PRZEDMIAR ROBÓT
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IPRZEBUDOWA DROGI PARZECZEW RUDUNEK
AKNR 2:31  [Wyrownanie isiniejaoe) podbudowy tuczriem Kamienmym sorowarym 2 zagesz- 7
10701 fozeniem mechanicamym -5 grub vty po zageszcz do 10 cm
[rotnosé = 0.5
los0"a 10005 5 1947
RAZEM o7
PRNR 231 Nawirzchia 2 mieszanek mineralno-asialowyeh ACTISSOT0 - grub po za |72
0031005 fpeszcz acm
j50's 2 38000
RAZEM 3000
JRNR 237 Nawerzchiia 2 mieszanek mineralno-mineraino-asfalonych ACT TSB0TT0- Razdy 72
10310:06  fdaszy 1 om grub.po zageszcz
[rotnoss =2
jesos 2 38000
RAZEM I
ARNR 237 Nawerzghia  Fuczria Ramiennego - warstva dolna 2 fucznia - gubpoza |77
1020403 fgeszca.5 cm (dotycey poboczy)
[rotnosé =0.5
los0"0.5°2 2 95001
RAZEM o
[PRZEBUDOWA DROGI PANIENKA - BIELEJEWO.
NRAT-03  [Wechanicene oceyszczenie | skioplen mUIS aS/aliona na 2o podbudony [
4240202.02[ub naviorzchni betonoveybiumiczne] zu2ycie omusi 05 kgim2
J1200°s Im 60000
RAZEW 000
RAT03[Nawerzchvie 2 maszanek mineraina Blumicanyeh -warstwa Soralna 537 4 [
42030201 fcm: wydainosé rozkiadarki 200 Udzeh
J1200°5 Im 60000
RAZEW 000
NR 237 [Nawerzchiia Z Wucza Kamennego - warstwa dona 2 ez - grob poza- |12
42020403 [geszca 5 em (dolycay poboczy)
iotnose 0.5
l12000 52 Im 120001
RAZEW 20
[PRZEBUDGWA DROGI W W CEREKWICA STARA
JKNR AT-03. [Vechanicane oczyszczenie | skiopinie IS GSfaliows 1a 2o podbudony [T
00202:02 |ub nawierzchni betonoweybiumiczne] zuzycie emulsi 05 kgimz
lro0'36 2 25200
RAZEM 25200
RN AT-03 [ Nawerzchrie 2 mieszanek mineralno-brumicanych -warstwa Sceralna o374 [T
43030201 fom: wydainosé ozkiadarkd 200 Udzien
lroo-36 2 25200
RAZEM 75200
TORNR 231 Nawerzchia  Tucamia Kamiennego - warstva Gon 7 fucznia - grub po a1
0020403 fgeszcz 10cm
[omose =0.4
lr000.5°2 2 70001
RAZEM To000





