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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
63-233 JARACZEWO,
UL. JAROCI SKA 1

OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW  I 
NADBUDOW BUDYNKU GMINNEGO
O RODKA KULTURY – ZMIANY W TRAKCIE
BUDOWY DO POZWOLENIA NR B .
6740.1.446.20011. A z dn. 14.10.2011

ADRES BUDOWY: 63-233 JARACZEWO,
UL. KOLEJOWA 4, dz. Nr 904

I
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudow i nadbudow
budynku Gminnego O rodka Kultury – zmiany w trakcie budowy w Jaraczewie
przy ul. Kolejowej, na dzia ce nr 904 (w granicy i w odleg o ci 1,5 m od dzia ki
905/2).

Inwestor posiada aktywne pozwolenie na budow „ TERMOMODERNIZACJA
OBIEKTU U YTECZNO CI PUBLICZNEJ W GMINIE JARACZEWO – GMINNY
O RODEK KULTURY NA DZIA CE NR 904 W JARACZEWIE”

Zmiany polegaj na dodaniu do termomodernizacji, rozbudowy z przebudowa
i nadbudow budynku Gminnego O rodka Kultury.

2.  Zagospodarowanie istniej ce:
- dzia ka zabudowana budynkiem Gminnego O rodka Kultury,
- utwardzone doj cia i dojazdy,
- ziele ,
- wewn trzne sieci,
- istniej cy zjazd.

3. Proste warunki gruntowe.
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4. Poziom zwierciad a wód gruntowych poni ej posadowienia fundamentów.

5.  Zaopatrzenie przeciwpo arowe w wod z istniej cej zewn trznej sieci
hydrantowej.

6. Odprowadzenie cieków socjalno-bytowych do istniej cej sieci kanalizacji
sanitarnej istniej cym przy czem na dotychczasowych warunkach okre lonych
przez zarz dc sieci. Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej
z powierzchni utwardzonej i po aci dachowych na w asny nieutwardzony teren.

7. Zaopatrzenie w wod projektowanym przy czem na warunkach okre lonych
przez zarz dc sieci.

8. czno przewodowa, istniej ca.

9. Zaopatrzenie w energi elektryczn z sieci elektroenergetycznej istniej cym
przy czem na dotychczasowych warunkach ustalonych przez dysponenta sieci.

10. Zaopatrzenie w ciep o – z projektowanego kot a gazowego z zamkni t
komor spalania.

11. Zaopatrzenie w gaz z gazoci gu istniej cym przy czem na warunkach
okre lonych przez zarz dc sieci.

12. Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

13. Wody opadowe i roztopowe nie b d odprowadzane na dzia ki s siednie
ani na pas drogowy.

14. Usuwanie odpadów – odpady bytowe b d sk adowane w pojemnikach
i usuwane zgodnie z systemem gminnym.

15. Dost p do drogi publicznej istniej cym zjazdem z drogi krajowej nr 12.

16. Uci liwo ci dla rodowiska powsta e w trakcie realizacji i eksploatacji
inwestycji nie b d wykracza poza granice dzia ki.

17. Dzia ka i obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.

18. Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mog ce by zabytkiem
archeologicznym nale y zabezpieczy i oznakowa oraz zawiadomi
o znalezisku Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

19. Dzia ka nie le y na terenach górniczych.

20. Na dzia ce i istniej cych budynkach nie ma siedlisk ptaków.
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21. Po zako czeniu budowy teren dzia ki nale y uporz dkowa , dojazdy i doj cia
utwardzi , zagospodarowa tereny zielone adoptuj c istniej c ziele .

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia dzia ki 718,00 m

2
= 100,00 %

- powierzchnia zabudowy 380,50 m
2

= 52,99 %
- utwardzone doj cia i dojazdy 229,80 m

2
= 32,01 %

- powierzchnia biologicznie czynna 107,70 m
2

= 15,00 %

- wska nik intensywno ci zabudowy 0,53

II
WARUNKI GEOTECHNICZNE

1...Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r, poz. 463)
ustalono:
a/ proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach równoleg ych do powierzchni,
- zwierciad o wody poni ej poziomu posadowienia fundamentów
- brak innych niekorzystnych warunków geologicznych
- ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów

w próbnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania
si  s siednich obiektów i zwierciad a wód gruntowych,

b/ przebudowywany budynek jest 2-kondygnacyjny.

2...Na podstawie powy szych ustale projektowany obiekt zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej.

UWAGA!
Je eli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe
b d inne od za o onych nale y niezw ocznie skontaktowa
si z projektantem.

III
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudow i nadbudow
budynku Gminnego O rodka Kultury w Jaraczewie – zmiany w trakcie budowy
przy ul. Kolejowej, na dzia ce nr 904. Celem przebudowy jest dostosowanie
obiektu do obowi zuj cych przepisów oraz potrzeb u ytkownika oraz
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termomodernizacja.
Zakres projektowanej rozbudowy z przebudow i nadbudow :

Budynki dobudowane do dawnej Synagogi

- Rozbudowa skrzyd a pó nocnego od strony elewacji tylnej.
- Przebudowa dachów obu skrzyde – dachy zostan ujednolicone, p askie
(w celu ods oni cia bocznych ryzalitów), pokryte pap , wysoko kalenic
obni ona, okapy pozostan na istniej cej wysoko ci).
- Zmiana lokalizacji kilku otworów okiennych i drzwiowych.
- Rozbiórka wie yczki stra ackiej na dachu przybudówki.
- Przebudowa zewn trznych schodów stalowych oraz schodów
w pomieszczeniu kuchni w celu dostosowania do obowi zuj cych przepisów.
- Usuni cie lu nych lub odparzonych partii tynku oraz ich uzupe nienie.
- Docieplenie cian zewn trznych budynków dobudowanych do synagogi
styropianem EPS70 – 040 FASADA gr. 14 cm.
- Ocieplenie o cie y budynków ocieplanych z zewn trz styropianem gr. 2 cm
TERMO (TERMO ORGANIKA).
- Ocieplenie projektowanych dachów drewnianych oraz istniej cego na tylnej
przybudówce we n mineraln gr. 22 cm DACHROCK λ = 0,039 W/mK.
- Ocieplenie istniej cego stropodachu p ytami styropianowymi oklejonymi papa
gr. 16 cm.
- Wymiana pokrycia dachowego z dachówki z wymian at i napraw istniej cej
konstrukcji drewnianej na dobudówce tylnej.
- Wymiana orynnowania na nowe z blachy tytanowo-cynkowej wst pnie
patynowanej.
- Wymiana instalacji odgromowej z drutu φ 8 wg projektu bran owego.
- Wymiana opierze na nowe z blachy tytanowo – cynkowej wst pnie
patynowanej.
- Wymiana starej stolarki okiennej na now PCV, profil pi ciokomorowy,
w kolorze drewna d bowego U<1,5 W/m2K, nawiewniki automatyczne,
- Wymiana stolarki drzwiowej na now aluminiow U<1,5 W/m2K.
- Wymiana stolarki drzwiowej wewn trznej (dostosowanie wymiarów
do obowi zuj cych przepisów ) z poszerzeniem i osadzeniem nadpro y.
- Wykonanie parapetów zewn trznych na budynkach dobudowanych z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm wst pnie patynowanej,
- Wymiana parapetów wewn trznych na nowe PCV – w kolorze stolarki
z zatyczkami bocznymi.
- Wymiana pod óg i posadzek.
- Remont sufitu podwieszonego nad scen – zabezpieczenie drewnianej
konstrukcji stropu p ytami FARMACEL.
- Malowanie elewacji budynków ocieplanych zgodnie z przyj ta kolorystyk
farbami silikatowymi lub wapiennymi.
- Zdemontowanie o wietlenia zewn trznego i ponowne zamontowanie
po ociepleniu cian z wymian zniszczonych lamp.
- Obróbka zewn trznych wy czników, skrzynek i szafek na budynkach
ocieplanych.
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- Zdemontowanie uchwytów flag, tablic, alarmów itp. oraz ponowny monta na
budynkach ocieplanych.
- Modernizacja instalacji c.o z modernizacj kot owni z w glowej na gazow
(rozbiórka istniej cego komina murowanego) oraz modernizacja instalacji ciep ej
wody u ytkowej.
- Wymiana instalacji elektrycznej na energooszcz dn .
- Wykonanie wyprawek tynkarskich, malowanie cian wewn trznych i naprawa
ok adzin po wymianie instalacji w cz ci dobudowanej.
- Wymiana o wietlenia na energooszcz dne.
- Wykonanie wewn trznej sieci hydrantowej.
- Zdemontowanie i zamontowanie po ociepleniu nowych daszków nad
wej ciami.
- Zamontowanie wycieraczek stalowych przed wej ciami.
- Wykonanie opaski wirowej wokó obiektu w miejscach dost pnych.

Zabytkowy budynek dawnej Synagogi

- Rozbiórka wtórnych cianek dzia owych na parterze oraz poszerzenie
przej cia do pomieszczenia OSP.
- Wzmocnienie cian w miejscach sp ka ,
- Uwolnienie pierwotnych tynków zewn trznych i wewn trznych sali na pi trze
od pó niejszych nawarstwie i ich uzupe nienie w technologii zalecanej w
opracowaniu konserwatorskim.
- Uwolnienie ceglanego coko u z warstw tynku, oczyszczenie cegie  , 
uzupe nienie brakuj cych cegie i wyspoinowanie spoin lekko wkl s .
- Wymiana pokry dachowych z dachówki (dachówka karpiówka ceramiczna
czerwona, matowa) z wymian at i napraw istniej cej konstrukcji drewnianej.
- Wymiana orynnowania na nowe z blachy tytanowo-cynkowej wst pnie
patynowanej.
- Wymiana instalacji odgromowej z drutu φ 8 wg projektu bran owego.
- Wymiana opierze na nowe z blachy tytanowo – cynkowej wst pnie
patynowanej.
- Wymiana starej stolarki okiennej na now drewnian w budynku zabytkowym z
drewna sosnowego klejonego 3 warstwowo, jednoramowe z okapnikami
odtworzenie drewnianej stolarki poddasza wg zachowanych wzorów.
- Wymiana drzwi zewn trznych na nowe odwzorowane wg zachowanego
oryginalnego skrzyd a (odnalezione na poddaszu), renowacja drewnianych drzwi
dwuskrzyd owych w tylnej cianie Synagogi.
- Wymiana parapetów wewn trznych na nowe drewniane.
- Uwolnienie pierwotnych warstw sufitu drewnianego z pó niejszych warstw
tapety i farb, odrestaurowanie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji.
- Wymiana pod ogi drewnianej sali na deski d bowe.
- Odnowienie elewacji oraz cian wewn trznych pi tra z przywróceniem
pierwotnej kolorystyki detali wg zalece konserwatora
- Na o enie p yt granitowych na schody zewn trzne.
- Zdemontowanie o wietlenia zewn trznego mocowanego do cian.
- Modernizacja instalacji c.o.
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- Wykonanie wentylacji mechanicznej nad scen i w cz ci sali bez
zabytkowego sufitu.
- Wymiana instalacji elektrycznej na energooszcz dn z yrandolem
w centralnym polu sufitu kasetonowego i kinkietami na cianach sali
widowiskowej.
- Wykonanie wyprawek tynkarsko malarskich po wymianie stolarki i instalacji
wewn trznych w synagodze wg wskaza konserwatorskich.
- Wykonanie wewn trznej sieci hydrantowej.
- Wykonanie opaski wirowej wokó ca ego obiektu. Wody opadowe nale y
odprowadzi poza opask na tereny nieutwardzone.

IV
PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE PO-
WIERZCHNI

1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudow i nadbudow
budynku Gminnego O rodka Kultury – zmiany w trakcie budowy w Jaraczewie
przy ul. Kolejowej, na dzia ce nr 904 (w granicy i w odleg o ci 1,5 m od dzia ki
905/2).
Zakres projektowanej rozbudowy z przebudow i nadbudow obejmuje:
-  termomodernizacj budynków,
- rozbudow skrzyd a pó nocnego od strony elewacji tylnej,
- przebudow dachów obu skrzyde – dachy zostan ujednolicone,
przebudowane na p askie pokryte pap (wysoko kalenic zostanie obni ona
a okapy pozostan na istniej cej wysoko ci).
- wymiana stolarki w skrzyd ach budynku wraz ze zmian lokalizacji kilku
otworów okiennych
- przebudowa zewn trznych schodów stalowych w celu dostosowania
do obowi zuj cych przepisów, ocieplenie cian i dachów pó niejszych
dobudówek,
- rozbiórk wtórnych cianek dzia owych na parterze dawnej Synagogi oraz
poszerzenie przej cia do pomieszczenia OSP,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie stolarki poddasza budynku
pierwotnego,
- konserwacja i wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu drewnianego
na budynku g ównym,
- wymiana pokrycia dachu i ocieplenie stropu na budynku g ównym,
- wzmocnienie cian w miejscach sp ka ,
- odnowienie elewacji oraz cian wewn trznych pi tra i drewnianego stropu,
- zdemontowanie lamp zewn trznych zawieszonych na cianach budynku
zabytkowego,
- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich,

2...Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:
- powierzchnia zabudowy 23,50 m

2

- powierzchnia ca kowita 47,00 m
2
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- powierzchnia wewn trzna 39,60 m
2

- powierzchnia u ytkowa 30,40 m
2

- kubatura 168,50 m
3

3...Zestawienie powierzchni budynku po rozbudowie i przebudowie:
- powierzchnia zabudowy 380,50 m

2

- powierzchnia ca kowita 761,00 m
2

- powierzchnia wewn trzna 644,00 m
2

- powierzchnia u ytkowa 561,40 m
2

- kubatura 2858,70 m
3

4...Zestawienie wymiarów gabarytowych budynku po rozbudowie, nadbudowie
i przebudowie:

- d ugo 24,54 m
- szeroko 22,70 m
- wysoko max 12,33 m
- ilo kondygnacji nadziemnych 2

5...Zestawienie powierzchni u ytkowej budynku po rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie:

PRZYZIEMIE:
1.1 Wiatro ap 12,20 m

2

1.2 Komunikacja 22,50 m
2

1.3 Gara OSP 67,30 m
2

1.4 Magazynek 14,00 m
2

1.5 Sala komputerowa 47,80 m
2

1.6 Pomieszczenie OSP 22,00 m
2

1.7 Gara OSP 38,00 m
2

1.8 Pomieszczenie gospodarcze OSP 11,70 m
2

1.9 W.C. OSP 1,90 m
2

1.10 Kot ownia gazowa 4,10 m
2

1.11 Pomieszczenie gospodarcze 11,70 m
2

1.12 W.C. m skie + niepe nosprawnych 7,10 m
2

1.13 W.C. damskie 6,10 m
2

1.14 Szatnia 14,60 m
2

RAZEM 280,00 m
2
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PI TRO:

2.1 Klatka schodowa
2.2 Sala 131,40 m

2

2.3 Kuchnia 19,00 m
2

2.4 Biuro - ksi gowo 7,40 m
2

2.5 Biuro – Dyr. GOK 10,10 m
2

2.6 Sekretariat 20,10 m
2

2.7 Korytarz 10,80 m
2

2.8 Schowek porz dkowy 1,30 m
2

2.9 Scena 65,50 m
2

2.10 Komunikacja 12,50 m
2

2.11 W.C. 3,30 m
2

RAZEM 281,40 m
2

V
EKSPERTYZY TECHNICZNE STANU KONSTRUKCJI
ISTNIEJ CYCH BUDYNKÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW:
Na podstawie dokonanych ogl dzin ustalono, e istniej ce budynki wykonane
s w ró nych technologiach;

Budynek g ówny
- awy fundamentowe – na podstawie ogl dzin ustalono, e istniej ce awy

fundamentowe s murowane z ceg y pe nej na zaprawie cementowej.
G boko posadowienia wynosi oko o 1,20 m poni ej poziomu terenu.
Szeroko aw wynosi oko o 1,00 do 1,50 m, w dobrym stanie technicznym.

- Konstrukcja cian – murowana z ceg y pe nej na zaprawie cementowo -
wapiennej bez widocznych sp ka i zarysowa .

- Stropy nad przyziemiem elbetowy, na belkach stalowych, strop nad pi trem
drewniany – stan techniczny stropów dobry.

- Dach drewniany dwuwieszarowy, widoczne ugi cie at - w rednim stanie
technicznym,

- Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki w koronk , widoczne ugi cie at i
odkszta cenia dachówek – stan techniczny dostateczny – zalecana wymiana
pokrycia,

- Stolarka zewn trzna okienna i drzwiowa drewniana w z ym stanie
technicznym - nale y wymieni

Projektowana przebudowa nie wp ynie ujemnie na konstrukcj budynku i nie
pogorszy warunków u ytkowania oraz nie b dzie zagra a a bezpiecze stwu
u ytkowników.
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Budynki dobudowane – skrzyd a i ty  budynku g ównego
- awy fundamentowe – na podstawie ogl dzin ustalono, e istniej ce awy

fundamentowe s betonowe monolityczne w dobrym stanie technicznym.
- G boko posadowienia wynosi oko o 1,20 m poni ej poziomu terenu.

Szeroko aw wynosi oko o 0,50 do 0,80 m.
- Konstrukcja cian – murowana z ceg y silikatowej na zaprawie cementowo -

wapiennej bez widocznych sp ka i zarysowa .
- Stropy elbetowe, bez widocznych ugi , w dobrym stanie technicznym,
- Dachy o konstrukcji drewnianej; w skrzyd ach konstrukcja dachu krokwiowo-

j tkowa, w dobudowie tylnej kratownica drewniana.
- Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki w koronk w rednim stanie

technicznym.
- Stolarka zewn trzna drewniana w z ym stanie technicznym.
Projektowana przebudowa, dobudowa i nadbudowa nie wp ynie ujemnie na
konstrukcj budynków i nie pogorszy ich warunków u ytkowania oraz nie
b dzie zagra a a bezpiecze stwu u ytkowników.

Skrzyd o z gara em
- awy fundamentowe – na podstawie ogl dzin ustalono, e istniej ce awy

fundamentowe s elbetowe monolityczne w dobrym stanie technicznym.
G boko posadowienia wynosi oko o 1,20 m poni ej poziomu terenu.
Szeroko aw wynosi oko o 0,50 do 0,80 m.

- Konstrukcja cian – murowana z pustaków ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej bez widocznych sp ka i zarysowa .

- Strop i stropodach elbetowy monolityczny, bez widocznych ugi , w dobrym
stanie technicznym,

- Pokrycie dachowe na stropodachu z papy na lepiku w rednim stanie
technicznym.

- Stolarka zewn trzna okienna i drzwiowa drewniana w z ym stanie
technicznym - nale y wymieni .

Projektowana przebudowa i nadbudowa nie wp ynie ujemnie na konstrukcj
istniej cych cz ci budynku, nie pogorszy warunków u ytkowania oraz nie b dzie
zagra a a bezpiecze stwu u ytkowników.

VI
ROZWI ZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1...Przebudowywany, rozbudowywany i nadbudowywany budynek jest pi trowy
z dachem dwuspadowym i dachami p askimi.
Przebudowa z nadbudowa polega na termomodernizacji, przebudowie dachów,
zmianie lokalizacji kilku otworów okiennych i drzwiowych, przebudowie
schodów zewn trznych i wyburzeniu kilku cianek dzia owych oraz ociepleniu
budynku. Zostanie wyburzony komin dostawiony do elewacji tylnej budynku
oraz wie yczka stra acka na dachu przybudówki .
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Rozbudowa polega na dobudowie pomieszcze mi dzy przybudówk
pó nocn i zachodni (elewacja boczna i tylna).

VII
UK AD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY I
ISTNIEJACYCH PRZYBUDÓWEK

1.  FUNDAMENTY
Projektowane awy fundamentowe wykona z betonu B C16/20 zbrojonego
wie cem z pr tów 4 φ 12 ze stali A-III RB 500 W, strzemiona φ 6 co 25 cm.
Nale y wykona elbetowa p yt podszybia platformy dla niepe nosprawnych.
z betonu B C16/20/25 zbrojonego siatk górn i doln z pr tów φ 12 ze stali
A-III RB 500 W.
Fundamenty wykona wg rysunku „Rzut fundamentów”.

ciany fundamentowe z bloczków betonowych kl. 15 na zaprawie cementowej
marki 5.
Fundamenty istniej ce bez zmian. Zaizolowa i ociepli ciany fundamentowe
styropianem wodoodpornym gr. 10 cm.
Wokó budynku z wy czanie wej i wjazdów wykona opask z kamienia
frakcji 16-32 mm i geow ókniny. Szeroko opaski 50 cm, opask ograniczy
obrze em betonowym, chodnikowym.

2. CIANY
Projektowane ciany zewn trzne dwuwarstwowe; od wewn trz ciana z gr. 25
cm z pustaków ceramicznych na zaprawie klejowej, ocieplenie ze styropianu gr.
14 cm wyko czone tynkiem systemowym cienkowarstwowym.
Do wykonania ocieplenia cian zewn trznych projektowanych i istniej cych
przybudówek przyj to metod bez spoinow w systemie ATLAS STOPER
lub równowa nym polegaj cej na pokryciu zewn trznych powierzchni cian
pow ok sk adaj c si z nast puj cych warstw:
warstwy styropianu gr. 14 cm, o g sto ci powy ej 15 kg/m3 przyklejonego na
pomoc masy klej cej z zastosowaniem dodatkowych czników
mechanicznych, siatki z w ókna szklanego o g sto ci 145 g/m2 przyklejonego
mas klej c , zewn trznej faktury elewacyjnej mineralnej ATLAS Cermit SN
200 lub równowa nej malowanej farb krzemianow .
Ocieplenie budynku b dzie wymaga o wymiany opierze na nowe z blachy
tytanowo – cynkowej. Wymiany parapetów zewn trznych na nowe z blachy
tytanowo-cynkowej oraz wymiany parapetów wewn trznych. Wymiany obróbek
blacharskich, orynnowania i instalacji odgromowej itp.
Projektowane ciany wewn trzne konstrukcyjne gr. 25 i dzia owe gr. 12 cm
z pustaków ceramicznych na zaprawie klejowej. cianki dzia owe na pi trze
z p yty G-K.

ciany murowane usztywni wie cami jak opisano na rysunkach. Lokalizacj
i wymiary wie ców pokazano na rysunkach.

ciany istniej cych budynków bez zmian, oprócz zmiany lokalizacji kilku
otworów okiennych i drzwiowych.
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3. STROPY
Projektowany strop prefabrykowany g sto ebrowy TERIVA 4,0/1. Istniej ce
stropy elbetowe bez zmian. Stalow konstrukcj wsporcz stopu gara u pod
sal nale y pokry zestawem farb ogniochronnych gwarantuj cych odporno
ogniow R 60 lub obudowa materia em zapewniaj cym elementom stropu
odpowiedni klas . Strop pod sal ociepli we na mineralna gr. 12 cm
i wyko czy tynkiem systemowym cienkowarstwowym.

4.  WIE CE
 Zaprojektowano wie ce pod konstrukcj dachu i stropu dobudowy. W wie cach
osadzi kotwy do mocowania mur at. Projektowane wie ce z betonu B C16/20
zbrojonego wie cem z pr tów 4 φ 12 ze stali A-III RB 500 W, strzemiona φ 6 co
25 cm.

5. DACH
Konstrukcja dachu na bocznych dobudówkach zmieniona ze stromej na
p ask , drewniana krokwiowa. Warstwy dachu i pokrycia opisano na
przekrojach.
Pod dachem drewnianym podwiesi sufit systemowy z p yt karton-gips
daj cych klas odporno ci ogniowej REI 30 (np. NIDA PODDASZE
CD/27*1/12,5*2).
Projektuje si równie ocieplenie istniej cych dachów stromych we n
mineraln grubo ci 22 cm w systemie FARMACELL-STROP DREWNIANY
2H21 (REI 60) na istniej cej konstrukcji.
Przed przyst pieniem do ocieplania dachu nale y zdj istniej ce pokrycie
z dachówki wraz z aceniem, dokona niezb dnych napraw konstrukcji
drewnianej, wymieni pod og na konstrukcji stopu na p yt  OSB 3 gr.
min. 2,5 cm. Warstwy dachu i pokrycia opisano na przekroju.

6. NADPRO A
Nadpro a nad projektowanymi otworami elbetowe typu L-19

7. POSADZKI
Projektowane posadzki wykona zgodnie z opisami na rzutach i przekrojach..

8.  WYKO CZENIE CIAN
ciany zewn trzne przybudówek tynkowane tynkiem cienkowarstwowym

systemowym na ociepleniu.
ciany wewn trzne tynkowane tynkiem dwuwarstwowym cementowo-

wapiennym w sanitariatach ciany wyko czy  p ytkami na ca ej wysoko ci. W
kuchni i pomieszczeniu porz dkowym ciany wyko czy  p ytkami do wysoko ci
min. 2 m.

9.  WENTYLACJA
Wentylacja grawitacyjna kominami murowanymi oraz z rur stalowych φ 150
prowadzonymi w cianach i wyprowadzonymi ponad dach. Wentylacja W.C.
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wspomagana mechanicznie. Wentylacja sceny i przyleg ej cz ci do
wystaj cego ze stropu podci gu mechaniczna wg projektu bran owego..

10. STOLARKA
Projektuje si wymian starej stolarki okiennej na PCW z nawiewnikami
automatycznym o U< 1,5 W/m2K

- szyby podwójne zespolone o U 1,1 W/m2K .

- PCV - profil pi ciokomorowy

- kolor stolarki okiennej w kolorze drewna d bowego

- wykonanie parapetów zewn trzne z blachy tytanowo – cynkowej wst pnie
patynowanej.

- wykonanie parapetów wewn trznych z PCV.

Projektuje si wymian stolarki zewn trznej drzwiowej na now
z aluminium z szybami bezpiecznymi P 2, stolarka drzwiowa o U< 1,5 W/m2K).

11. SCHODY
Istniej ce schody zewn trzne budynku zabytkowego nale y ob o y  p ytami
granitowymi.

Istniej ce schody wewn trzne bez zmian.

Istniej ce schody zewn trzne na pi tro oraz schody w kuchni nale y wymieni
na nowe stalowe. Projektowane schody stalowe policzkowe; policzki i ramki
spoczników z C140, zastrza y z C 80, stopnie i spoczniki z kraty wema – typowe
stopnie schodowe. S upy schodów zewn trznych z 2 x C140 u o onych w profil
zamkni ty.

Schody stalowe nale y pokry zestawem farb ogniochronnych daj cych
odporno ogniowa w klasie R 60.

12. RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
Istniej ce rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie nale y zdemontowa
i za o y nowe po ociepleniu cian. Rynny, rury spustowe i opierzenia wymieni
na nowe z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm wst pnie patynowanej.

13. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
Istniej c instalacj odgromowa nale y wymieni na now zgodn
z opracowanym projektem instalacji elektrycznych.

14. CIANKA MOBILNA
Pod projektowan ciank mobiln oddzielaj c sal komputerow od

komunikacji nale y wykona konstrukcj no n w postaci belki stalowej
z dwuteownika 240 oparta na cianach budynku. Poniewa oparcie belki
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przypada przy otworze drzwiowym nale y w tym miejscu wymurowa filar 38 x
2 cm z ceg y pe nej kl. 15 na zaprawie cem. marki 5. Belk oprze na
poduszkach betonowych. Belka no na cianki mobilnej zostanie zamocowana
pod istniej cym podci giem wystaj cym pod stropem, przestrze mi dzy belk
a sufitem oraz belk nale y obudowa  p yt g-k.

15. INSTALACJE
Nowe instalacje wykona zgodnie z projektami bran owymi.
Przepusty instalacyjne w cianach i stropach oddzielenia przeciwpo arowego
powinny mie klas odporno ci ogniowej wymagan dla tych elementów;
ciany EI 120, stropy EI 60.

UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ZABYTKOWEGO

16. FUNDAMENTY
Istniej ce ciany fundamentowe nale y odsoli i osuszy zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi (Krzysztof Piotr Tomczak) metod na drodze swobodnej
migracji soli rozszerzonego rodowiska z zastosowaniem kompresów. Miejsca
osuszone i oczyszczone z nalotów soli rozpuszczalnej w wodzie uzupe ni
w technologii WTA dla gromadzenia resztek soli i os abienia ich migracji.
Wokó budynku z wy czanie wej i wjazdów wykona opask z kamienia
frakcji 16-32 mm i geow ókniny. Szeroko opaski 50 cm, opask ograniczy
obrze em betonowym, chodnikowym.
Oczyszczenie i osuszenie coko ów, wymiana zniszczonych cegie
i uzupe nienie spoin wg wskaza konserwatorskich.

17. CIANY
Zgodnie z opracowaniem konserwatorskim nale y, uwolni spod wtórnych
nawarstwie pierwotn form oraz kolorystyk elewacji oraz wn trza sali
g ównej:
- p aszczyzny nale y oczy ci z zabrudze powierzchniowych. Nawarstwie
i zabrudze atmosferycznych i mikrobiologicznych - metod hydrotermiczn ,
par wodn pod ci nieniem z u yciem rodków powierzchniowo czynnych / np.
20 % roztwór preparatu Contrad 2000 firmy Bresciani. Wspomaganie / miejsc
silnie zabrudzonych, pokrytych skorup fa szywej patyny / metodami
chemicznymi z zastosowanie preparatów na bazie kwasu fluorowodorowego,
czy chlorku amonu – preparat firmy Remmers Fassadenreiniger – Paste.
Stosowanie wszelkich roztworów nale y uzgadnia z konserwatorem
prowadz cym technologi prac. Dobranie metody – to rezultat wykonanych
prób in situ.
Odbijanie wtórnych narzutów i zacierek do odkrycia tynku oryginalnego i jego
naprawy.
Zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji murów w miejscach nara onych
na dzia anie korozji biologicznej, ataki mikroflory. Poleca si zastosowanie
w miejscach zara onych i okolicy 1% roztwór alkoholowy Lichenicidy 264 firmy
Bresciani lub preparatem Impregnirung BFA firmy Remmers, Capatox
z Caparola, rodki odka aj ce firmy Keim Algicid.



17

Skorygowa pod o e, powierzchnie t a jak i detali architektonicznych.
Szczególn uwag nale y zwróci na wtórne uzupe nienia, mocne z przewag
zasolonego cementu. Fragmenty elewacji ze ladami zawilgoce i zasole
nale y uwolni spod zdegradowanych wypraw, osuszy pod o e ceglane
i wyekstrahowa z niego sole rozpuszczalne w wodzie. Degradacja powsta a
w wyniku krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie spowodowa a
rozwarstwienie, os abienie adhezji narzutu z pod o em ceglanym. Odspojone
narzuty usun , miejsca ich zalegania osuszy , odsoli , zdezynfekowa .

Zabieg odsalania zaleca si przeprowadzi na drodze swobodnej migracji
soli do rozszerzonego rodowiska. Nale y pobra próbki, zbada procent
zasolenia i roz o enia ich w murze. To pozwoli wyznaczy ilo zabiegów i ich
zakres. Proponowana metoda migracji soli do rozszerzonego rodowiska
jakim s ok ady o wysokiej porowato ci materia u / np. pulpa celulozowa
z wod destylowan i z dodatkiem Sterinolu w celu zapobie enia korozji
biologicznej /.

Naprawa szczelin i p kni w murze – iniekcje preparatem firmy Remmers
BOHRLOCHSUSPENSION lub analogicznymi innych sprawdzonych firm.

W miejscach p kni bez przesuni cegie – wzmocnienie cian nale y
wykona przez zastosowanie pr tów ze stali nierdzewnej o rednicy 13 mm
w co trzeciej, czwartej spoinie. Pr ty osadzi na zaprawie klej cej na g boko ci
oko o 3,5 cm. Szczegó y w opracowaniu architektoniczno – konstrukcyjnym.

Uzupe ni ubytki tynku odpowiedni zapraw , o dopasowanych
parametrach opracowywanej substancji historycznej. Wapienno-piaskowymi,
trasowymi, barwionymi w masie i spe niaj cymi normy WTA. Zdolnymi do
gromadzenia resztek soli rozpuszczalnych w wodzie i os abienia ich migracji,
krystalizacji. Mo liwo wyboru zaprawy np. Firmy Keim, Remmers, Baumit.
/wapno hydratyzowane, cement portlandzki, bia y, piasek kwarcowy o dobranej
frakcji, zaprawy mineralnej, wymienionych wy ej firm, jak UniversalPutz, Fein
firmy KEIM lub analogiczne.
Odtworzenie ubytków detali architektonicznych w oparciu o zachowane wzory
i metod narzutu in situ. Detale sztukatorskie – opracowane, uwolnione spod
wtórnych nawarstwie , o wzmocnionej strukturze poprzez zabiegi
impregnacyjne. Ubytki odtwarzane na podstawie zachowanych orygina ów –
negatyw, forma i odlewy.
Dla scalenia kolorystycznego powierzchni opisanych dekoracji architektonicznej
i sztukatorskiej proponuje si zastosowa tynki barwione w masie /w oparciu
o zachowany orygina / oraz przez zastosowanie farby silikatowej,
krzemozolowej, transparentnej z katalogu KEIM EDITION HISTORISCH,
paroprzepuszczalne, oddychaj ce firmy niemieckiej KEIM, z tradycjami,
sprawdzonej w zastosowaniach na obiektach zabytkowych w ca ej Europie.
Proponuje si zastosowa silikaty w technice laserunkowej, próbki
kolorystyczne za o one in situ dla uzgodnie komisyjnych.

Ochronie konserwatorskiej podlegaj wszystkie elewacje by ej Synagogi,
ceglane, tynkowane, które wymagaj usuni cia wtórnych zabrudze metodami
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chemicznymi i mechanicznymi, uporz dkowania sieci elektrycznej,
nawierzchniowej, demonta u lamp metalowych, naro nych, wypraw tynkowych,
wtórnych.

W wyniku licznych ingerencji w pierwotn substancj elewacji frontowej oraz
bior c pod uwag , konieczno akceptacji kolorystyki elewacji synagogi,
proponuje si wykonanie prób kolorystycznych t a i detalu w celu komisyjnego,
ostatecznego zaakceptowania kolorystyki zbli onej do istniej cej wyprawy
barwionej w masie przez komisj interdyscyplinarn z udzia em
przedstawicieli Biura W W Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Propozycje wykonana si w oparciu o wzornik Keim Edition Historisch dla
farb silikatowych, krzemoorganicznych firmy Keim nr 50006 dla t a, 50008 dla
detalu lub Keim Naturstein S 109  t o i S 168 detale.

Próby nale y wykona in situ w miejscu ogólnie dost pnym, na pod o u
o odpowiednim uziarnieniu po realizacji oczyszczenia zachowanych
fragmentów historycznych.

Prace winny by prowadzone, realizowanie zgodnie z regu ami sztuki
konserwatorskiej i pod nadzorem konserwatorskim.

18. STROP
Drewniany strop kasetonowy z drewnianym podci giem nad sal widowiskow
wed ug zalece konserwatora nale y uwolni spod wtórnych nawarstwie
i odtworzy pierwotn  form oraz kolorystyk .

19. DACH
Projektuje si ocieplenie dachu we n mineraln grubo ci 22 cm na istniej cych
stropach.
Przed przyst pieniem do ocieplania dachu nale y:

1. Sprawdzi stan deskowania stropów podwieszonych, dokona niezb dnych
napraw pod ogi w przestrzeni poddasza (wymiana desek, oczyszczenie,
dezynfekcja).

2. Rozebra istniej ce pokrycie z dachówki.
3. Sprawdzi stan drewnianej konstrukcji dachu; Wymiana elementów o os abionej

strukturze drewna (g . ko cówki krokwi, przepustnic). Wzmocnienie wi by
przez zaprojektowanie i realizacj wprowadzenia lub wymiana j tek oraz grz d.
Elementy konstrukcji dachu nad cz ci zabytkow nale y dok adnie oczy ci
i oceni stan techniczny poszczególnych elementów. Elementy, których przekrój
po ociosaniu zmniejszy si wi cej ni 20% nale y zast pi nowymi o
identycznym przekroju. Elementy skorodowane mniej ni 20% wzmocni
nak adkami drewnianymi.

4. Za o y izolacj z otwartej dyfuzyjnie paroprzepuszczalnej, zbrojonej membrany
SD = 0,05 m do dachów spadzistych o masie powierzchniowej 160 g/m2.
Membran przymocowa nowymi kontr atami 4*2,5 cm.

5. Wykona nowe acenie z at 5*6 cm.
6. Wykona pokrycie z ceramicznej dachówki karpiówki czerwonej matowej

u o onej podwójnie w koronk .
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7. U o y izolacj paroszczeln na deskowaniu istniej cego stropu drewnianego z
folii paroszczelnej gr. min. 0,2 mm, typ 200, ó ta.

8. U o y ocieplenie z we ny mineralnej gr. 22 cm DACHROCK (λ 0,039 W/mK).

20. POSADZKI
Pod og w sali widowiskowej wymieni na nowe deski d bowe, posadzka
parteru (gara ) bez zmian.

21. WYKO CZENIE CIAN
 Zgodnie z opracowaniem konserwatorskim wn trze sali widowiskowej nale y,
uwolni spod wtórnych nawarstwie i przywróci pierwotn form oraz
kolorystyk .

21. WENTYLACJA
Wentylacja sali widowiskowej i sceny mechaniczna. Wentylacja mechaniczna
zostanie zamontowana w cz ci sali bez zabytkowego stropu. Istniej ce
odpowietrzniki w cianach bocznych sali g ównej zostan udro nione a ich
zabytkowe os ony odnowione zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

22. STOLARKA
Projektuje si wymian starej stolarki okiennej w sali widowiskowej na now
drewnian . Okna jednoramowe, klejone z trzech warstw z drewna sosnowego z
okapnikiem i nawiewnikami automatycznym, o U< 1,5 W/m2K, szyby podwójne
zespolone o U 1,1 W/m2K. Szyby w oknach sali bezpieczne P 2. Kolor stolarki
okiennej w kolorze drewna d bowego mazerowanego.

Parapety wewn trzne drewniane.

Drzwi zewn trzne drewniane (g ówne wej cie do Synagogi) nale y wykona
z drewna dok adnie odwzorowuj c pierwowzór zachowany na strychu.

Zachowane drzwi wewn trzne budynku by ej Synagogi ( ciana tylna) drewniane
istniej ce nale y przywróci pierwotn  form i kolorystyk .
Okna poddasza - drewno stolarki okiennej nale y uwolni spod wtórnych
przemalowa olejno- ywicznych, podda dezynfekcji i dezynsekcji odka eniu
rodkami owado i grzybobójczymi / np. Hylotox Q, Plus /.

Wzmocni struktur drewna w partiach szczególnie os abionych /8 – 12 %
roztwór ywicy Paraloid B-72 w ksylenie /. Uzupe ni rekonstruuj c brakuj ce
elementy. Brakuj ce okna odtworzy wg zachowanych wzorów.

23. RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE
Istniej ce rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie nale y zdemontowa .
Rynny, rury spustowe i opierzenia wymieni na nowe z blachy tytanowo –
cynkowej gr. 0,60 mm wst pnie patynowanej.
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24. ZABYTKOWE METALOWE OS ONY WYWIETRZNIKÓW
Prace konserwatorskie zwi zane z metalowymi wytworami z epoki;
- Usuni cie , uwolnienie spod wtórnych warstw metod chemiczn przy u yciu
past spulchniaj cych i metod mechaniczn strumieniowo- ciern .
- gruntowanie antykorozyjne
- dwukrotne malowanie powierzchni metalu farb nawierzchniow do metalu
firm Caparol, Oikos w odcieniu ciemno-grafitowym lub wg RAL Classic – RAL
7016 Anthrazitgrau.

25. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
Istniej c instalacj odgromowa nale y wymieni na now zgodn
z opracowanym projektem instalacji elektrycznych.

26. PODWIESZONE ISTNIEJ CE SUFITY
Strop podwieszony nad sal widowiskow - nale y uwolni spod wtórnych
nawarstwie i przywróci pierwotn form oraz kolorystyk . Konstrukcj stropu
nale y wzmocni i zakonserwowa . Deski pod ogi poddasza nale y wymieni
na nowe.

27. INSTALACJE
Nowe instalacje wykona zgodnie z projektami bran owymi.

 O wietlenie sali widowiskowej – yrandol na rodku zabytkowego sufitu, kinkiety
na cianach bocznych.

Przepusty instalacyjne w cianach i stropach oddzielenia przeciwpo arowego
powinny mie klas odporno ci ogniowej wymagan dla tych elementów;
ciany EI 120, stropy EI 60.

28. ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE KONSTRUKCYJNYCH
- „Obci enia sta e. Obci enia budowli”
wg PN-82/B-02001
- „Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe”
wg PN-82/B-02003
- „Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- II strefa
wg PN-80/B-02010
- „Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa
wg PN-77/B-02011
- „Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- „Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
- „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-90/B-03200
- „Posadowienie bezpo rednie budowli” – II strefa przemarzania gruntu
wg PN-81/B-03020
- „Konstrukcje drewniane - obliczenia statyczne i wymiarowanie”
wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01
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Do oblicze przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I.

29. SCHEMATY STATYCZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH

Dach drewniany krokwiowy – belka swobodnie podparta,

30. ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE KONSTRUKCYJNYCH
- „Obci enia sta e. Obci enia budowli”
wg PN-82/B-02001
- „Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe”
wg PN-82/B-02003
- „Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- II strefa
wg PN-80/B-02010
- „Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa
wg PN-77/B-02011
- „Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- „Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002
- „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-90/B-03200
- „Posadowienie bezpo rednie budowli” – II strefa przemarzania gruntu
wg PN-81/B-03020
- „Konstrukcje drewniane - obliczenia statyczne i wymiarowanie”
wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01

Do oblicze przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I.

31. SCHEMATY STATYCZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH

Dach drewniany krokwiowy – belka swobodnie podparta,
Nadpro a elbetowe prefabrykowane – belki swobodnie podparte,
Fundamenty – elbetowe awy fundamentowe.

VIII
PRACE KONSERWATORSKIE

Uwolni spod wtórnych nawarstwie pierwotn form oraz kolorystyk
elewacji oraz wn trza sali widowiskowej z stropem, podci giem, cianami w
dawnej przestrzeni synagogalnej.

P aszczyzny nale y oczy ci z zabrudze powierzchniowych. Nawarstwie
i zabrudze atmosferycznych i mikrobiologicznych - metod hydrotermiczn , par
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wodn pod ci nieniem z u yciem rodków powierzchniowo czynnych
np. 20 % roztwór preparatu Contrad 2000 firmy Bresciani. Wspomaganie miejsc
silnie zabrudzonych, pokrytych skorup fa szywej patyny metodami chemicznymi z
zastosowanie preparatów na bazie kwasu fluorowodorowego, czy chlorku amonu –
preparat firmy Remmers Fassadenreiniger – Paste. Stosowanie wszelkich
roztworów nale y uzgadnia z konserwatorem prowadz cym technologi prac.

Odbijanie wtórnych narzutów i zacierek do odkrycia tynku oryginalnego i jego
naprawy.

Zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji murów w miejscach nara onych na
dzia anie korozji biologicznej, ataki mikroflory. Zastosowa w miejscach zara onych
i okolicy 1% roztwór alkoholowy Lichenicidy 264 firmy Bresciani lub preparat
Impregnirung BFA firmy Remmers, Capatox z Caparola, rodki odka aj ce firmy
Keim Algicid.

Skorygowa pod o e, powierzchnie t a jak i detali architektonicznych.
Szczególn uwag nale y zwróci na wtórne uzupe nienia, mocne z przewag
zasolonego cementu. Fragmenty elewacji ze ladami zawilgoce i zasole nale y
uwolni spod zdegradowanych wypraw, osuszy pod o e ceglane i wyekstrahowa
z niego sole rozpuszczalne w wodzie. Degradacja powsta a w wyniku krystalizacji
soli rozpuszczalnych w wodzie spowodowa a rozwarstwienie, os abienie adhezji
narzutu z pod o em ceglanym. Odspojone narzuty usun , miejsca ich zalegania
osuszy , odsoli , zdezynfekowa .

Zabieg odsalania - zaleca si przeprowadzi na drodze swobodnej migracji
soli do rozszerzonego rodowiska. Nale y pobra próbki, zbada procent
zasolenia i roz o enia ich w murze. To pozwoli wyznaczy ilo zabiegów i ich
zakres. Proponowana metoda migracji soli do rozszerzonego rodowiska jakim s
ok ady o wysokiej porowato ci materia u / np. pulpa celulozowa z wod
destylowan i z dodatkiem Sterinolu w celu zapobie enia korozji biologicznej /.

Naprawa szczelin i p kni w murze – iniekcje preparatem firmy Remmers
BOHRLOCHSUSPENSION lub analogicznymi innych sprawdzonych firm.

W miejscach p kni bez przesuni cegie – wzmocnienie cian nale y wykona
przez zastosowanie pr tów ze stali nierdzewnej o rednicy 13 mm w co trzeciej,
czwartej spoinie. Pr ty osadzi na zaprawie klej cej na g boko ci oko o 3,5 cm.

Uzupe ni ubytki tynku odpowiedni zapraw , o dopasowanych parametrach
opracowywanej substancji historycznej. Wapienno-piaskowymi, trasowymi,
barwionymi w masie i spe niaj cymi normy WTA. Zdolnymi do gromadzenia resztek
soli rozpuszczalnych w wodzie i os abienia ich migracji, krystalizacji. Mo liwo
wyboru zaprawy np. Firmy Keim, Remmers, Baumit. / wapno hydratyzowane,
cement portlandzki, bia y, piasek kwarcowy o dobranej frakcji, zaprawy mineralnej,
wymienionych wy ej firm, jak UniversalPutz, Fein firmy KEIM lub analogiczne.
 Odtworzenie ubytków detali architektonicznych w oparciu o zachowane wzory i
metod narzutu in situ. Detale sztukatorskie – opracowane, uwolnione spod
wtórnych nawarstwie , o wzmocnionej strukturze poprzez zabiegi impregnacyjne.
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Ubytki odtwarzane na podstawie zachowanych orygina ów – negatyw, forma i
odlewy.
Dla scalenia kolorystycznego powierzchni opisanych dekoracji architektonicznej i
sztukatorskiej proponuje si zastosowa tynki barwione w masie / w oparciu o
zachowany orygina / oraz przez zastosowanie farby silikatowej, krzemozolowej,
transparentnej z katalogu KEIM EDITION HISTORISCH, paroprzepuszczalne,
oddychaj ce firmy niemieckiej KEIM.
Zastosowa silikaty w technice laserunkowej, próbki kolorystyczne za o one in
situ dla uzgodnie komisyjnych.

Detale architektoniczne - dekoracje sztukatorskie (np. gzymsy, opaski okienne
wykonane z narzutu i ci gnione in situ, elementy ceramiczne – g owice i bazy
kolumn). Jest to cyzelowanie detali odpowiednimi narz dziami, metod
mechaniczn i chemiczn – przy u yciu past spulchniaj cych wtórne
nawarstwienia Fassadenreiniger paste f-my Remmers.
Korekta przyczepno ci dekoracji, podklejanie, wzmacnianie adhezji z pod o em.

 Impregnacja substancji zabytkowej- wielokrotne p dzlowanie - 8 do 10  %
roztworem ywicy w rozpuszczalnikach organicznych.
Ubytki formy odtworzy na podstawie zachowanego orygina u (negatyw,

odlew.)

Drewno stolarki okiennej nale y uwolni spod wtórnych przemalowa
olejno- ywicznych, podda dezynfekcji i dezynsekcji odka eniu rodkami owado i
grzybobójczymi / np. Hylotox Q, Plus /.
Wzmocni struktur drewna w partiach szczególnie os abionych /8 – 12 % roztwór
ywicy Paraloid B-72 w ksylenie /. Uzupe ni rekonstruuj c brakuj ce elementy, a

brakuj ce okna poddasza zrekonstruowa w oparciu o zachowany wzór
historyczny.
Kolorystyka stolarki od zewn trz - w odcieniu br zu drewna d bowego.

Kolorystyka elewacji budynku by ej Synagogi wymaga akceptacji przez
konserwatora. Nale y wykona próby kolorystyczne t a i detalu w celu komisyjnego,
ostatecznego zaakceptowania kolorystyki zbli onej do istniej cej wyprawy
barwionej w masie przez komisj interdyscyplinarn z udzia em
przedstawicieli Biura Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Propozycje wykonana si w oparciu o wzornik Keim Edition Historisch dla farb
silikatowych, krzemoorganicznych firmy Keim nr 50006 dla t a, 50008 dla detalu
lub Keim Naturstein S 109  t o i S 168 detale.

Próby nale y wykona in situ w miejscu ogólnie dost pnym, na pod o u o
odpowiednim uziarnieniu po realizacji oczyszczenia zachowanych fragmentów
historycznych.

Prace konserwatorskie zwi zane z metalowymi wytworami, zachowanymi z
epoki / os ony wywietrzników /:
- Usuni cie , uwolnienie spod wtórnych warstw metod chemiczn przy u yciu past
spulchniaj cych i metod mechaniczn strumieniowo- ciern .
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- gruntowanie antykorozyjne
- dwukrotne malowanie powierzchni metalu farb nawierzchniow do metalu firm
Caparol,

 Oikos w odcieniu ciemno-grafitowym lub wg RAL Classic – RAL 7016
Anthrazitgrau.

Dopuszcza si stosowanie innych materia ów, lecz o podobnych parametrach,
równowa nych, z atestami i dopuszczeniem do stosowania w zabytkach,
spe niaj ce odpowiednie, wymagane - normy.

Pokrycie po aci dachu materia em zbli onym do pierwotnego – dachówka
karpiówka czerwona matowa u o ona w koronk .

Konserwacja i renowacja konstrukcji dachowej. Wymiana elementów
o os abionej strukturze drewna. Wzmocnienie wi by przez zaprojektowanie
i realizacj wprowadzenia lub wymiana j tek oraz grz d. Naprawa pod ogi
w przestrzeni poddasza - wymiana desek, oczyszczenie, dezynfekcja.

DRZWI dwu skrzyd owe o konstrukcji ramowo-p ycinowej. Skrzyd o pionowe
zakomponowano trzema p ycinami:
Listwa przymykowa zakomponowana centralnie, dziel ca symetrycznie pary
drzwi.

IX
ROZWI ZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1...Instalacja elektryczna – z istniej cego przy cza wg projektu bran owego.

2...Instalacja grzewcza – z kot a gazowego z zamkni t komor spalania.
Dostarczanie gazu istniej cym przy czem. Instalacja grzewcza i gazowa wg
projektu bran owego.

3...Instalacja wodno-kanalizacyjna – wg projektu bran owego. Dostarczanie wody
projektowanym przy czem, odbiór cieków sanitarnych istniej cym
przy czem. Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane b d na w asnym
nieutwardzonym terenie.

4...Instalacja wentylacyjna - wentylacja pomieszcze grawitacyjna, w sanitariatach
wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, wentylacja sali g ównej
mechaniczna.

Przepusty instalacyjne w cianach i stropach oddzielenia przeciwpo arowego
powinny mie klas odporno ci ogniowej wymagan dla tych elementów;
ciany EI 120, stropy EI 60.
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X
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

1...PROGRAM U YTKOWY
W projektowanym obiekcie znajduje si siedziba Gminnego O rodka Kultury
z sal widowiskow (wielofunkcyjn ) i komputerow oraz zapleczem
sanitarnym. Cz budynku zajmuje OSP wraz z gara ami i zapleczem
biurowo-socjalnym.
Przyj to, e w imprezach organizowanych w budynku jednocze nie b dzie
bra o udzia 70 osób.

2...ZATRUDNIENIE
W biurach GOK zatrudnione b d 4 osoby.

3...O WIETLENIE WIAT EM DZIENNYM
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosunek
powierzchni okien do powierzchni pod ogi min 1:8.

XI
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPE NOSPRAWNYCH

Przebudowywany budynek jest dost pny dla osób niepe nosprawnych:
Poziom posadzi jest na tym samym poziomie co utwardzenie przed wej ciem.
Skrzyd a drzwiowe posiadaj szeroko pozwalaj c na przejazd wózkiem
dla niepe nosprawnych (min. 90 cm). Zaprojektowano sanitariat dla osób
niepe nosprawnych oraz platform umo liwiaj c pokonanie ró nice poziomów
w budynku.

XII
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1...Odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe i roztopowe
odprowadzane b d na w asny nieutwardzony teren.

2...Wytwarzanie odpadów sta ych – odpady socjalno-bytowe b d usuwane
zgodnie z obowi zuj cym systemem gminnym.

3...Emisja ha asu, wibracji i promieniowania – nie przekracza dopuszczalnych norm
i nie wykracza poza teren prowadzonej dzia alno ci.

4...Wp yw obiektu na istniej cy drzewostan – w rejonie inwestycji nie rosn drzewa.

5...Na dzia ce i istniej cych budynkach nie ma siedlisk ptaków.
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Reasumuj c, stwierdza si , e przyj te w projekcie rozwi zania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduj pogorszenia stanu
rodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji

inwestycji.

XIII
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

1...Powierzchnia, wysoko i liczba kondygnacji:
Budynek jest pi trowy. W najwy szym punkcie budynek ma wys. 12,33 m,
wysoko ostatniego stropu wraz z ociepleniem wynosi 7,77 m.
Powierzchnia wewn trzna wynosi 644,00 m

2
.

2...Odleg o ci od obiektów s siednich:
Budynek GOK oddalony jest ( cian w granicy bez otworów) od budynku
mieszkalnego o 6,00 m, odleg o od innych budynków wynosi minimum
8,00 m.

3...Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych:
Wyposa enie sali widowiskowej i biur, dekoracje w magazynkach itp. oraz 3
samochody w gara ach OSP.

4...Przewidywana wielko obci enia ogniowego nie dotyczy ze wzgl du na ZL, w
strefie PM Q<500 MJ/m2.

5...Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób w obiekcie.
W przebudowywanym budynku mo e przebywa jednocze nie max. 150 osób,
w tym w sali widowiskowej 130 osób.

6...Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze oraz przestrzeni zewn trznych:
W budynku nie ma pomieszczenia zagro onego wybuchem, na przestrzeni
zewn trznej nie wyst puje zagro enie wybuchem.

7...Podzia obiektu na strefy po arowe:
W budynku s dwie strefy po arowe; ZL o powierzchni 538,70 m2 oraz PM
(gara e) o powierzchni 105,30 m2. Wydzielonym pomieszczeniem jest
kot ownia gazowa o mocy 45 kW. Gara e s oddzielone od pozosta ych
pomieszcze cian oddzielenia po arowego z ceg y pe nej gr. Min. 25 cm na
pe nych spoinach z obustronnym tynkiem w klasie odporno ci ogniowej
REI 120 z drzwiami przeciwpo arowymi w klasie EI 60. Nad gara ami znajduj
si stropy elbetowe w klasie odporno ci ogniowej REI 60. Stalowe elementy
stropu (s upy i podci gi) nale y pokry zestawem farb ogniochronnych daj c
klas odporno ci ogniowej R 120 lub obudowa materia em zapewniaj cym
elementom stropu odpowiedni klas ). ciany oddzielenia po arowego na ca ej
wysoko ci ciany posiadaj pas o szeroko ci 2,00 m z materia ów w klasie
odporno ci ogniowej EI 60. Stropy oddzielenia przeciwpo arowego posiadaj
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pasy mi dzykondygnacyjne o wysoko ci co najmniej 80 cm w klasie odporno ci
ogniowej EI 60.

8...Klasa odporno ci po arowej budynku oraz odporno ogniowa elementów
budowlanych:
Z wysoko ci budynku, ilo ci kondygnacji, obci enia ogniowego < 500 MJ/m2

w strefie PM oraz strefy ZL wynika, e wymagana jest klasa „C” odporno ci
po arowej. Elementy budynku spe niaj warunki odporno ci ogniowej
wymagane dla klasy „C”.

9...Warunki ewakuacyjne:
D ugo przej cia ewakuacyjnego w strefie ZL I max. 15,00 m, przy
dopuszczalnej do 40,00 m. D ugo doj cia ewakuacyjnego 14,00 m przy
dopuszczalnej d ugo ci 40,00 m przy dwóch doj ciach. Klatka schodowa
wewn trzna elbetowa, schody zewn trzne stalowe.
Drzwi ewakuacyjne posiadaj wymagan szeroko w wietle, tj. co najmniej
0.90 m skrzyd o.
Doj cia ewakuacyjne oraz wyj cia ewakuacyjne na zewn trz budynku
oznakowane zostan  tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych:
W obiekcie wykonana b dzie instalacja elektryczna standardowa,
zabezpieczona tablicami rozdzielczymi pr du. Budynek b dzie mia zapewniony
przeciwpo arowy wy cznik pr du. Obiekt wyposa ony b dzie w instalacj
odgromow i o wietlenie awaryjne.
Przepusty instalacyjne w cianach i stropach oddzielenia przeciwpo arowego
powinny mie klas odporno ci ogniowej wymagan dla tych elementów;
ciany EI 120, stropy EI 60.

11.Dobór urz dze instalacji p.po .:
W budynku zaprojektowano 2 hydranty wewn trzne „25” po jednym na parterze
i na pi trze przy g ównej klatce schodowej.
Przy drodze publicznej, przy której znajduje si przebudowywany budynek
znajduj si hydranty, najbli szy hydrant zewn trzny znajduje si w odleg o ci
5,00 m od budynku, drugi hydrant znajduje si równie drodze publicznej w
odleg o nie wi kszej ni 150,00 m od budynku.

12.Wyposa enie w podr czny sprz t ga niczy:
W strefie ZL I nale y umie ci ga nice proszkowe na proszek ABCE przy
wej ciu do budynku, na klatkach schodowych, przy hydrantach wewn trznych
oraz w kot owni (7 ga nic). Zastosowane ga nice powinny zawiera co najmniej
6 kg rodka ga niczego. Ga nice umie ci w miejscach atwo dost pnych
widocznych, zw aszcza przy wej ciach. Odleg o z ka dego miejsca w
obiekcie do najbli szej ga nicy nie powinna by wi ksza ni 30 m. Miejsce
usytuowania ga nicy oznakowa tablicami ochrony p.po . wg PN-92/N-
01256/01.
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13.Zapotrzebowanie wodne do zewn trznego gaszenia po aru:
20 litrów/sek. - zapas wody mo e by pobrany z zewn trznej sieci hydrantowej.

14.Drogi po arowe:
Przebudowywany budynek znajduje si w granicy z pasem drogowy drogi
publicznej. Do budynku GOK mo na dojecha wzd u dwóch elewacji
z wej ciami.

XIV
OPIS WYKO CZENIA ELEWACJI

1...Renowacja elewacji by ej zabytkowej cz ci budynku wg wniosków i zalece
zawartych w opracowaniu konserwatorkim wykonanym dla budynku Synagogi.
Kolorystyka elewacji.
W wyniku licznych ingerencji w pierwotn substancj elewacji frontowej oraz
bior c pod uwag , konieczno akceptacji kolorystyki elewacji synagogi,
proponuje si wykonanie prób kolorystycznych t a i detalu w celu komisyjnego,
ostatecznego zaakceptowania kolorystyki zbli onej do istniej cej wyprawy
barwionej w masie przez komisj interdyscyplinarn z udzia em przedstawicieli
Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Propozycje wykonana si w oparciu o wzornik Keim Edition Historisch dla farb
silikatowych, krzemoorganicznych firmy Keim nr 50006 dla t a, 50008 dla
detalu lub Keim Naturstein S 109  t o i S 168 detale.
Kolorystyka przybudówek t a i detali o pó tonu ciemniejsza od koloru budynku
by ej Synagogi

2...Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze drewna d bowego.

3...Dachy kryte dachówk karpiówk czerwon matowa w koronk  .Dachy p askie
kryte pap

4...Rynny, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej wst pnie patynowanej.

5...Daszki nad wej ciami przybudówek ze szk a bezbarwnego na odci gach.

XV
UWAGI KO COWE

Wszystkie prace zwi zane z realizacj obiektu prowadzi pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymaga BHP w budownictwie; przy u yciu wyrobów
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWA :
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
63-233 JARACZEWO,
UL. JAROCI SKA 1

OBIEKT: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOW  I 
NADBUDOW BUDYNKU GMINNEGO
O RODKA KULTURY – ZMIANY W TRAKCIE
BUDOWY DO POZWOLENIA NR B .
6740.1.446.20011. A

ADRES BUDOWY: 63-233 JARACZEWO,
UL. KOLEJOWA 4, dz. Nr 904

PROJEKTANT: IZABELA WALCZAK-FIEC
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 25
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje:
Rozbudow z przebudowa i nadbudow Gminnego O rodka Kultury
w Jaraczewie – zmiany w trakcie budowy przy ul. Kolejowej 4, na dzia ce
nr 904.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
Dzia ka zabudowana budynkiem Gminnego O rodka Kultury.

3.  Zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi stanowi nast puj ce elementy
zagospodarowania dzia ki

a) nie wyst puj .

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji
robót budowlanych:
a) wykopy pod fundamenty,
b) murowanie cian,
c) demonta istniej cego dachu i stropu na cz ci budynku,
d) monta projektowanego stropu,
e) monta projektowanej konstrukcji dachu,
f) krycie dachów,
g) obs uga urz dze mechanicznych i znajduj cych si pod napi ciem.
h) dowóz, roz adunek i sk adowanie materia ów budowlanych.

5. Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
nale y przeprowadzi indywidualny, szczegó owy instrukta pracowników.

6. Aby zapobiec niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót
w strefach szczególnego zagro enia nale y :

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzega instrukcji monta u rusztowa .
c) u ywa rodków ochrony osobistej.
d) u ywa wy cznie sprawnych maszyn i narz dzi.
e) pozostawi wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA :
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Jarocin, 12.11.2013 r.

O WIADCZNIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pó niejszymi zmianami) o wiadczam,
e projekt rozbudowy z przebudowa i nadbudow Gminnego O rodka Kultury

w Jaraczewie – zmiany w trakcie budowy przy ul. Kolejowej 4 na dzia ce nr 904,
sporz dzony zosta zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

OPRACOWA :
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INSTALACJA
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OPIS INSTALACJI TELETECHNICZNEJ I ALARMOWEJ

1. INSTALACJA TELETECHNICZNA SIECI STRUKTURALNEJ.

Instalacja sieci strukturalnej zosta a zaprojektowana w oparciu o akcesoria
producenta S-Cablling Leszno. Projektuje si instalacj strukturaln dla komputerów i
aparatów telefonicznych w postaci gniazd kategorii 5 ekranowanej. Przewody
instalacji strukturalnej nale y prowadzi pod tynkiem w peszlach.

Na rzutach poszczególnych kondygnacji pokazano rozmieszczenie punktów
logicznych pojedynczych i podwójnych. Instalacj nale y prowadzi przewodem
kategorii 5 ekranowanej np. Kabel kat.5e FTP 4x2x0,5 CobiCable.

Projektuje si  G ówny Punkt Dystrybucyjny – oznaczony na rzutach jako SD
znajduj cy si w pomieszczeniu 2.6 (pi tro) do którego zbiega si  b d wszystkie
przewody teletechniczne z kondygnacji parteru i pi tra. SD nale y zabudowa
mo liwie jak najbli ej sufitu aby uniemo liwi dost p osobom niepo danym.

Projektuje si SD wraz z wyposa eniem:

-Kompletna szafka wisz ca 12U 600MM G . wisz ca szara - zdejmowane os ony
boczne wraz z p yt czo ow  P yta czo owa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U
RAL 7035 szara – 1 szt.

- Patch Panel FTP kat.5e 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary – 1 szt.
- Panel telefoniczny UTP kat.3 25*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary – 1
szt.

Wykonawca zobowi zany jest dostarczy dostateczn ilo kabli krosowych np. Kabel
krosowy RJ45-RJ45, kat.5e FTP, szary 1,0m dla paneli komputerowych oraz Kabel
krosowy RJ45-RJ45, kat.5e U/UTP, szary 1,0m dla paneli telefonicznych w celu
podania sygna u z urz dze aktywnych i centrali telefonicznej na poszczególne
panele.

Wykonawca zobowi zany jest dostarczy wszystkie elementy aktywne w SD takie jak
switch komputerowy i centrala telefoniczna detale uzgodni z inwestorem na budowie.

Zwraca si szczególn uwag na D wig dla osoby niepe nosprawnej który musi
spe nia wymagania Normy PN-EN 81-28:2004 dotycz cej systemów zdalnego
alarmowania w d wigach osobowych i towarowych. W zwi zku z czym nale y
doprowadzi przewód do d wigu windy pozwalaj cy na nawi zanie i prowadzenie
kontaktu g osowego pomi dzy pasa erem windy znajduj cym si w kabinie, a
centrum alarmowym jakim mo e by recepcja lub sekretariat.

Pasa er windy musi mie zapewnion mo liwo , poprzez naci ni cie jednego
przycisku w kabinie windy, nawi zania rozmowy z pracownikiem recepcji lub
bezpo rednio z serwisem.
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Wykonawca odpowiada za monta , konfiguracj oraz kompleksowe uruchomienie i
sprawdzenie poprawno ci dzia ania sieci strukturalnej. Po uruchomieniu instalacji
nale y przeszkoli osob upowa nion z ramienia inwestora w celu poprawnej
obs ugi sieci strukturalnej obiektu.

2. INSTALACJA ALARMOWA

Istniej c instalacj alarmow nale y zdemontowa i ponownie zamontowa po
wykonaniu projektowanej przebudowy.

3. UWAGI:

Roboty nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urz dze Elektrycznych, przepisami BHP, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta owych cz
V roboty elektryczne.

Projekt zosta wykonany zgodnie z wiedz  techniczn , polskim prawem oraz
polskimi obowi zuj cymi normami. Wszystkie przedstawione rozwi zania przy u yciu
konkretnych produktów wymienionych producentów maj charakter przyk adowy,
dopuszcza si stosowanie materia równowa nych o parametrach nie gorszych ni
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materia ów zamiennych nale y
uzyska zgod inwestora na przed o one rozwi zanie zamienne.

Sprawno wykonanej instalacji nale y potwierdzi odpowiednimi protoko ami
pomiarowymi.

Opracowa :
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Budownictwa
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Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu – instalacje sanitarne skala 1:500
Rys. nr 2 Rzut przyziemia – instalacja wod-kan skala 1:100
Rys. nr 3 Rzut pi tra – instalacja wod-kan skala 1:100
Rys. nr 4 Rzut przyziemia – instalacja c.o. skala 1:100
Rys. nr 5 Rzut pi tra – instalacja c.o skala 1:100
Rys. nr 6 Rzut przyziemia– instalacja gazowa skala 1:100
Rys. nr 7 Rzut pi tra – wentylacja mechaniczna sali skala 1:100



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla potrzeb GOK-u
w Jaraczewie. Obiekt zlokalizowany jest w Jaraczewie przy ul. Kolejowej 4, na terenie dzia ki o nr ewid.
904. Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunków
sanitarno - higienicznych w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie wody dla potrzeb
ppo ., odprowadzenie cieków sanitarnych. Zadaniem instalacji grzewczych jest zapewnienie temperatur
obliczeniowych w poszczególnych pomieszczeniach.

Opracowanie zakresem swym obejmuje:
- Instalacj  ppo .
- Instalacj wody zimnej i ciep ej,
- Kanalizacj sanitarn ,
- Instalacj  centralnego ogrzewania,
- Instalacj wentylacji mechanicznej sali,

Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
- Zlecenie Inwestora,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia mi dzybran owe,
- Obowi zuj ce normy, przepisy i zarz dzenia,
- Wizja lokalna.



Dla potrzeb projektowanego budynku woda zimna doprowadzona b dzie z projektowanego przy cza
wodoci gowego wg odr bnego opracowania. Woda ciep a z istniej cego gazowego przep ywowego
podgrzewacza wody oraz elektrycznych podumywalkowych podgrzewaczy. Instalacja c.o. z
projektowanej kot owni gazowej. cieki sanitarne odprowadzane s do istniej cego przy cza kanalizacji
sanitarnej.

Dla potrzeb obiektu projektuje si instalacj wody zimnej zasilanej z projektowanego przy cza.  G ówne
opomiarowanie wody odbywa o si  b dzie w pomieszczeniu kotowni. Ciep a woda doprowadzona b dzie
z istniej cego gazowego przep ywowego podgrzewacza wody oraz elektrycznych podumywalkowych
podgrzewaczy. Na odga zieniu wody dla potrzeb hydrantowych (w pomieszczeniu kot owni) nale y
zamontowa zawór zwrotny typ EA DN50. Na odga zieniu wody u ytkowej nale y zamontowa zawór
pierwsze stwa VV300 DN25 prod. Honeywell, umo liwiaj cy samoczynne odci cie instalacji wody
u ytkowej przy rozszczelnieniu instalacji wody u ytkowej podczas po aru. Je eli w czasie po aru nast pi
zerwanie instalacji wody u ytkowej, a tym samym dojdzie do nag ego, niekontrolowanego wyp ywu
wody z instalacji u ytkowej, zawór regulacyjny VV300 odetnie dop yw wody do instalacji u ytkowej,
zapobiegaj c tym samym spadkowi ci nienia i wydajno ci instalacji hydrantowej.

Ww. instalacj projektuje si z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
o po czeniach gwintowanych oraz z rur PE w cz ci podposadzkowej. Hydranty DN25 umieszczone
b d w specjalnych szafkach wn kowych, zamykanych na zamek patentowy. Wszystkie hydranty
wyposa one w pr downice i w e pó sztywne o maksymalnym zasi gu 33 m (30 m d ugo ci w a + 3 m
zasi gu strumienia wody). Zawory hydrantowe mocowa  na wysoko ci 1,35 m od posadzki.
Na wszystkich kondygnacjach rozprowadzenie, piony i podej cia do hydrantów b d izolowane
termicznie warstw ze sztywnej pianki polietylenowej np. otulin firmy Thermaflex typ ThermaEco FRZ
o grubo ci 6 mm.

G ówne przewody poziome na kondygnacjach oraz piony wykonane zostan z rur tworzywowych
wielowarstwowych firmy TeCe. Wszystkie przewody pionowe i poziome doprowadzaj ce wod do
poszczególnych przyborów sanitarnych przewidziano do skrycia pod tynkiem (w bruzdach ciennych)
oraz w warstwie izolacji termicznej posadzki. Na podej ciu do ka dego z urz dze nale y zamontowa
zawór odcinaj cy.

Armatura odcinaj ca i czerpalna na ci nienie 10 bar (0,1 MPa). Na podej ciu do ka dego z urz dze
nale y zamontowa zawór odcinaj cy (zarówno na wodzie zimnej, jak i ciep ej). Wpusty pod ogowe
z tworzywa sztucznego z ramk i kratk ze stali nierdzewnej firmy ACO. W sanitariatach na wysoko ci
90 cm od posadzki zamontowa umywalki firmy Ko o 60 cm z otworem z przelewem + pó postument
firmy Ko o z bateriami firmy Ferro, miski ust powe lejowe z odp ywem firmy Ko o z desk sedesow
tward z tworzywa DUROPLAST firmy Ko o.

G ówne ruroci gi rozprowadzaj ce b d izolowane termicznie warstw ze sztywnej pianki



poliuretanowej np. otulin firmy Thermaflex typ ThermaEco FRZ.
Woda zimna - grubo  9 mm
Woda ciep a - dla rednicy wewn trznej do 22 mm – grubo  20 mm

- dla rednicy wewn trznej od 22 do 35 mm – grubo  30 mm
- dla rednicy wewn trznej od 35  do 100 mm – grubo izolacji równa

rednicy wewn trznej rury
Monta izolacji zgodnie z instrukcj  dostarczon  przez producenta.
Przewody prowadzone w bruzdach ciennych zaizolowa izolacj  ciepln  do szlicht gr. 6 mm.

Zarówno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgl du na
ich znaczn  odporno  na korozj  nie wymagaj specjalnej ochrony antykorozyjnej.

Kompensacj przewodów z tworzywa sztucznego nale y wykona zgodnie z instrukcj dostarczon przez
producenta rur. Mi dzy kompensatorami przewód umocowa  na sztywno.

Przej cia przez strefy ppo . uszczelni mas ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S oraz
zabezpieczy pojedyncz ta m ogniochronn typ CP648-S lub z zastosowaniem os ony ogniochronnej
typ CP644 produkcji HILTI. Dla cian zabezpieczenie wykona z obu stron ciany a dla stropów tylko od
spodu.
Przy przej ciach przewodów przez przegrody budowlane (z wy czeniem przej przez przegrody ppo .)
nale y stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by w sposób trwa y osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by rur o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy
zewn trznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
- co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna winna by  d u sza ni grubo przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony, a przy
przej ciu przez strop powinna wystawa oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1 cm poni ej tynku na
stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si stosowa tuleje ochronne te z tworzywa
sztucznego. Przestrze mi dzy rur przewodu, a tulej ochronn powinna by wype niona materia em
trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczanie
si i utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa si
adne po czenie rury przewodu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y przeprowadzi prób ci nieniow wykona na ci nienie
1,5 ci nienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej, instalacj nale y przep uka
w celu usuni cia zanieczyszcze monta owych i zdezynfekowa . P ukanie nale y przeprowadzi przy
pe nym ci nieniu dyspozycyjnym, ca kowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz
usuni tych korkach za lepiaj cych. Po p ukaniu instalacj nale y nape ni wod filtrowan tak, aby
nigdzie nie pozosta y poduszki powietrza.

Kanalizacj sanitarn zaprojektowano z rur PVC. Piony i podej cia pod przybory z rur kielichowych
PCV. Piony kanalizacyjne wyposa one w rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. Przewody pionowe



oraz podej cia do urz dze przewidziano do skrycia pod tynkiem w bruzdach ciennych. Piony nale y
wyposa y w rewizje. Przed przyst pieniem do robót nale y sprawdzi rz dne fundamentów, pod óg
budynku oraz rz dne kanalizacji zewn trznej.
Przej cia przez strefy ppo . uszczelni mas ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S oraz
zabezpieczy pojedyncz ta m ogniochronn typ CP648-S lub z zastosowaniem os ony ogniochronnej
typ CP644 produkcji HILTI. Dla cian zabezpieczenie wykona z obu stron ciany a dla stropów tylko od
spodu.
Przy przej ciach przewodów przez przegrody budowlane (z wy czeniem przej przez przegrody ppo .)
nale y stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa si adne po czenie rury
przewodu. Tuleja winna by rur o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury
przewodu o oko o 5 cm.
Tuleja ochronna winna wystawa  oko o 3 cm powy ej pod ogi.
Przestrze mi dzy rur przewodu a tulej ochronn powinna by wype niona materia em trwale
plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczanie si
i utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych.

Do monta u kana ów biegn cych w gruncie nale y u y rur i kszta tek kanalizacyjnych PVC klasy "SN8"
o jednolitej strukturze cianki, koloru pomara czowego, stosowanych do budowy kana ów zewn trznych.

Studzienk przep ywow wykona z rur karbowanych ∅ 425 mm na kinecie z PP o tej samej rednicy np. 
firmy WAVIN. Kinet lokalizowa na zag szczonej podsypce piaskowej o grubo ci minimum 15 cm.
W az eliwny D400 do rury karbowanej ∅ 425 mm (40T).

Rury uk ada w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm ponad
górn kraw d ruroci gu zag szczana warstwowo. Pozosta cz wykopu mo na zasypa gruntem
rodzimym zag szczaj c go warstwami. W przypadku wyst pienia gruntów plastycznych (lub innych nie
nadaj cych si  do ponownego zag szczenia), nale y wymieni grunt rodzimy
i wykop zasypa piaskiem. W przypadku wyst pienia wody gruntowej w wykopie nale y j
odpompowa . W miejscach spodziewanych skrzy owa z innym uzbrojeniem – wykopy r czne.

ciany wykopu zabezpieczy przed osypywaniem si gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy
oznaczy  przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.
Podczas monta u rur nale y zwróci  uwag  na to, aby nie by y one zanieczyszczone piaskiem, ziemi itp.

a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.-kan.
b) wykonanie konstrukcji wsporczych dla ca o ci instalacji na poszczególnych kondygnacjach,
c) wykonanie klap rewizyjnych w miejscach monta u zaworów odcinaj cych itp.

I. Przed przyst pieniem do robót nale y sprawdzi rz dne fundamentów oraz pod óg budynku.



II. Instalacj wody ppo . wykona zgodnie z „Warunkami Technicznymi” wydanymi przez
COBRTI Instal.

III. Instalacje wodoci gowe z rur z tworzywa sztucznego wykona zgodnie z instrukcj monta u
dostarczan przez producenta przewodów. Wykonanie instalacji powierzy ekipie
przeszkolonej przez producenta rur.

IV. Przej cia przez strefy ppo . uszczelni mas ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S
oraz zabezpieczy pojedyncz ta m ogniochronn typ CP648-S lub z zastosowaniem os ony
ogniochronnej typ CP644 produkcji HILTI. Dla cian zabezpieczenie wykona z obu stron
ciany a dla stropów tylko od spodu.

V. Ca o robót wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP oraz zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

VI. Ca o instalacji wykona z materia ów posiadaj cych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
VII. Urz dzenia montowa zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
VIII. Ca o  p uka do uzyskania zadowalaj cego efektu. (P ukanie wykona przy zdemontowanych

urz dzeniach).
IX. Instalacj zaizolowa otulinami firmy THERMAFLEX zgodnie z norm PN-B-02421:200

i obowi zuj cymi przepisami.
X. Oznakowanie p aszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

ród em ciep a dla projektowanych instalacji grzewczych CO b dzie projektowana kot ownia gazowa o
mocy 45 kW.

Instalacja CO grzejnikowego budynku zosta a zaprojektowana z rozdzia em dolnym – rozprowadzenie
czynnika w warstwie izolacji termicznej posadzki. Zapotrzebowanie ciep a dla instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego wynosi:

Zasilanie instalacji CO ma miejsce z kot a gazowego. Zaprojektowano system ogrzewania wodny-
pompowy o parametrach 70/55oC z rozdzia em dolnym, dwururowy. Obieg grzewczy jest wyposa ony w
armatur odcinaj c , regulacyjn i spustow . Wymuszenie przep ywu czynnika grzewczego za pomoc
pompy obiegowej. Regulacja temperatury czynnika grzejnego pogodowa.

Grzejniki przyj to p ytowe standard z pod czeniem dolnym stalowe np. firmy BRUGMAN lub
COSMONOVA. Podej cia do grzejników dolne typu V. Ka dy grzejnik posiada mo liwo odci cia go
od instalacji poprzez zespo y przy czeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy
wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych. Regulacja temp. pomieszcze za pomoc
g owic termostatycznych firmy DANFOSS montowanych na grzejnikach.
Odwodnienie i odpowietrzenie – odpowietrzenie instalacji w najwy szych punktach instalacji oraz



zaworami odpowietrzaj cymi przy grzejnikach,. Ruroci gi nale y uzbroi w odpowietrzniki
automatyczne.
Odwodnienie instalacji centralnie w kot owni, wszystkie zako czone zaworem ze z czk  do w a.
Instalacj nale y prowadzi ze spadkiem w kierunku odwodnie . Na g ównych ci gach instalacji
wykona  punkty sta e P.S. oraz kompensacje U-kszta towe.

Instalacj rozprowadzaj c do grzejników wykona z rur tworzywowych wielowarstwowych np. TECE
lub KAN-THERM z wk adk  aluminiow stabilizuj c .
Prowadzenie przewodów - instalacj prowadzi na poddaszu nieu ytkowym, w warstwie izolacji
termicznej pod ogi oraz w bruzdach ciennych. Przewody nale y prowadzi ze spadkiem 5• w kierunku
kot owni. Przewody w posadzce prowadzi w izolacji cieplnej do szlicht.

Podej cia do poszczególnych grzejników nale y wykona z rur wielowarstwowych z os on
antydyfuzyjn i wk adk aluminiow przeznaczonych do instalacji c.o. rednice zgodnie z cz ci
rysunkow niniejszego opracowania. Rury zasilaj ce poszczególne grzejniki nale y prowadzi w izolacji
cieplnej do szlicht. Minimalny promie gi cia rur wynosi ok. 10 rednic zewn trznych rury.

Przewody z rur tworzywowych wielowarstwowych nie wymagaj  dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

W przypadku zastosowania przewodów z tworzyw sztucznych w celu przej cia wyd u e linowych
przewodów, zastosowa elementy kompensuj ce, punkty sta e oraz elementy przesuwne, które nale y
wykona zgodnie z instrukcj dostarczon przez producenta rur. Podstawow zasad przy
wbudowywaniu kompensatora jest aby by umieszczony w rodku pomi dzy punktami sta ymi lub
dwoma odga zieniami oraz aby w osi symetrii kompensator by mocowany punktem sta ym. Przy
po czeniach pionów z poziomami wykona ramiona kompensacyjne o d ugo ci 0,3 m.
Przewody prowadzone w posadzce nale y uk ada z lekkim nadmiarem w celu umo liwienia prawid owej
pracy ruroci gu ze wzgl du na rozszerzalno liniow .

Zawory odcinaj ce kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na ci nienie 10 bar i temperatur  100oC.

Zaprojektowane grzejniki typ V posiadaj wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacj
wst pn . Dodatkowo projektuje si  g owice termostatyczne firmy Danfoss w wykonaniu
wandaloodpornym. Dopuszcza si zastosowanie g owic termostatycznych innego producenta
z zachowaniem parametrów technicznych i przyj tego standardu. Przy zmianie dostawcy uwzgl dni
korekt regulacji instalacji.

Wszystkie grzejniki zasilane b d „ze ciany”. Podej cie do grzejników w bru dzie ciennej poprzez
wygi cie spr yn systemow bez u ywania kolan zaprasowywanych. Pod czenie do zespo u



grzejnikowego poprzez z czk systemow . Dla grzejników typu V element przy czeniowy k towy
podwójny, G ” lub równowa ny.

Za po rednictwem automatycznych odpowietrzników zlokalizowanych w najwy szych punktach
instalacji na pionach oraz zaworów odpowietrzaj cych na grzejnikach.

Odbywa si  b dzie przy pomocy odpowiednio dobranych rednic ruroci gów oraz odpowiedniej
nastawy wst pnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach i odpowiedniej nastawy zaworów
regulacyjnych (nastawy zaworów regulacyjnych podane w cz ci rysunkowej opracowania).

- na zimno i na gor co wykona  na ci nienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min.

- sie rozdzielcz nale y izolowa otulin firmy THERMAFLEX typ ThermaEco FRZ b d inn
o podobnych parametrach technicznych. Grubo izolacji:

- dla rednicy wewn trznej do 22 mm – grubo  20 mm
- dla rednicy wewn trznej od 22 do 35 mm – grubo  30 mm
- dla rednicy wewn trznej od 35  do 100 mm – grubo izolacji równa rednicy wewn trznej rury

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa izolacj  ciepln  do szlicht gr. 6 mm.

a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych
b) wykonanie konstrukcji wsporczych dla ca o ci instalacji na poszczególnych kondygnacjach,
c) wykonanie klap rewizyjnych w miejscach monta u zaworów odcinaj cych odpowietrzników itp.

a) zasilanie pomp obiegowych instalacji c.o.

• Ca o robót wykona zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcj  dostarczon  przez producenta rur.

• Przed przekazaniem do eksploatacji poszczególne instalacje c.o. dok adnie wyregulowa . Do
regulacji nale y przyst pi  po 3 dobowym okresie dzia ania instalacji.

• Ruroci gi przechodz ce przez ciany prowadzi w tulejach ochronnych.
• Przej cia przez strefy ppo . wykona w odporno ci przegrody przez któr przechodz i uszczelni

mas  ogniochronn z atestem firmy HILTI typ CP601S.
• Przy przej ciach przewodów przez przegrody budowlane (z wy czeniem przej przez przegrody

ppo .) nale y stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie mo e znajdowa si adne po czenie



rury, tuleja winna by rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
- co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja winna by  d u sza ni grubo przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej strony, a przy
przej ciu przez strop powinna wystawa oko o 2 cm powy ej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przy czy grzejnikowych (ga zek), których wylot ze ciany powinien by
os oni ty tarcza ochronn ). Przestrze mi dzy rur przewodu a tulej ochronn powinna by
wype niona materia em trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej
wzd u ne przemieszczanie si i utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych.

• Na przewodach zasilaj cych i powrotnych przewidzie kró ce do pod czenia termostatów,
manometrów, odpowietrzników i spustów.

• Na zaizolowanych ruroci gach oznaczy kierunki przep ywu czynnika.
• W przypadku zmian prowadzenia przewodów nale y zapewni odpowietrzenie w najwy szych

punktach instalacji, a odwodnienie w najni szych.
• Izolacj  przewodów wykona zgodnie z instrukcj monta u dostarczon  przez producenta.
• Przewody mocowa z u yciem wsporników z podk adk  antywibracyjn  przeznaczonych do instalacji

grzewczych.

Dla wentylacji Sali przewidziano uk ad wywiewny oparty na pracy dwóch wentylatorów dachowych. Na
kanale wentylacyjnym zamontowa kratki wentylacyjne z przepustnicami. Kana y prowadzi w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Nawiew wie ego powietrza do Sali poprzez istniej ce i projektowane
nawiewniki cienne.
Rozprowadzenie kana ów przewiduje si z wykorzystaniem kszta tek wentylacyjnych blaszanych
o przekroju prostok tnym, wykonanych w oparciu o projekt Katalogu Urz dze Wentylacyjnych wydany
przez C.O.B.R.T.I. INSTAL w Warszawie.
Ca o instalacji nale y podda odcinkowym próbom szczelno ci zgodnie z wymogami warunków
technicznych w klasie B.

Dla warunków wynikaj cych z okre lonego zapotrzebowania ciep a przewiduje si kot owni wodno-
pompow wg systemu zamkni tego z naczyniem przeponowym zamkni tym o parametrach:

a/ temp. zasilania tz = 70o C
b/ temp. powrotu tp = 55o C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla budynku zapotrzebowanie ciep a:
- na potrzeby c.o.  36,7kW,

Dla takich potrzeb zaprojektowano kocio grzewczy np. firmy Viessmann typu Vitodens 200-W. Moc
znamionowa kot a wynosi 45 kW. Na wyj ciu z kot a zaprojektowano zawór bezpiecze stwa spr ynowy
SYR 1915 ” produkcji HANS SASSERATH. Instalacja zosta a zabezpieczona przed zmian obj to ci
czynnika grzewczego za pomoc  przeponowego naczynia wzbiorczego N50 firmy Reflex.



Dla pokrycia zapotrzebowania ciep a przewiduje si kocio grzewczy firmy Viessmann typu Vitodens
200-W. Charakterystyka kot a:

• moc cieplna nominalna 45 kW,
• dwustopniowy palnik,
• sprawno  energetyczna wynosi do 105.0%,
• maksymalne ci nienie robocze kot a. 4 bar,
• rodzaj gazu Lw,
• pojemno wodna ca kowita 8 l,
• zasilanie elektryczne 230V/50Hz

Ca kowita pojemno wodna z adu: wynosi 325 dm3

   Vu = V*ρ1*∆ν [dm3]

                                   Vc = Vu *
pp

p
−
+

max

max 1,0
[dm3]

Na podstawie oblicze przeprowadzonych w programie REFLEX, dobrano naczynie typu Reflex N50,
pmax= 0,6 MPa. Ci nienie wst pne w przestrzeni gazowej 1,5 bar. Na przewodzie zasilaj cym zalecany
jest monta  z cza samoodcinaj cego SU 1” firmy REFLEX.

Wewn trzna rednica rury wzbiorczej "d" powinna wynosi  co najmniej:
d = 0,7* uV

Poniewa norma PN-B-02414:1999 okre la minimaln rednic rury wzbiorczej wynosz c minimum 20
mm, przyj to rednic rury wzbiorczej równ rednicy przy cza do naczynia przeponowego 3/4”.

(wg PN-82/M-74101)
Dla doboru zaworu bezpiecze stwa konieczne jest okre lenie ich przepustowo ci. Sumaryczna
przepustowo zaworów bezpiecze stwa powinna by tak dobrana, aby w urz dzeniu zabezpieczaj cym
nie mog o wytworzy si  ci nienie przekraczaj ce ci nienie dopuszczalne wi cej ni  o 10 %.
Wymagan rednic przewodu dolotowego (przelotu siedliska) dla zaworu bezpiecze stwa kot a oblicza
si z wzoru:

*)(*
*9,0

21

.

pp
Gd

C −
=

G – obliczeniowy strumie wody [kg/h]
αc – wspó czynnik wyp ywu 0.3,
p1 – maksymalne nadci nienie przed zaworem bezpiecze stwa (równe ci nieniu dopuszczalnemu
zwi kszone o 10 %,
p2 – nadci nienie za zaworem bezpiecze stwa w przestrzeni, do której p yn wyp ywa z zaworu
bezpiecze stwa (w przypadku wyp ywu do atmosfery  p2= 0),
γ - ci ar cieczy przed zaworem bezpiecze stwa [kg/m3],

Dobrano zawór bezpiecze stwa SYR 1915 1/2”
Ci nienie otwarcia 3,0 bary.



W kot owni przewiduje si wentylacj grawitacyjn nawiewno – wywiewn . Przyj to nawiew do
pomieszczenia za pomoc kratki nawiewnej umieszczonej w drzwiach do pomieszczenia o przekroju
200×100 mm. Wywiew z kot owni za pomoc projektowanego przewodu wentylacyjnego o przekroju

160 mm. Wloty i wyloty kana ów nawiewnego i wywiewnego zabezpieczy kratkami. Otwory
nawiewne i wywiewne nie mog  posiada  urz dze reguluj cych (ograniczaj cych) przep yw.

Spaliny z kot a odprowadzane b d koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym o rednicy
80/125 wyprowadzonym przez cian zewn trzn pomieszczenia. Skropliny spalin poprzez

neutralizator skroplin kominowych odprowadzi  do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Ruroci gi

Ruroci gi wody grzewczej wykona z rur stalowych czarnych ze szwem, walcowanych na gor co, o
sprawdzonej wytrzyma o ci wg PN 80/H-74219. Ruroci gi te czy przez spawanie gazowe i prowadzi
ze spadkiem 3o/oo w kierunku odwodnie . Ruroci gi podpiera na wspornikach przy cianie lub suficie.
Odleg o ci mi dzy podporami powinny wynosi : 1,5 m – dla rednic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m – dla rednic 25
÷ 32 mm oraz 2,5 m dla rednic 40÷65 mm. Najwy sze punkty instalacji kot owni nale y odpowietrzy , a 
najni sze odwodni .

Monta  urz dze i armatury

Wszystkie urz dzenia nale y montowa zgodnie ze schematem technologicznym kot owni oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentów urz dze . Jako armatur odcinaj c zastosowano zawory
odcinaj ce kulowe firmy Efar. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ci nienia,
zamontowa zawór bezpiecze stwa oraz ci nieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX.

Izolacja termiczna i antykorozyjna.

Po próbie szczelno ci przyst pi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczy ci rury stalowe
do IIo czysto ci wg PN -70/H-97051 i pomalowa farb poliwinylow do gruntowania, termoodporn ,
srebrzyst , a nast pnie dwa razy emali poliwinylow , termoodporn - zgodnie z Instrukcj Zabezpiecze
Antykorozyjnych ITB-191. Po wykonaniu zabezpiecze antykorozyjnych instalacje zabezpieczy
termicznie za pomoc otulin termoizolacyjnych typu "Steinonorm 300" o grubo ciach

.
Dla odró nienia poszczególnych ruroci gów wykona opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odst pach
wg PN-70/01270/07 w kolorach:

zasilanie – czerwony,
powrót – niebieski.

Kierunki przep ywu wody oznaczy czarnymi strza kami o d ugo ci 50÷300 mm, zale nie od rednicy
ruroci gu. D wignie zaworów pomalowa farb w kolorach ruroci gów.
System uzdatniania wody

Zaleca si nape nienie z adu instalacji wod uzdatnion dla celów c.o. w stacji zmi kczania wody.
Nale y zainstalowa  uk ad zmi kczania wg poni szego schematu.



1. Stacja uzdatniania wody np. Aquaset 500 firmy Viessmann
2. zestaw przy czeniowy ze sterowaniem obj to ciowym
3. filtr ochronny GS KSF 1” 
4. zawór odcinaj cy
5. zawór zwrotny
Na instalacji uzupe niaj cej z ad wody kot owej nale y zamontowa manometr oraz w yk w oplocie
stalowym do po czenia ze stacj uzdatniania wody (w yk pod czany jest przez skr cenie z cza
gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku nape niania lub uzupe niania z adu).

Po wykonaniu monta u nale y instalacj w kot owni przep uka , a nast pnie podda próbie wodnej
szczelno ci o ci nieniu 1,5 razy wi kszym od ci nienia roboczego lecz nie wi cej ni 0,4 MPa. Ci nienie
próbne nale y utrzyma przez co najmniej 0,5 godziny. Prób ci nieniow nale y wykona “na zimno” .
Sprawdzi wszystkie spawy i po czenia. Nast pnie nale y przeprowadzi prób ci nieniow “na gor co”
podczas uruchomienia kot owni.
UWAGA! Naczynie ci nieniowe i zawór bezpiecze stwa nale y zdemontowa na czas wykonania prób
szczelno ci.
Po wykonaniu próby szczelno ci nale y instalacj kot owni podda dwukrotnemu p ukaniu. Po ka dym
p ukaniu wyczy ci filtry siatkowe.

Projektowana kot ownia zasilana b dzie w gaz ziemny podgrupy Lw. Na cianie budynku istnieje szafka
gazowa, w której zamontowany jest uk ad pomiarowy. W budynku istnieje instalacja gazowa. Przewody
wewn trznej instalacji gazowej wykona z rur stalowych czarnych bez szwu ogólnego stosowania wg
PN-80/H-74219, walcowanych na gor co, lub ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 czonych
poprzez spawanie gazowe. Rury musz posiada odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczaj ce je do
stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych.
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów stosowa kolana tzw. “hamburskie”. Po czenia z
armatur i urz dzeniami wykona poprzez kszta tki przej ciowe z ko cówkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia po cze gwintowanych stosowa ta my teflonowe typu GAS 0,1 mm lub konopie czesane
oraz odpowiednie pasty nak adane na gwint zewn trzny.
Do mocowania rur stosowa uchwyty wykonane z materia ów niepalnych z przek adkami t umi cymi
drgania. Uchwyty mocuj ce powinny by mocowane przy pomocy stalowych ko ków rozporowych o
konstrukcji uwzgl dniaj cej materia , z którego zosta a wykonana przegroda budowlana. Uchwyty
mocuj ce rozmie ci w odleg o ciach wynosz cych: 1.5 m – dla rednic 15 ÷ 20 mm, 2.0 m – dla rednic
25 ÷ 32 mm, 2,5 m dla rednic 40 ÷ 50 mm oraz 3,0 m dla rednic >50 mm.
Przed kot em zamontowa , posiadaj cy znak bezpiecze stwa, zawór gazowy.
Przewody gazowe prowadzi po wierzchu cian w odleg o ci 5 cm od tynków. Przy zbli eniach do



innych instalacji zachowa  normatywne odleg o ci wzajemne wynosz ce:
• 10 cm od poziomych przewodów wod. – kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urz dze iskrz cych,

przewody gazowe krzy uj ce si z innymi przewodami musz by od nich oddalone co najmniej 2
cm; przewody z rur miedzianych nie mog by prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgl du na
rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni cian,

• przy przej ciach przewodów przez ciany lub stropy nale y prowadzi je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze których nie wolno czy rur,

• nie nale y prowadzi  przewodów przez kana y: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody instalacji gazowej mo na prowadzi w nieos oni tych lub os oni tych wentylowanych
bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mo na prowadzi w os oni tych bruzdach ciennych.
Uk ad projektowanej instalacji pokazano w cz ci graficznej opracowania.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Przed pod czeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nale y przeprowadzi sprawdzenie instalacji
przez wykonawc w obecno ci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi  protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodno ci jej wykonania z projektem,
- jako ci wykonania instalacji,
- szczelno ci instalacji.

Przed prób szczelno ci nale y instalacj gazow przedmucha spr onym powietrzem lub gazem
neutralnym.
Prób szczelno ci wykona na ci nienie 50 kPa, przy od czonych odbiornikach gazu oraz po
ustabilizowaniu si temperatury. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej przez
pomieszczenia pobytowe, to prób nale y wykona pod ci nieniem 100 kPa. W trakcie trwaj cej 30
minut próby manometr nie powinien wykaza adnego spadku ci nienia. Je eli ci nienie spadnie, nale y
usun przyczyn i prób wykona ponownie. Z ka dej próby sporz dzi  protokó . Trzykrotna negatywna
próba ci nienia kwalifikuje instalacj  do ponownego wykonania.
Przewody stalowe po próbie ci nieniowej nale y zabezpieczy farb antykorozyjn – dwukrotne
pomalowanie mini – a nast pnie pomalowa farb olejn koloru ó tego. Przed pomalowaniem
przewody nale y oczy ci  do IIo czysto ci wg PN -70/H-97051.



Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z
2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pó niejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 o wiadczam, e
projekt budowlany wewn trznych instalacji sanitarnych w budynku GOK-u zlokalizowanego w
Jaraczewie przy ul. Kolejowej 4, dz. nr 904 sporz dzony zosta zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

...............................................
podpis projektanta
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