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OPIS TECHNICZNY

I
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI

1...Przedmiotem  opracowania jest  projekt przebudowy z rozbudow  Sali wiejskiej

     w obzie wraz z infrastruktur  techniczn .

2...Zagospodarowanie dzia ki – dzia ka zabudowana budynkiem Sali wiejskiej

obj tej niniejsz  dokumentacj .

5...Zaopatrzenie przeciwpo arowe w wod z zewn trznej sieci hydrantowej.

6...Zaopatrzenie w wod z wodoci gu miejskiego – istniej ce przy cze.

7...Odprowadzenie cieków do istniej cej kanalizacji ciekowej, wody opadowe

na teren dzia ki – bez zmian.

8...Zaopatrzenie w energi   elektryczn z istniej cego przy cza – bez zmian.

9...Dzia ka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10.Przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie

powoduj pogorszenia stanu rodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji

inwestycji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia dzia ki                    5 100,00 m2

- powierzchnia zabudowy istniej cej                       228,00 m2

- powierzchnia projektowanej rozbudowy                         35,00 m2

- tereny utwardzone                      420,00 m2

- pozosta e                   4 409,00 m2

- powierzchnia biologicznie 86%
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II
PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE PO-
WIERZCHNI

1...Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy z rozbudow

     Sali wiejskiej w zalesiu w zakresie :

• Dobudowy pomieszcze na sanitariaty.
• Wymiany konstrukcji dachu istniej cego wraz ze zwi kszeniem wysoko ci

u ytkowej pomieszcze .
• Termomodernizacji wietlicy z wymian stolarki okiennej i drzwiowej, rynien i

opierze .
• Remontu pomieszcze istniej cej Sali wiejskiej.
• Instalacji wod.-kan. i elektrycznej.
• Malowania pomieszcze
• Wykonanie utwardze

2...Zestawienie powierzchni budynku w cz ci obj tej projektem:
- powierzchnia zabudowy

            Przed rozbudow             228,00 m2

            Po rozbudowie            271,00 m2

- kubatura
            Przed rozbudow             912,00 m3

            Po rozbudowie          1250,00 m3

- powierzchnia u ytkowa
            Przed rozbudow             198,80 m2

            Po rozbudowie            223,70 m2

3...Zestawienie wymiarów gabarytowych projektowanej adaptacji:
- d ugo  28,11 m 
- szeroko    9,63 m 
- wysoko  max              4,34 m 
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4...Zestawienie powierzchni u ytkowej:

1.. Hall             20,40 m
2

2.. Toaleta damska                            2,90 m
2

3.. Toaleta m ska i niepe nosprawnych 4,90 m
2

4.. Sala            106,69 m
2

5.. Zaplecze     17,53 m
2

6.. Kuchnia              21,59 m
2

7.. Pomieszczenie techniczne 12,20 m
2

8.. Gara                          37,18 m
2

          razem     223,70 m
2

III
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTÓW:
1) Istniej cego budynku

Na podstawie dokonanych ogl dzin ustalono, e istniej cy budynek wykonany
jest w technologii murowanej.
- awy fundamentowe – na podstawie odkrywek ustalono, e istniej ce awy

fundamentowe wykonane jako monolityczne betonowe. G boko
posadowienia wynosi oko o 1,0 m poni ej poziomu terenu. Szeroko aw
wynosi oko o 0,50 do 0,8 m. 

- Konstrukcja cian – murowana z pustaków ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej. ciany bez widocznych ladów sp ka i zarysowa
w stanie dobrym technicznym

- Istniej ca konstrukcja drewniana dachu w dobrym stanie technicznym bez
widocznych ugi i ladów korozji.

- Pokrycie dachu z blachy aluminiowej przeznaczone do wymiany
- Stolarka zewn trzna okienna i drzwiowa drewniana -w stanie

zadowalaj cym.

Projektowana przebudowa nie wp ynie ujemnie na konstrukcj budynku i nie
pogorszy jego warunków u ytkowania oraz nie b dzie zagra a a
bezpiecze stwu u ytkowników.

Po wykonaniu przebudowy budynek b dzie spe nia wszystkie wymagania
dotycz ce bezpiecze stwa konstrukcji i warunków jego u ytkowania.
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IV
ROZWI ZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1...Jako rz dn odniesienia przyj to poziom posadzki przyziemia w projektowanym
budynku tj. ± 0,00 = + 112,80 m n.p.m.

V
UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1... AWY  FUNDAMENTOWE
     a) istniej ce - bez zmian

b) projektowane –monolityczne z betonu  B  15 ; zbrojenie konstrukcyjne aw
ze stali A – I  St3SX  - 4 φ 12. Pr ty  g ówne rozmie ci  w obrysie ciany

    obci aj cej, czy je strzemionami zestali A – 0 φ 6 co 40 cm. 
Fundamenty zag bi  min. 80 cm poni ej poziomu terenu.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH
a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na nasypach

niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia w/w gruntów, wykop nale y pog bi do poziomu
wyst powania gruntów rodzimych, a zaistnia ró nic poziomów
wyrówna za pomoc chudego betonu klasy B 10.

b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopów wyst powania
innych gruntów ni w opracowaniu geotechnicznym, nale y skonsultowa
si z projektantem.

c)   Ze wzgl du na mo liwo wyst powanie w pod o u pod projektowanym
budynkiem gruntów wra liwych na zawilgocenie nale y przestrzega
nast puj cych zalece ;

- roboty fundamentowe wykonywane za pomoc sprz tu
mechanicznego zako czy oko o 20-30 cm powy ej rz dnej
wymaganej dla posadowienia fundamentów budynku,

-    ostatni warstw gruntu zdejmowa  r cznie, a odkryte dno wykopu
w mo liwie najkrótszym terminie zabezpieczy przed naruszeniem
jego struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu B 10
grubo ci min.10 cm, 

-  w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie jesienno-
zimowym gdy mo liwe jest wyst powanie przymrozków, odkryte
dno wykopu zabezpieczone warstw chudego betonu, nale y
dodatkowo zabezpieczy  przed przemarzaniem matami s omianymi,

- nale y d y do ograniczenia mo liwo ci zalania wykopów wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by tak uformowane aby
niemo liwe by o ich zalewanie wodami sp ywaj cymi po terenie.

-   w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia pod o a gruntowego,
uplastycznion warstw nale y wymieni na chudy beton.
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2... CIANY FUNDAMENTOWE
     a) Istniej ce - bez zmian
     b) projektowane - ciany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 na

zaprawie  cementowej marki Rz = 5 MPa.

3... CIANY ZEWN TRZNE
      a) Istniej ce – konstrukcja bez zmian. Projektuje si  ocieplenie budynku
          metod lekk  mokr  styropianem EPS-70 040 gr. 12cm
      b) projektowane - dwuwarstwowe, uk ad warstw patrz c od rodka budynku:

- ciana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm murowanego na zaprawie
cementowo – wapiennej, EPS-70 0408 gr. 12cm

3.1. Opis technologii wykonania ocieplenia i kontroli 

Rodzaj robót:
Ocieplenie cian p ytami ze styropianu metod lekk  mokr .

U ywane materia y i wykonywane czynno ci:

U ywane materia y:
• P yty ze styropianu mocowane do pod o a za pomoc masy klejowo-

szpachlowej oraz za pomoc ko kowania.
• Masa klejowo-szpachlowa systemowa 
• Tkanina z w ókna szklanego powinna odpowiada  wymaganiom PN-92/P-85010 
• czniki mechaniczne odpowiadaj ce wymogom wiadectw lub aprobat

technicznych ITB. 
• Perforowane k towniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania

naro y pionowych na parterze przy o cie ach drzwi balkonowych oraz drzwiach
wej ciowych do budynku.’

• Listwy startowe 

Wykonywane czynno ci:
• przygotowanie pod o a – próby przyczepno ci
• przygotowanie zaprawy lub masy klej cej
• mocowanie listwy startowej
• mocowanie p yt izolacyjnych klejem i mechanicznie
• szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego
• wype nianie szczelin mi dzy p ytami i szlifowanie p yt
• osadzanie listew naro nikowych
• naklejanie siatki z w ókna szklanego
• pokrywanie siatki mas  klejow
• silikonowanie styków. 
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Zasady wykonywania robót 
Kolejno  wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metod lekk :
Przed przyst pieniem do ocieplania ciany nale y dok adnie sprawdzi jej
powierzchni , w razie potrzeby wyrówna ubytki, dok adnie oczy ci . W przypadku
mocowania mechanicznego zaleca si sprawdzenie na 4-6 próbkach si y
wyrywaj cej czniki z pod o a przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okre lonych w wiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klej ce nale y przygotowa
zgodnie z informacj podan w wiadectwach dopuszczaj cych je do stosowania.
Zaprawy zarabia si wod w ilo ci podanej w wiadectwie, a nast pnie nale y
pomierzy konsystencj , która powinna wynosi 10+/-1 cm sto ka opadowego.
Je li do klejenia ma by stosowana masa klej ca, to jej przygotowanie polega tylko
na dok adnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Masa powinna by zu yta w ci gu 1godziny, po d u szym czasie nie nadaje si do
przyklejania styropianu. Mas klej c nale y nak ada na p ycie na obrze ach
pasmami o szeroko ci 3-4 cm, a na pozosta ej powierzchni plackami o rednicy
oko o 8 cm. Pasma nale y nak ada na obwodzie p yty w odleg o ci oko o 3 cm od
kraw dzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciska a si poza kraw dzie p yty. Na
rodkowej cz ci p yty nale y na o y 10-12 placków, gdy p yta ma wymiar

500x1000 mm. Na p ytach o innych wymiarach mo na na o y inn ilo placków,
ale nale y przestrzega zasady, aby placki pokrywa y nie mniej ni 40%
powierzchni p yty. Po na o eniu masy klej cej p yt nale y bezzw ocznie przy o y
do ciany , dosun do p yt ju przyklejonych i docisn przez uderzenie pack
drewnian  a do uzyskania równej p aszczyzny z s siednimi p ytami, co sprawdza
si przez przy o enie aty. Je eli masa klej ca wyci nie si poza obrys p yty, trzeba
j usun . Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych p yt izolacyjnych po raz
drugi ani poruszenie p yt po up ywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu
powierzchni cian przyst pi  do przyklejania p yt. P yty nale y przykleja  w uk adzie
poziomym d u szych kraw dzi z zachowaniem mijankowego uk adu spoin.
Przyklejanie p yt nale y rozpoczyna od do u ciany budynku i posuwa si do
góry. P yty ze styropianu nale y przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza ni 5 C. Powierzchnia przyklejonych p yt
powinna by wyrównana. Niedopuszczalne jest pozostawienie p yt bez os ony
przez czas d u szy ni 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni p yt nale y
zaszpachlowa  g ówki czników mechanicznych mas klej c . Do dodatkowego
mocowania izolacji do ciany nale y stosowa czniki rozpr ne z naci ciami
bocznymi i otworem wewn trznym, w który po osadzeniu cznika wciska si
trzpie rozporowy. Po wbiciu trzpienia m otkiem nast puje zaklinowanie cznika w
cianie. D ugo cznika powinna by taka, aby co najmniej 6 cm by o osadzone w
cianie. G ówki czników nie mog wystawa poza p aszczyzn izolacji, lecz

powinny by z ni dok adnie zlicowane. W tym celu w styropianie nale y wyci
gniazdo na g ówk cznika o g boko ci ok. 4mm i cznik osadzi tak, aby g ówka
i trzpie  rozporowy by y ca kowicie schowane w zag bieniu. Wykonywanie warstwy
zbrojonej na izolacji mo na rozpocz nie wcze niej ni po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
ni szej ni 5 C i nie wy szej ni 20 C. Je eli jest zapowiadany spadek temperatury
poni ej 0 C w przeci gu 24 h, to nie nale y przykleja tkaniny zbroj cej, nawet
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je eli temperatura podczas pracy jest wy sza ni 5 C Mas klej c nale y nanosi
na powierzchni  p yt ci g warstw o grubo ci oko o 3 mm, rozpoczynaj c od góry
ciany pasami pionowymi o szeroko ci tkaniny zbroj cej. Po na o eniu masy

klej cej nale y natychmiast wciska w ni tkanin szklan za pomoc packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by napi ta i ca kowicie wci ni ta w mas
klej c . Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbroj cej w taki sposób, e
nak ada si  j na p yty nie pokryty mas klej ca, któr nast pnie nanosi si
jednorazowo na tkanin . S siednie pasy tkaniny powinny by nanoszone na zak ad
nie mniejszy ni 50 mm w pionie i poziomie. Naro niki otworów okiennych i
drzwiowych powinny by wzmocnione przez naklejenie bezpo rednio na
styropianie kawa ków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej cianie nie mo e by uci ta na kraw dzi naro nika, lecz nale y j wywin
na cian  s siedni pasem o szeroko ci oko o 15 cm. W taki sam sposób nale y
wywin tkanin na o cie a okienne i drzwiowe. Grubo warstwy klej cej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi nie mniej ni 3 mm i nie wi cej ni 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosowa zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwi kszenia
odporno ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nale y stosowa
perforowane k towniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naro y
pionowych na parterze przy o cie ach. Wyprawy tynkarskie mo na nak ada nie
wcze niej ni po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanin szklan . Prace
te nale y prowadzi w temperaturze nie ni szej ni 5 C i nie wy szej ni 25 C,
zw aszcza je li elewacje s nas onecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz je li
jest zapowiadany spadek temperatury poni ej 0 C w ci gu 24 h. Do ocieplania
o cie y okiennych i drzwiowych nale y stosowa  p yty o grubo ci nie mniejszej ni
2 cm. Podokienniki na bokach powinny by wywini te na o cie a pionowe pod
styropian, który w tym miejscu powinien by podci ty, a wyprawa wraz z tkanin
zbroj c powinna dochodzi do p aszczyzny bocznej podokiennika. Styki
podokienników z o cie nic nale y uszczelni kitem elastycznym np. silikonowym.
Je eli ciana parteru jest w jednej p aszczy nie z coko em dolne zako czenie
ocieplenia nale y wykona przez zamocowanie listwy startowej z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nast pnie przyklejenia p yt ze styropianu.
Ocieplanie cian w miejscach szczególnych wykonywa zgodnie z instrukcj ITB
334/2002

Metody i zakres kontroli

Stosowa zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji
producenta.
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  : 

• sprawdzenie czy jako i rodzaj materia ów s  zgodne z projektem
• sprawdzenie czy grubo warstwy ocieplaj cej jest wystarczaj ca do

uzyskania wymaganej warto ci wspó czynnika U, 
• sprawdzenie czy materia izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu
• sprawdzenie ci g o ci warstwy izolacyjnej, prawid owo ci u o enia i

przylegania do pod o a
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• sprawdzenie czy styropian nie styka si z materia ami zawieraj cymi w swym
sk adzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Ka da partia materia u powinna by dostarczana na budow z atestem wydanym
przez uprawnion jednostk . Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne s
lu no zwi zane granulki i zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie
za czonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by podany czas
przydatno ci do jej u ycia. Wymagania dla styropianu powinny by zgodne z PN –
B - 20130. Wykonawca powinien obejrze ca parti dostarczonego materia u i w
razie negatywnych spostrze e powinien zleci badanie losowo pobranych próbek.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasn cy oraz
czy wykazuje wymagan wytrzyma o na rozrywanie si prostopad do
powierzchni. Przy odbiorze nale y zwróci uwag na to, czy wyprawa tynkarska
zosta a naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewn trznej. Cz ci cian
pokryte w ró nym czasie nie powinny wykazywa adnych ró nic, co mo na
osi gn nanosz c zapraw na wydzielone cz ci cian bez d u szych przerw.
Obróbki blacharskie powinny wystawa poza lico ocieplonej ciany co najmniej 40
mm.

Przepisy zwi zane i obowi zuj ce:

Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
PN-B-20130 P yty styropianowe (PS-E FS)
BN-83/5028-13 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie papowe. 
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie cian zewn trznych budynków metod lekk
mokr .
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie cian zewn trznych budynków metod lekk
mokr .

wiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 –
czniki do mocowania p yt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i

odbioru robót budowlano –monta owych . Arkady 1989 Nale y stosowa przepisy
zgodnie ST „ Wymagania ogólne”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.
Materia y termoizolacyjne powinny by sk adowane starannie na suchym
podk adzie, w pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materia y te nale y uk ada na podk adach z desek lub p yt betonowych i
przykrywa szczelnie brezentem lub foli . Magazynowanie klejów i zapraw wg,
instrukcji producenta.

4... CIANY WEWN TRZNE
a) istniej ce – bez zmian
b) projektowane – z pustaków ceramicznych K-3 gr. 125 cm murowanych na
zaprawie cementowo – wapiennej
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 5... DACH
     Projektuje si  demonta  ca ej konstrukcji dachowej nad budynkiem w celu
uzyskania wi kszej wysoko ci u ytkowej pomieszcze .
Zaprojektowano konstrukcje drewniana dachu wykonana z kratownic
drewnianych w rozstawie co 1,0m wykonanych z desek iglastych o przekroju:
- pas górny 5,5x18 cm 
- pas dolny 5,5x12 cm 
- s upki i krzy ulce 5,5x10 cm 

Przed pracami monta owymi wi by dachowej drewno nale y zaimpregnowa
rodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym FOBOS M2. Wszystkie

elementy drewniane stykaj ce si z murem
lub elbetem, nale y zabezpieczy  2 warstwami papy asfaltowej.

Konstrukcje dachu nale y wykona zgodnie z projektem wykonawczym firmy
dostarczaj cej kratownice.

6...KOMINY
Wentylacja poprzez kominy z kszta tek wentylacyjnych P i PO oraz przez

       kominy istniej ce.
       Kominy wyprowadzi  ponad dach z ceg y klinkierowej w kolorze naturalnej
       czerwieni murowane na spoiny cofni te.

7...Opis techniczny architektury wn trz:
ciany i sufity:

Kolorystyk cian nale y ustali z inwestorem podczas prowadzenia
prac.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni do wysoko ci 2,0 m–
p ytki ceramiczne w kolorach be u – próbk kolorystyczna nale y
uzgodni z inwestorem.

Posadzki:
a)posadzki z p ytek ceramicznych – wykona jako gresowe z p ytek gr.
9mm, w skali twardo ci 5, w kolorach dostosowanych do koloru cian
 - próbk  kolorystyczna nale y uzgodni z inwestorem.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Wymiana cz ci stolarki okiennej na stolark PCV U<1,5 W/m2K,
szklona szyb zespolon  U<1,0 W/m2K, w kolorze bia ym.
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Drzwi wej ciowe aluminiowe U<1,5 W/m2K, szklone szk em
bezpiecznym P2, ocieplane z uszczelk EPDM, klamka metalowa
koloru srebrnego z rozeta pod wk adk  b benkow , dodatkowy zamek
górny, zawiasy trzycz ciowe, kolor drzwi popielaty.

Drzwi wewn trzne typu PORTA Londyn lub równowa ne, w okleinie
drewnopodobnej koloru jab o , dwa zawiasy, zamek na klucz zwyk y, u
do u drzwi kratka nawiewna lub tuleje, klamka z szyldem typu Arkadia
lub inny równowa ny - próbk kolorystyczna nale y uzgodni z
inwestorem.
Drzwi zewn trzne stalowe typu Horman MZ lub równowa ne o
parametrach zgodnych z drzwiami MZ 

8...POKRYCIE
 Projektuje si  krycie dachu blach  dachówkow .

9...TYNKI I WYKO CZENIE CIAN I SUFITÓW.
     -  Istniej ce ciany nale y przygotowa  poprzez zdrapanie a nast pnie zmycie
         warstw farby do warstwy tynku. Ewentualne miejsca odparze  tynku nale y
        sku  a miejsca te uzupe ni  mas  tynkarsk . Tak przygotowane pod o e
        nale y zagruntowa  preparatem do wzmacniania nasi kliwych i s abych
         powierzchni np.: ATLAS UNI-GRUNT, nast pnie nale y wygipsowa ciany
        r cznym tynkiem gipsowym np.: KNAUF ROTBAND. 
      - tynki cian murowanych i sufitów    - tynk cementowo - wapienny

   - pomieszczenia sanitarne             - p ytki glazurowane cienne do wys. 2 m. 

10.TYNKI ZEWN TRZNE
           - tynk cienkowarsatwowy

11. MALOWANIE  I  POW OKI ZABEZPIECZAJ CE
            - ciany i sufity wewn trzne       - farba emulsyjna wewn trzna

12.IZOLACJE TERMICZNE
      - posadzka na gruncie        - styropian EPS 100-038 gr. 10 cm 

- dach - styropian laminowany       gr. 17 cm 
- ciany zewn trzne - styropian EPS 70-040     gr. 12 cm 

13.IZOLACJE PRZECIWWODNE
      - posadzka na gruncie        -  2 x   papa asfaltowa 400/1200 na

lepiku asfaltowym
      - izolacja pozioma cian        -  2 x   papa asfaltowa 400/1200 na

lepiku asfaltowym
      - izolacja cian azienek       -  bezspoinowe masy wodoszczelne

         typu Atlas Woder lub
inne równowa ne
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14.POSADZKI
 Posadzka jak w opisie na rzutach i przekrojach.

15.STOLARKA
Stolarka istniej ca PCV bez zmian

      Stolarka projektowana PCV indywidualna.

16.ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE  KONSTRUKCYJNYCH
- „ Obci enia sta e. Obci enia budowli”

wg PN-82/B-02001
- „Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe”

wg PN-82/B-02003
- Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa 

wg PN-80/B-02010
- „Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa 

wg PN-77/B-02011
- „Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”

wg PN-87/B-03002
- „Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-84/B-03264
-  „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-90/B-03200
-  „Posadowienie bezpo rednie budowli”

wg PN-81/B-03020
- „Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia”

wg PN-EN ISO 6946:1998

Do oblicze przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I. 

17. UTWARDZENIA

Projektuje si utwardzenia dojazdów wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm 
uk adanej na  podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5 cm i podbudowie
kruszywa amanego gr. 20 cm . 
Utwardzenia doj  wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm uk adanej na podsypce
cementowo - piaskowej (1:4). Gr 5 cm.. 
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V
ROZWI ZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1...Instalacja c.o. – wg odr bnego projektu.
2...Instalacja wodno-kanalizacyjna – wg odr bnego projektu.
3…Instalacja elektryczna – wg odr bnego projektu.
4...Instalacja wentylacyjna  – poprzez nowoprojektowane kana y wentylacyjne.

W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja wspomagana mechanicznie.
5...Instalacja telefoniczna  – zgodnie z projektem wykonawczym.

VII
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

1...Bilans mocy zainstalowanych urz dze oraz parametry sprawno ci tych
urz dze  wg danych producentów.

2...W a ciwo ci cieplne poszczególnych przegród spe niaj wymagania zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
- Dz. U. Nr 75. poz.690 z 15.06.2002 r. z pó niejszymi zmianami.
a) ciana zewn trzna pe na - wspó czynnik Umax = 0,30 W/m2K >

projektowane U = 0,28 W/m2K
b) dach - wspó czynnik Umax = 0,25 W/m2K >

projektowane U = 0,20 W/m2K . 
c) pod oga na gruncie - wspó czynnik Umax = 0,45 m2K/W <

projektowane U = 0,30W/m2K . 
d) stolarka okienna - wspó czynnik Umax = 1,8 m2K/W <

projektowane U = 1,50 W/m2K . 
e) stolarka drzwiowa zewn trzna - wspó czynnik Umax = 2,60 m2K/W <

projektowane U = 1,50 W/m2K . 

VIII
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1...Emisja zanieczyszcze  - brak
2...Wytwarzanie odpadów sta ych – brak 
3...Emisja ha asu, wibracji i promieniowania – oddzia ywanie zostaje na podobnym

poziomie.
4...Wp yw obiektu na istniej cy drzewostan – bez zmian.

      Reasumuj c, stwierdza si , e przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduj pogorszenia stanu rodowiska
naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
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IX
PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSÓB
NIEPENOSPRAWNYCH

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Wjazd na parter drzwiami szeroko ci
180cm, próg w drzwiach o wysoko ci max 2,0cm.

X
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Budynek podlega uzgodnieniom przeciwpo arowym zgodnie
z paragrafem 4.1. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003, " w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej " (Dz. U. Nr 121) 

Dane ogólne:
1...Powierzchnia, wysoko i liczba kondygnacji:

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wysoko   pomieszcze na
parterze wynosi 3,00m. Wysoko  ca kowita – 4,34 m.

         Powierzchnia u ytkowa wynosi 267,20 m2.

          2...Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych:
W obiekcie nie przewiduje si  sk adowania substancji palnych .

          3...Przewidywana wielko  obci enia ogniowego:
         Obci enie ogniowe pomieszczeniach o charakterze magazynowo-technicznym
         - nie przekracza 500 MJ/m2.

4...Kategoria zagro enia ludzi.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagro enia ludzi ZL I. 

          5...Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni
zewn trznych:

W budynku nie ma pomieszcze zagro onych wybuchem. Zagro enie takie nie
wyst puje równie  w obr bie przyleg ych przestrzeni zewn trznych.

          6...Podzia  obiektu na strefy po arowe, klasy odporno ci po arowej budynku:
    Budynek stanowi jedna stref  po arow :

       Ca y budynek zakwalifikowano do klasy odporno ci po arowej D 
Poszczególne elementy konstrukcyjne, ciany dzia owe oraz strop wykonane s
z materia ów nie rozprzestrzeniaj cych ognia..

            Klasa odporno ci  ogniowej poszczególnych elementów budynku winna wynosi :
- g ówna konstrukcja no na – R 30; 
- stropy – REI 30; 
- ciany zewn trzne – EI 30; 
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- pozosta e elementy budynku – NRO. 

           7...Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych
W budynku wykonana b dzie instalacja elektryczna standardowa,
zabezpieczona tablicami rozdzielczymi pr du. Budynek b dzie mia zapewniony
przeciwpo arowy wy cznik pr du wymagany Rozp. MSW z dnia 16.06.2003r.
Obiekt wyposa ony b dzie w instalacj odgromow z niskimi zwodami nie
izolowanymi.

          8...Warunki ewakuacyjne.
          Doj cia  ewakuacyjne nie przekraczaj  dopuszczalnych d ugo ci
         – tj. 40 m, drzwi szeroko ci 0,9 m. 

Wyj cia ewakuacyjne na zewn trz budynku zostan oznakowane tablicami
fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02.

          9...Dobór urz dze instalacji przeciwpo arowej.
W obiekcie nie projektuje si instalacji przeciwpo arowych

          10.Wyposa enie w podr czny sprz t ga niczy.
W budynku przewiduje si 2 ga nice na Sali, po jednej w szatniach,
pomieszczeniu technicznym i kot owni. Nale y zastosowa ga nice proszkowe
na proszek ABC o pojemno ci co najmniej 2 kg lub 3 dm3 rodka ga niczego.
Jedna jednostka sprz tu przeciwpo arowego winna przypada na ka de 100
m2. Miejsca usytuowania ga nic oznakowane zostan tablicami ochrony p.po .
wg PN-92/N-01256/01.

       11.Zapotrzebowanie wodne do zewn trznego gaszenia po aru:
Wymagana wydajno sieci hydrantowej 20 dm3/sec. Woda mo e by pobrana
z hydrantów zewn trznych Dn 80 w ilo ci co najmniej 1 szt.

       12.Drogi po arowe:
            Do obiektu mo na dojecha  od ulicy.

XI
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Sala przeznaczona do przebywania max 60 osób. Przy wej ciu zaprojektowano
toalety dla osób przebywaj ce na Sali.

Kuchnia przeznaczona do wydawania posi ków gotowych.
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XII
UWAGI KO COWE

Wszystkie prace zwi zane z realizacj obiektu prowadzi pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymaga BHP w budownictwie; przy u yciu wyrobów
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

       OPRACOWA :
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INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW SALI WIEJSKIEJ W
OBZIE

ADRES: 63-233 Jaraczewo, obez dz. nr 57/1

INWESTOR: Gmina Jaraczewo
63-233 Jaraczewo, ul. Jaroci ska 1

PROJEKTANT: mgr in . arch. IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25
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CZ OPISOWA:

1. Zakres robót zamierza budowlanego i ich kolejno :
  a) Przebudowa z rozbudowa Sali wiejskiej w obzie

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
a) Budynek Sali wiejskiej obj ty niniejsza dokumentacj

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie
    bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

a) nie wyst puj .

4.  Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji
     robót budowlanych:

a) roboty fundamentowe.
b) roboty murowe wykonane na rusztowaniach.
c) Monta  stropów. 
d) roboty wyko czeniowe wykonane na rusztowaniach.
e) obs uga urz dze  mechanicznych i znajduj cych si  pod napi ciem.
f) dowóz, roz adunek i sk adowanie materia ów budowlanych.

5.   Podczas przyst pienia do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
      nale y przeprowadzi indywidualny, szczegó owy instrukta  pracowników.

6.  Aby zapobiec niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót w
     strefach szczególnego zagro enia nale y :

a) zabezpieczy  teren przed osobami postronnymi.
b) Zabezpieczy  wykopy
c) przestrzega instrukcji monta u rusztowa .
d) u ywa rodków ochrony osobistej.
e) u ywa  wy cznie sprawnych maszyn i narz dzi.
f) pozostawi  wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA :
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O WIADCZENIE

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW SALI WIEJSKIEJ W
OBZIE

ADRES: 63-233 Jaraczewo, obez dz. nr 57/1

INWESTOR: Gmina Jaraczewo
63-233 Jaraczewo, ul. Jaroci ska 1

PROJEKTANT: mgr in . arch. IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 o wiadczam, e

dokumentacja techniczna, obejmuj ca projekt architektoniczno – budowlany

przebudowy z rozbudow Sali wiejskiej w obzie zosta a opracowana zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWA :


























