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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewn trznych instalacji: zimnej i ciep ej wody u ytkowej, kanalizacji sani-
tarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w przebudowywanej i rozbudo-
wywanej sali wiejskiej w obzie, dz. nr 57/1.

1.0. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt sporz dzono w oparciu o:
- zlecenie inwestora i zawart z Nim umow ,
- inwentaryzacj budynku,
- ustalenia rozwi za  technicznych i materia owych dokonane z Inwestorem,
- materia y ofertowe i katalogi rur, armatury itp.,
- obowi zuj ce normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwi zania projektowe wewn trznych instalacji wody
zimnej i ciep ej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w
przebudowywanej i rozbudowywanej sali wiejskiej w obzie, dz nr 57/1.

3.0. Opis projektowanych rozwi za .

3.1. Instalacja wodoci gowa.

3.1.1. Instalacja wody zimnej.

Budynek zasilany b dzie w wod z istniej cego przy cza wodoci gowego.
Przep yw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si uwzgl dniaj c liczb odbiorników
wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wy-
p yw wody zim-
nej qn

Normatywny wy-
p yw wody ciep ej
qn

Równowa nik
odp ywu AWs

Umywalka 3 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 1,0
Miska ust p. 2 0,13 - 2,5
Pisuar 1 0,3 - 0,5

Suma normatywnego wyp ywu wody ciep ej Σqn cw = 0,35 dm3/s.
Suma normatywnego wyp ywu wody zimnej Σqn zw = 0,91 dm3/s.
Suma wyp ywu wody wodoci gowej Σqn = Σqn zw + Σqn cw = 1,26 dm3/s.
Przep yw obliczeniowy gospodarczy oblicza si na podstawie wzoru gdy Σqn < 20 dm3/s
 qo = 0,682×(Σqn )0,45- 0,14 [dm3/s]
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Przep yw obliczeniowy gospodarczy na przy czu wodoci gowym wynosi: qo = 0,62
[dm3/s]
Instalacj wody zimnej i ciep ej wykona z rur wielowarstwowych.
Baterie do umywalek, zlewozmywaków i zlewów np. typu Clivia firmy CosmoLine lub
Nova KO O. Przy podej ciach do baterii umywalkowych montowa kszta tk tzw. nypel

cznikowy ∅ 15 mm, a przy p uczkach ust powych odpowiednie zawory k towe ∅ 15
mm. Baterie przy umywalkach zaleca si montowa jako czasowe np. firmy PRESTO i
wyposa y je w perlator.
Przy ko cówkach i na odga zieniach rur u o onych pod tynkiem nale y pozostawi 2 ÷
3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania napr e w przewodach.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach
ochronnych z PCW wi kszych o dimensj , uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uk ad projektowanej instalacji pokazano w cz ci graficznej dokumentacji.

rednice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych
przep ywów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzgl dnieniu
dopuszczalnych pr dko ci przep ywu w rurach wielowarstwowych. Przy monta u insta-
lacji wodoci gowej zachowa normatywne odleg o ci przewodów od innych instalacji
oraz wysoko ci zamontowania przyborów sanitarnych.

3.1.2. Instalacja ciep ej.

Ciep a woda u ytkowa dostarczana b dzie z projektowanego ogrzewacza elek-
trycznego firmy Bawar oraz dwufunkcyjnego kot a gazowego dla cz ci kuchennej.
Woda ciep a doprowadzona jest do wszystkich punktów czerpalnych zu ywaj cych wo-
d o wy szej temperaturze. Wyposa enie instalacji stanowi : baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, prysznicowe.

3.1.3 Materia y i armatura.

Ca wewn trzn instalacj wodoci gow projektuje si wykona z rur wielowar-
stwowych. Do odcinania przep ywu wody w ruroci gach, zastosowano uniwersalne za-
wory kulowe, wier obrotowe z gwintowanymi kielichami. Z obu stron ka dego zaworu
montowa  z czki ze rubunkami, które umo liwiaj atwy demonta zaworu, bez po-
trzeby wycinania odcinka przewodu. W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na
odga zieniach i po czeniach z armatur stosowa wykonane fabrycznie kolana, trój-
niki, zw ki i kszta tki przej ciowe.
Do mocowania rur stosowa uchwyty wykonane z materia ów niepalnych. Rozstaw
uchwytów oraz punktów sta ych wykona zgodnie z instrukcj producenta rur. Przy po-
dej ciach do umywalek i zlewozmywaków montowa zawory k towe ∅ 15 mm ze z cz-
k do w a 3/8'', a przy p uczkach ust powych zawory k towe ∅ 15 mm. Przy podej-
ciach do zaworów czerpalnych zastosowa zawory kulowe czerpalne ∅ 15 mm.

3.1.4 Izolacje.

Przewody c.w. izoluje si  termicznie przed utrat ciep a, a wody zimnej przed podgrze-
waniem si wody i roszeniem. W przypadku przewodów uk adanych pod tynkiem oraz
w posadzce, izolacja pe ni równie  funkcj zabezpieczenia przed uszkodzeniami me-
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chanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zapraw itp. oraz umo liwia swobodne
ruchy termiczne przewodów.
Wszystkie ruroci gi wody ciep ej nale y zaizolowa termicznie izolacj odporn na
temperatur 100oC i wspó czynniku przewodno ci cieplnej = 0,035 W/mK.
Grubo izolacji wg poni szej tabelki:

rednica
we-

wn trzna
ruroci gu

Grubo izolacji dla materia u
o 0,035 W/mK

[mm]

do 22mm 20
od22mm
do 35mm

30

od 35mm
do 100mm

Taka grubo izolacji jaka jest
rednica wewn. ruroci gu

Izolacj instalacji wykona w nast puj cy sposób:
- przewody wody zimnej, u o one w warstwie pod ogi i nad sufitem podwieszonym,

zaizolowa otulin np. Thermaflex Thermacompact S grubo ci 6 mm,
- przewody uk adane pod tynkiem lub w ciankach dzia owych zabezpieczy otulin

grubo ci 4 mm np. Thermacompact S10 firmy Thermaflex.

3.1.5 Próby i odbiór instalacji.

Instalacj po monta u, lecz przed wype nieniem bruzd nale y podda kontroli w
zakresie:

- u ycia w a ciwych materia ów i armatury (wymagane atesty i aprobaty technicz-
ne),

- prawid owo ci wykonania po cze ,
- prawid owo ci wykonania podpar i uchwytów monta owych.

Obowi zkowe próby szczelno ci instalacji poprzedzi nape nieniem instalacji wod
przepuszczon przez filtry oczyszczaj ce wod , tak aby nie powsta y poduszki po-
wietrzne.
P ukanie przeprowadzi wod z sieci miejskiej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czer-
palne jedno uchwytowe montowa dopiero po przep ukaniu instalacji.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

cieki bytowo – gospodarcze powstaj ce w w z ach sanitarnych budynku od-
prowadzane b d instalacj kanalizacyjn do projektowanego przy cza kanalizacji
sanitarnej. Projektowane piony kanalizacyjne nale y zaopatrzy u do u w otwór rewizyj-
ny (tzw. czyszczak), który nale y zabezpieczy drzwiczkami rewizyjnymi.
Instalacj kanalizacji sanitarnej nale y wykona z rur i kszta tek kanalizacyjnych kieli-
chowych PCW-HT, koloru popielatego produkcji "Wavin Metalplast Buk". W kielichach
tych rur osadzone s fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pier-
cieniem stabilizuj cym. Do monta u kana ów biegn cych w gruncie pod posadzkami

parteru nale y u y rur i kszta tek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomara czo-
wego, stosowanych do budowy kana ów zewn trznych.
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Przewody PCW montowane pod posadzkami parteru nale y uk ada na poduszce pia-
skowej, a wi c na podsypce o grubo ci minimum 15 cm, z obsypk po bokach rur i za-
sypk nad ich wierzchem. Obsypk i zasypk kana ów dobrze zag ci (wspó czynnik
zag szczenia zbli ony do warto ci 1,0). Rur PCW nie obetonowywa . Przej cia rur
przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych.
Trasy projektowanych kana ów oraz ich rednice pokazano w cz ci rysunkowej niniej-
szego projektu.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.3.1. Instalacja grzejnikowa

Budynek ogrzewany b dzie z projektowanego kot a gazowego. Instalacj wyko-
na z rur wielowarstwowych z wk adk aluminiowa Stabi. Ruroci gi nale y prowadzi w
posadzkach oraz bruzdach ciennych. Przewody zabezpieczy piank poliuretanow .
Przej cia przez stropy i ciany wykona w os onie z rur PCW i uszczelnionych termo-
odpornym silikonem. W obszarze tulei nie mo e by wykonane adne po czenie na
rurze.
Po wykonaniu monta u nale y instalacj podda próbie wodnej szczelno ci na zimno i
na gor co. Ci nienie próbne nale y utrzyma przez co najmniej 0,5 godziny. Po prze-
prowadzeniu prób ci nieniowych, instalacja musi by poddana p ukaniu w celu usuni -
cia zanieczyszcze monta owych. P ukanie musi by wykonane wod przepuszczon
przez filtr siatkowy. P ukanie nale y przeprowadzi przy pe nym dyspozycyjnym ci nie-
niu. Po p ukaniu instalacja winna by ponownie nape niona wod filtrowan uzdatnion
tak, aby nie pozosta y nigdzie poduszki powietrzne.
W budynku zastosowano grzejniki stalowe p ytowe np. VNH Cosmonova z pod cze-
niem od do u w rozbudowywanej cz ci. Monta grzejników pod parapetami i we wn -
kach w miar mo liwo ci. Stuprocentowe wykorzystanie mocy cieplnej mo na osi gn
tylko przy niezak óconej cyrkulacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod grzejnikami zacho-
wane s wystarczaj ce odst py. Odst p górny okre la si w praktyce wg wzoru:
grubo grzejnika + 10%. Grzejniki VNH Cosmonova s dostarczane w zestawie z
zaworami termostatycznymi. G owice regulacyjne zastosowa nale y np. typu K firmy
Heimeier lub Danfoss. Na pod czeniu grzejników zamontowa zestawy pod czeniowe
k towe z podwójnym zaworem odcinaj cym do instalacji dwururowej np. Vekolux f.
Heimeier. Jako armatur odcinaj c zastosowa zawory kulowe np. firmy „PERFEXIM”.
Grzejniki nale y wyposa y w odpowietrzniki grzejnikowe.

3.4. Wewn trzna instalacja gazowa.
Projektowany budynek zasilany b dzie w gaz z sieci gazowej redniego ci nienia prze-
sy aj cej gaz ziemny podgrupy Lw. W granicy posesji projektuje szafk gazow . Szafk
gazow nale y wyposa y w gazomierz miechowy G-6, reduktor II stopnia MIX-10 oraz
kurek g ówny. Gaz dostarczany b dzie do zasilania gazowego kot a o mocy maksymal-
nej 24 kW i zu yciu gazu Q = 3,40 m3/h oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej o mo-
cy 9 kW i zu yciu gazu Q = 1,20 m3/h.
Na cianie zewn trznej budynku projektuje si szafk gazow z zaworem odcinaj cym.
Przewód biegn cy w gruncie od szafki gazowej do budynku wykona z rur PE 40
SDR11. Przewody wewn trznej instalacji gazowej w pomieszczeniach nale y wykona
z rur stalowych czarnych bez szwu ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowa-
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nych na gor co lub ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 czonych poprzez
spawanie gazowe albo za pomoc  z czek skr canych. Instalacj mo na wykona tak-
e z rur miedzianych wg ENV/133/22 czone na lut twardy. Rury musz posiada od-

powiednie certyfikaty i opinie, dopuszczaj ce je do stosowania przy wykonywaniu insta-
lacji gazowych. Po czenia rur wykona metod skr cania lub spawania gazowego. W
miejscach zmiany kierunku tras przewodów i na odga zieniach stosowa fabryczne
kolana, trójniki i kszta tki przej ciowe do po czenia zgodnego z czeniem rur stalo-
wych. Po czenia z armatur i urz dzeniami wykona poprzez kszta tki z ko cówkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia po cze gwintowanych stosowa ta my teflonowe
typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty nak adane na gwint zewn trzny.
Do mocowania rur stosowa uchwyty wykonane z materia ów niepalnych z przek adka-
mi t umi cymi drgania. Uchwyty mocuj ce powinny by mocowane przy pomocy stalo-
wych ko ków rozporowych o konstrukcji uwzgl dniaj cej materia , z którego zosta a wy-
konana przegroda budowlana. Uchwyty mocuj ce rozmie ci w odleg o ciach wyno-
sz cych: 1.5 m – dla rednic 15 ÷ 20 mm oraz 2.0 m – dla rednic 25 ÷ 32 mm. Przed
kot em zamontowa , posiadaj cy znak bezpiecze stwa, kurek gazowy sztywno zamo-
cowany do ciany. Za kurkiem gazowym, przed kot em zaleca si zamontowa filtr
siatkowy gazowy, kuchenk gazow pod czy za pomoc szybkoz czki.
Przewody gazowe prowadzi po wierzchu cian w odleg o ci 2 cm od tynków. Przy zbli-
eniach do innych instalacji zachowa normatywne odleg o ci wzajemne wynosz ce:

• 10 cm od poziomych przewodów wod. – kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urz -
dze iskrz cych, przewody gazowe krzy uj ce si z innymi przewodami musz
by od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mog by
prowadzone w bruzdach os oni tych, lecz bez wzgl du na rodzaj i funkcje po-
mieszczenia tylko na powierzchni cian,

• przy przej ciach przewodów przez ciany lub stropy nale y prowadzi je w rurach
ochronnych wype nionych trwale elastycznym kitem, w obszarze których nie wolno

czy rur,
• nie nale y prowadzi przewodów przez kana y: wentylacyjne, dymowe i spalino-

we.
Przewody instalacji gazowej mo na prowadzi w nieos oni tych lub os oni tych wenty-
lowanych bruzdach. Bruzdy mo na zakry tylko w przypadku prowadzenia rur stalo-
wych.
Uk ad projektowanej instalacji pokazano w cz ci graficznej opracowania.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach
ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Kubatura pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany kocio gazowy powinna by
taka, aby obci enie cieplne nie by o wi ksze ni 4650 W na 1 m3 pomieszczenia.

C =
W4650

urz dzeniaWydajno

Wysoko pomieszczenia wynosi 2,70 m. Kubatura pomieszczenia, w którym zamon-
towany zostanie kocio gazowy wynosi 74,5 m3. Pomieszczenie spe nia wymagany wa-
runek. Minimalna wysoko pomieszczenia jest równie zachowana. Obci enie ciepl-
ne pomieszczenia wynosi q=443 W/m3.
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Spaliny z kot a gazowego odprowadzane b d do istniej cego konina z ceg y cera-
micznej, komin wyposa y w atestowany wk ad ze stali kwasoodpornej.

Wentylacj nawiewn stanowi  b dzie projektowana kratka nawiewna o wym. 20x10
cm, umieszczona w cianie zewn trznej.
Wentylacj wywiewn stanowi  b dzie istniej cy przewód kominowy. W pomieszczeniu
zamontowa kratk wentylacyjn . Nie wolno montowa kratek z urz dzeniami zamyka-
j cymi otwór wylotowy.

Przewody stalowe po próbie ci nieniowej nale y zabezpieczy  farb antykorozyjn –
dwukrotne pomalowanie mini – a nast pnie pomalowa  farb olejn koloru ó tego
zgodnie z Instrukcj Zabezpiecze Antykorozyjnych ITB-191. Przed pomalowaniem
przewody nale y oczy ci do IIo czysto ci wg PN -70/H-97051. Przewody miedziane
nie wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury miedziane nale y pomalowa na
kolor ó ty farb akrylow .

Przed pod czeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nale y przeprowadzi
sprawdzenie instalacji przez wykonawc w obecno ci Inwestora (sprawdzenie prze-
prowadzi protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodno ci jej wykonania z projektem,
- jako ci wykonania instalacji,
- szczelno ci instalacji.

Przed prób szczelno ci nale y instalacj gazow przedmucha spr onym powie-
trzem lub gazem neutralnym.
Prób szczelno ci wykona na ci nienie 50 kPa, przy od czonych odbiornikach gazu
oraz po ustabilizowaniu si temperatury. W przypadku prowadzenia przewodów insta-
lacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne, to prób nale y wykona pod ci nie-
niem 100 kPa. W trakcie trwaj cej 30 minut próby manometr nie powinien wykaza
adnego spadku ci nienia. Je eli ci nienie spadnie, nale y usun przyczyn i prób

wykona ponownie. Z ka dej próby sporz dzi protokó . Trzykrotna negatywna próba
ci nienia kwalifikuje instalacj do ponownego wykonania.

4. Uwagi ko cowe.

Realizacj robót prowadzi :
- zgodnie z niniejszym projektem,
- w pe nej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,
- zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

monta owych cz. II ” - Instalacje sanitarne i przemys owe".
- z zachowaniem obowi zuj cych przepisów B.H.P. a tak e zgodnie z instruk-

cjami monta u producenta rur, urz dze .
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O wiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jed-

nolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e

projekt budowlany wewn trznych instalacji sanitarnych w przebudowywanej i rozbudo-

wywanej sali wiejskiej w obzie, dz. nr 57/1 sporz dzony zosta zgodnie z obowi zuj -

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.









1. Kocio gazowy Q = 24 kW
2. Filtr gazowy DN20
3. Zawór odcinaj cy DN20
4. Pod czenie kuchenki "szybkoz czka"
5. Rura os onowa
6. Szafka gazowa z zaworem odcinaj cym
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