
 
 

1 | S t r o n a  
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA 

I 
ODBIORU ROBÓT 

 
 

Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku- 
amfiteatru  

 
 
 
 

63-233 Jaraczewo, dz. nr 68 
 
 
 
 
 
 

Inwestor: 
Gmina Jaraczewo, ul. Jaroci ska 1 

63-233 Jaraczewo 
 

 
Opracowa : 
 
 
 
 

63-233 Jaraczewo, dz. nr 438/2



 
 

2 | S t r o n a  
 

SPIS TRE CI: 
 

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA   - WYMAGANIA OGÓLNE (STO)   
2. SZCZGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

2.1. B:01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE       
2.2. B:02 ROBOTY ZIEMNE        
2.3. B:03 ZBROJENIE BETONU        
2.4. B:04 ROBOTY BETONOWE        
2.5. B:05 ROBOTY MUROWE        
2.6. B:06 ROBOTY TYNKARSKIE I OK ADZINOWE      
2.7. B:07 ROBOTY POSADZKARSKIE I WYK DZINOWE     
2.8. B:08 ROBOTY MALARSKIE        
2.9. B:09 ROBOTY IZOLACYJNE        
2.10. B:10 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
2.11. B:11 POKTYCIE DACHOWE    
2.12. D:01 UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ      
2.13. IE:01 INSTALACJA O WIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 | S t r o n a  
 

 
1. ST. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
WST P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla poszczególnych wymaga  
technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych i nale y je stosowa  w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj tych S T .        
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych: 

 organizacja zaplecza budowy, niezb dne ogrodzenia 
 ustawienie rusztowa  
 wywóz nadmiaru ziemi, wywóz gruzu i mieci oraz koszt utylizacji i kosztów sk adowania 

 
Roboty te nie podlegaj  odr bnej zap acie, wykonawca winien uj  je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z  Dokumentacj  Projektow , ST i 
poleceniami In yniera . 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 
 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa b dzie zawiera : 
 projekt wykonawczy 
 specyfikacj  wykonania i odbioru robót budowlanych 
 przedmiary robót 
 kosztorysy ofertowe 

 
1.4.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy 
stanowi  cz  umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie no ci opis 
wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b d  
zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
 
Dane okre lone w Dokumentacji projektowej i w ST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i 
wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji.  
 
W przypadku gdy materia y lub Roboty nie b d  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub ST i wp ynie to na 
niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materia y b d  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
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Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, a  do zako czenia i 
odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym ogrodzenia, 
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown . 
 
1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót. 
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony 
rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci 

spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu 
dzia ania.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa 
 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Materia y atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób 
trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia 
materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b d  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  jednostk , 
jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  zanika (np. 
materia y pylaste), mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli 
wymagaj  tego odpowiednie przepisy. 
 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one potrzebne do Robót, by y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w a ciwo  do Robót. 
 
2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom. 
 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy. 
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne 
ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.  
 
2. SPRZ T 
 
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  
wykonywanych Robót.  

   
3. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów/sprz tu na i z 
terenu Robót. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie 
na jako  wykonywanych Robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  wymaganiami ST. 
 
5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
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5.1. Zasady kontroli jako ci Robót 
 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za o on  jako  Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  Robót i jako ci materia ów.  
 
5.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracj  
zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

- Polsk  Norm  lub  
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  

obj te certyfikacj  okre lon   w pkt. 1. i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 
Wykonawca winien stosowa  materia y spe niaj ce wymagania Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
 
6.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów. 
 

Obmiaru nale y dokonywa  w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urz dzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich 
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
 
6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary b d  przeprowadzone przed odbiorem Robót. 
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu 
przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonywane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.  
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi ko cowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodno  wykonanych robót z: 
 dokumentacj  projektow  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 ustaleniami z Projektantem 
 wiedz  i sztuk  budowlan  
 Polskimi Normami dotycz cymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowi zuj cymi przepisami prawa polskiego dotycz cymi danego zakresu robót. 

 
 
7.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
 
7.2. Odbiór ko cowy 
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Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i 
warto ci. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego. 
. 

 
 
7.3. Dokumenty do odbioru  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokó  odbioru  Robót sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
 

1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami.  
2. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST. 

 
8. PODSTAWA P ATNO CI 
 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla 
danej pozycji kosztorysu. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pó niejszymi zmianami i powi zane 

rozporz dzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodno ci" z 30.08.2002r. i powi zane rozporz dzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
- Dz.U.01.118.1263 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych 
- Dz.U..03.193.1890 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo cznej z dn.29.10.2003r.w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urz dze  transportu 
bliskiego 
 - Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony rodowiska" z dn.27.04.2001r. z pó niejszymi zmianami i 
powi zane rozporz dzenia 
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pó niejszymi zmianami i powi zane 
rozporz dzenia 
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpo arowej" z dn.2408.1991r. za pó niejszymi zmianami i 
powi zane rozporz dzenia 
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pó niejszymi 
zmianami i powi zane rozporz dzenia 
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pó niejszymi zmianami i powi zane rozporz dzenia 

 - normy polskie, bran owe i europejskie zharmonizowane  
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

B:01 
CPV 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

 
1.     Wst p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejsze] szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ca wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie rozbiórek wyst puj cych w 
obiekcie. W zakres tych robót wchodz : 
- Rozbiórki obiektów kubaturowych  
1.4.  Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y  
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materia y nie wyst puj . 
3.     Sprz t 
3.1. Do rozbiórek mo e by  u yty dowolny sprz t. 
4.     Transport 
Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu. Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.     Wykonanie robót 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y: 
-    teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP, 
-  zdemontowa  istniej ce zasilanie w energi  elektryczn , instalacj  teletechniczn  i wodno-kanalizacyjn , centralnego ogrzewania oraz 
wszelkie istniej ce uzbrojenie. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1.  Obiekty kubaturowe 
(1)  Pokrycie dachowe rozbiera  r cznie. Materia  poza obr b budynku znosi  lub spuszcza  rynnami w sposób zabezpieczaj cy przed 
uszkodzeniem. 
(2)  Stropy i ciany, posadzki rozebra  r cznie lub mechanicznie, cznie ze cianami fundamentowymi. Materia y posegregowa  i odnie  
lub odwie  na miejsce sk adowania. 
Prowadzi  rozbiórk  selektywn . 
6.     Kontrola jako ci robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7.      Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi s : 
- Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.] 
- Rozbiórki ogrodze  i zasieków - [m] 
8.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty obj te B.01.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
9.     Podstawa p atno ci 
P aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In yniera mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegó owe 
10.1. Materia y uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje In ynier.  
10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji In yniera. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE 

B:02 
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 

 
 

1.     Wst p 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót ziemnych 
wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem. W zakres tych robót wchodz :  
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.02.02.02. Podk ad wirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.  
B.02.02.03. Podk ad podposadzkowy z piasku zwyk ego.  
1.4.  Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y 
2.1.  Do wykonania robót wg B.02.01.00 materia y nie wyst puj . 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materia y nie wyst puj  poza ewentualnym wykonaniem wykopów w os onie cianek szczelnych. Do 
wykonania cianek szczelnych przewiduje si  grodzice stalowe. Mog  to by  na przyk ad cz sto spotykane grodzice typu G62 wg EN 
10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja cianek szczelnych powinna by  taka, aby zabezpieczy  wykop przed nap ywem wody z 
zewn trz, a ciany wykopu przed obsuwaniem si . W przypadku wykorzystania cianek jako elementów przysz ej konstrukcji musz  
spe nia  wymagania za o one w projekcie technicznym. 
2.2.  Grunty do wykonania podk adu wg B.02.02.01-02 
Do wykonania podk adu nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce pospó ek: 
-  uziarnienie do 50 mm, 
-  czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%, 
-  zawarto  frakcji py owej do 2%, 
-  zawarto  cz stek organicznych do 2%. 
2.3.  Do wykonania podk adu wg B.02.02.03. nale y stosowa  piasek zwyk y. 
2.4.  Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez 
zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna, odpadki materia ów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
-  max. rednica ziaren d<120 mm, 
-  wska nik ró noziarnisto ci U>5, 
-  wspó czynnik filtracji przy zag szczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d, 
-  zawarto  cz ci organicznych I<2%, 
-  odporno  na rozpad <5%. 
2.5.  Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada  nast puj ce w a ciwo ci: 
-  max. rednica ziaren d<120mm, 
-  wska nik ró noziarnisto ci U>3, 
-  granica p ynno ci frakcji przechodz cej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 
-  zawarto  cz ci organicznych I<2%, 
-  p cznienie pod wp ywem wody P<5%, 
-  mo liwe jest uzyskanie wymaganego wska nika zag szczenia, 
-  odporno  na rozpad <10%. 
3.     Sprz t 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu. 
4.     Transport  
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5.     Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1.  Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych. 
5.1.2.  Wykopy w os onie cianek szczelnych  
Przed rozpocz ciem i w trakcie wykopów nale y wykonywa  pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych, 
aw wysoko ciowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem kraw dzi wykopów, niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod os on  cianek szczelnych podtrzymuj cych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów 
cianki szczelnej nale y prowadzi  dziennik wbijania, w którym nale y zawrze : 

-  ogóln  charakterystyk  urz dzenia wbijaj cego i cianki szczelnej, 
-  szkic usytuowania elementów cianki szczelnej, 
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-  dane odno nie zag bienia elementów i ewentualnych trudno ci wynik ych podczas wbijania. 
5.1.3.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1)  Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp: 
-  w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1 
-  w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce zabezpieczenia: 
-  w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna by  
wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych. 
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle . 
-  stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników. 
5.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm. 
5.1.5.  Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów 
(1)  "Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po o ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta bezpo rednio przed 
wykonaniem fundamentu. 
(3)  W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu projektowanego posadowienia 
nale y porozumie  si  z In ynierem celem podj cia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00 
5.2.1.  Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia In yniera, potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2.  Warunki wykonania podk adu pod fundamenty: 
(1)  Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie. 
(2)  Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych. 
(3)  Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm. 
(4)  Ca kowita grubo  podk adu wed ug projektu. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu. 
(5)  Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki: 
(1)  Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2)  Przed rozpocz ciem uk adania pod o e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych. 
(3)  Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw . 
(4)  Ca kowita grubo  podk adu wed ug projektu. Powinna to by  warstwa sta a na caiej powierzchni rzutu obiektu. 
(5)  Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by  mniejszy od Js—0,98 wed ug próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1.  Zezwolenie na rozpocz cie zasypek 
Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In yniera co powinno by  potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
5.3.2.  Warunki wykonania zasypki 
(1)  Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót. 
(2)  Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych i 
mieci. 

(3)  Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy zag szczaniu urz dzeniami 
wibracyjnymi 
(4)  Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5)  Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nic powoduj cy uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 
6.     Kontrola jako ci robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1.  Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : 
-  zgodno  wykonania robót z dokumentacj  
-  prawid owo  wytyczenie robót w terenie 
-  przygotowanie terenu 
-  rodzaj i stan gruntu w pod o u 
-  wymiary wykopów 
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2.  Wykonanie podk adów i nasypów wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega: 
-  przygotowanie pod o a 
-  materia  u yty na podk ad 
-  grubo  i równomierno  warstw podk adu 
-  sposób i jako  zag szczenia 
6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega: 
-  stan wykopu przed zasypaniem 
-  materia y do zasypki 
-  grubo  i równomierno  warstw zasypki 
-  sposób i jako  zag szczenia 
 
7.     Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi s : 
B.02.01.00- wykopy - [m3] 
B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzgl dnieniem odleg o ci transportu. 
8.     Odbiór robót 
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Wszystkie roboty obj te B.02.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
9.     Podstawa p atno ci 
B.02.01.00 - Wykopy - p aci si  za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje: 
-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
-  odspojenie gruntu ze z o eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we w asnym zakresie ustali 
miejsce odwozu mas ziemnych, 
-  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl dnieniem wykonania cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podk adów i nasypów - 
p aci si  za m3 podk adu po zag szczeniu.  
Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materia u 
-  uformowanie i zag szczenie podk adu z wyrównaniem powierzchni.  
B.02.03.00 – Zasypki - p aci si  za m3 zasypki po zag szczeniu. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materia ów 
-   zasypanie, zag szczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu - p aci si  za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzgl dnieniem odleg o ci transportu. Cena 
obejmuje: 
-  za adowanie gruntu na rodki transportu 
-  przewóz na wskazan  odleg o  
-  wy adunek z rozplantowaniem z grubsza 
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa ce 
10.   Przepisy zwi zane 
PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 
BN-77/8931-12           Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-88/8932-02           Pod o a kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Tolerancje kszta tów i wymiarów. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE BETONU 

B:03 
CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
1.     Wst p. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce zbrojenia betonu w 
konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres 
tych robót wchodz :  
B.03.01.00, Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr g ymi g adkimi ze stali  A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr g ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III. 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w mniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y. 
2,1. Stal zbrojeniowa. 
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
(2)  W asno ci mechaniczne i technologiczne stali. 
* W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej. 
 

rednica pr ta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzyma o  na 

rozci ganie 
Wyd u enie 

trzpienia 
Zginanie a ‐ 

rednica Gatunek stali 

mm 
MPa MPa

% d - próbki 

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

RB500W 6-32 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

 
*  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni , naderwa  i rozwarstwie . 
(3) Wady powierzchniowe. 
*  Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa  
*  Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta o ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem. 
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk o ci, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowato ci s  dopuszczalne: 
-  je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i pr tów g adkich, 
-  je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych 
rednicach. 

(4)  Odbiór stali na budowie. 
*  Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. 
Atest ten powinien zawiera : 
-  znak wytwórcy, 
-  rednic  nominaln , 
-  gatunek stali, 
-  numer wyrobu lub partii, 
-  znak obróbki cieplnej. 
*  Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu. 
*  Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy: 
-  na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze , 
-  odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla danej klasy stali w 
normach pa stwowych, 
-  pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m d ugo ci pr ta. 
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzia em wg wymiarów i gatunków. 
(5)  Badanie stali na budowie. 
*  Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem zbada  laboratoryjnie w przypadku gdy: 
-  nie ma za wiadczenia jako ci (atestu), 
-  nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w a ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych, 
-  stal p ka przy gi ciu. 
Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje In ynier. 
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2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spe nia  wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 
3.     Sprz t. 
Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie. Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 
4.     Transport. 
Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu eby unikn  trwa ych odkszta ce , oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego 
5.     Wykonanie robót. 
5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
a)  Czysto  powierzchni zbrojenia. 
*  Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota, 
*  Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami lutowniczymi a  do ca kowitego 
usuni cia zanieczyszcze . 
*  Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w a ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej 
ich korozji. 
b)  Przygotowanie zbrojenia. 
*  Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane. 
*  Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowie  normy PN-B-
03264:2002. 
*  czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
*  Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami. 
c)  Monta  zbrojenia. 
*  Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . 
*  Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i monta owych. 
*  Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu. 
*  Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego. 
*  Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w projekcie. 
*  Dla zachowania w a ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia. 
6.     Kontrola jako ci. 
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz 
z podanymi wy ej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostk  obmiarow  jest 1 tona. 
Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic 
pomno on  przez ich ci ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu wi za kowego. 
Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych od 
wymaganych w projekcie. 
8.     Odbiór robót. 
Wszystkie roboty obj te B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbioru 
ko cowego - wg opisu jak ni ej: 
8.1.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
8.2.  Odbiór zbrojenia. 
*  Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez In yniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 
haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem. 

 
9.     Podstawa p atno ci. 
Podstaw  p atno ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton . Cena obejmuje dostarczenie materia u, oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, 
przycinanie, czenie oraz monta  zbrojenia za pomoc  drutu wi za kowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz  specyfikacj , a 
tak e oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni cie ich poza teren robót. 
10.   Przepisy zwi zane. 
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
  KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:04 
CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
 
1.     Wst p. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, betoniarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie betonu i podbetonu w 
elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne 
B.04.02.00 Podbetony. 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y. 
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej.  
(1) Cement 
a)  Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o 
nast puj cych markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wy szej ni  B20 
b)  Wymagania dotycz ce sk adu cementu 
Wg ustale  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby cementy te 
charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem: 
- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawarto  alkaliów do 0,6% 
- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c)  Opakowanie 
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce 
dane: 
*  oznaczenie 
*  nazwa wytwórni i miejscowo ci 
*  masa worka z cementem 
*  data wysy ki 
*  termin trwa o ci cementu 
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosomochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie 
zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) wiadectwo jako ci cementu 
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN 147-2. 
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera. 
f)  Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
*  Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy dla której jest atest z wynikami bada  cementowni mo na wykona  tylko badania 
podstawowe. 
*  Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  przeprowadzenie kontroli obejmuj cej: 
-  oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu. 
g)  Magazynowanie i okres sk adowania 
*  Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce: 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach) 
*  dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach). 
*  Pod o a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed ciekaniem wody 
deszczowej i zanieczyszczeniem. 
*  Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
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*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, 
*  po up ywie okresu trwa o ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych. 
*  Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by  przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe 
rozró nienie. 
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-0Ó712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie 
powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni : 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odleg o ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-  sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
-  kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
-  zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie c  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 
1997-6:2002 i sta o ci zawarto ci frakcji 0-2 mm. 
2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego u ytego do budowy 
Wymagania co do szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj. 
-  nasi kliwo  nie wi ksza jak 4% 
-  mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma o ci nie wi kszy od 20% po 150 cyklach zamra ania i 
rozmra ania. 
Ponadto beton i jego sk adniki powinny spe nia  wymagania IBDM w Warszawie 
2.3.  Materia y do wykonania podbetonu. 
Beton kl. C8/10 i C12/15 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma o ci betonu na ciskanie. Orientacyjny sk ad 
podbetonu: 
-  pospó ka kruszona 0/40, 
-  cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotno  optymalna 8% Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3.     Sprz t. 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o 
wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4.     Transport. 
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej. 
(1)  rodki do transportu betonu 
*  Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
*  Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg o ci dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2)  Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d u szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy 
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 
5.     Wykonanie robót. 
5.1.  Zalecenia ogólne. 
*  Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
*  Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1)  Dozowanie sk adników: 
*  Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z dok adno ci : 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji 
*  Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
(2)  Mieszanie sk adników 
*  Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 
*  Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty. 
(3)  Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej 
*  Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym 
wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
*  Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po o enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem, czysto  deskowania 
oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny. 
*  Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W przypadku gdy wysoko  ta 
jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 
8,0 m). 
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia  
nast puj ce zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy, b d  te  za 
po rednictwem rynny, 
-  warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi, 
-  przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W p ytach o grubo ci 
wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne. 
(4)  Zag szczanie betonu. 
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
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*  Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg o ci 
mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej. 
*  Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora. 
*  Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  
bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanic wibruj cym. 
*  Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia ania wibratora. 
Odleg o  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
*  Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej 
d ugo ci. 
*  Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 sekund. 
*  Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci 
elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  
trwa e i sztywne. 
(5)  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
*  Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mo na 
si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr e  g ównych. 
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze 
wie ym przez: 

-  usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa cementowego, 
-  obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do zaprawy w betonie 
wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed 
rozpocz ciem betonowania, 
*  W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  
w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu. 
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u o onego betonu. 
(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego 
o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 
(7)  Pobranie próbek i badanie. 
*  Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In ynierowi ws2ystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. 
*  Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu dostosowany do 
wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych, 
*  badania powinny obejmowa : 
-  badanie sk adników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
5.3.  Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu 
(1)  Temperatura otoczenia 
*  Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez 
beton wytrzyma o ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem. 
*  W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co 
najmniej 7 dni. 
(2)  Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu. 
(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
*  Przy niskich temperaturach otoczenia u o ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie 
wytrzyma o ci co najmniej 15 MPa. 
*  Uzyskanie wytrzyma o ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. 
*  Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania organizacyjne 
pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4.  Piel gnacja betonu 
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu. 
*  Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi 
odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem. 
*  Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  
wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
*  Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si  czy  z nast pn  warstw  
konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. 
*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzenia". i drganiami. 
(2) Okres piel gnacji 
*  U o ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniej cego nale y 
rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania. 
*  Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z norm  PN-63 r -06251) lub wytrzyma o ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5.  Wyka czanie powierzchni betonu 
(1)  Równo  powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagani; 
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*  wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie   i nie mie -ziarnami kruszywa, prze omów i wybrzusze  
ponad powierzchni , 
*  p kni cia s  niedopuszczalne, 
*  rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
*  pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na 
której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany, 
*  równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypuk o ci i wg bienia  powinny by  wi ksze ni  2 mm, 
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodze  
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nale y: 
*  wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków, 
*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma  równ  i jednorodn  
powierzchni  bez p kni  i porów. 
*  wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lek-;, wyszczotkowa  wilgotn  szczotk  aby usun  
powierzchnie szkliste. 
5.6.  Wykonanie podbetonu. 
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod o e pod wzg.;- 
dla no no ci za o onej w projekcie technicznym. 
Pod o e winne by  równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci g y z zachowanie" 
kontroli grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego. 
6.     Kontrola jako ci. 
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem i: podanymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj  
odbiorowi. 
7.      Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu 
8.      Odbiór robót. 
Wszystkie roboty obj te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej. W 
szczególno ci tunel dla pieszych podlega próbnemu obci eniu wg PN-89/S-10050. 
9.      Podstawa p atno ci. 
P aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
-  dostarczenie niezb dnych czynników produkcji 
-  oczyszczenie pod o a 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-  u o enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwie  i marek, 
zag szczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-  piel gnacj  betonu 
-  rozbiórk  deskowania i rusztowa  
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na pod o u gruntowym, 
P aci si  za ustalon  ilo  m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie pod o a, przygotowanie, u o enie, zag szczenie i 
wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.      Przepisy zwi zane. 
PN-EN 206-1:2003   Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma o ci. 
PN-EN .196-3:1996                     Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta o ci obj to ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:J990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE 

B:05 
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

 
1.     Wst p. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru murów z materia ów 
ceramicznych. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie murów zewn trznych i 
wewn trznych obiektów tzn.:  
B.05.01.00 ciany z pustaków  
B.05.02.00. ciany z betonu komórkowego  
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1. ,5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 700 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzyma o ci na ciskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem. 
2.3 Bloczki betonowe 
Wymiary: 14x24x36 cm, 12x24x14 cm 
klasa MPa 15 
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   1  :     6 
1  :   1  :     7 
1  :            1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   1  :     5 
1  :   1  :     7 
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie. 
-  Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement 
portlandzki z dodatkiem u la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni 
od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3.     Sprz t. 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 
4.     Transport. 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a)  Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)  W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej 1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po 
zako czeniu cian g ównych. 
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c)  Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y 
stosowa  strz pi  zaz bione ko cowe. 
d)  Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u o eniem w murze polewa  lub moczy  w wodzie. 
e)  Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubo ci mniejszej ni  1 ceg a mog  by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed 
szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d u szej przerwie 
nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z ceg y, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu komórkowego,  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm, 
-  10 mm w spoinach pionowych pod u nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna 
- 5 mm. 
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy 
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych. 
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie . 
a)  Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega  zasady, e ka da ciana powinna by  
wykonana z ceg y jednego wymiaru. 
b)  Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej si  wi cej ni  o 5mm nale y 
wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. 
6.     Kontrola jako ci. 
6.1.  Materia y ceramiczne. 
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie: 
*  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
*  próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kszta tu ceg y, 
-  liczby szczerb i p kni , 
-  odporno ci na uderzenia, 
-  prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla. 
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora n  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy 
i odporno ci na dzia anie mrozu). 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób podany w 
obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli. 
 

Dopuszczalne odchy ki mm 
Lp. Rodzaj odchy ek 

 
 

mury spoinowane 
mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 

d ugo ci - na ca ej powierzchni 
3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysoko ci 1 m - na wys. 

kondygnacji - na ca ej wysoko ci 
3 6 
20 

6 
10 30 

3. 
Odchylenia ka dej warstwy od poziomu - na 1 m 

d ugo ci - na ca ej d ugo ci 
1 

35 
2 30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  - na ca ej 

d ugo ci 
1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w wietle o 
wymiarach: do 100 cm                         szeroko  
wysoko  ponad 100 cm                   szeroko  

wysoko  

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 15,-
10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 + 
15,-10 

 
7.     Obmiar robót. 
Jednostk  obmiarow  robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubo ci. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót. 
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8.1.  Odbiór robót murowych powinien  si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych. 
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow , 
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
f)  wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow , 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2.  Wszystkie roboty obj te B.05.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
9.    Podstawa p atno ci. 
P aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy 
-  wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa  
-  uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów 
10.   Przepisy zwi zane. 
PN-68/B-10020  
PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  
PN-EN 197-1:2002 
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki. 
Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu  powszechnego u ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKARSKIE  

B:06 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1.     Wst p. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków zewn trznych i 
wewn trznych  
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych i 
wewn trznych obiektu wg poni szego. 
- Tynki wewn trzne 
- Tynki zewn trzne 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041 
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.  Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci: 
-  nie zawiera  domieszek organicznych, 
-  mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty 
2.2.3.  Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm. 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
*  Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej. 
*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie. 
*  Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
*  Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem u la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5DC. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad 
obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.     Sprz t, 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 
4.     Transport. 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
5.     Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a)  Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne. 
b)  Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu 
stanu surowego. 
c)  Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur". 
d)  Zaleca si  chroni  wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem d u szym ni  dwie 
godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane 
wod . 
5.2.. Przygotowanie pod o y 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod o e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z 
substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego mydl  lub przez wypalenie lamp  benzynow . Nadmiernie such  
powierzchni  pod o a nale y zwil y  wod . 
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych. 
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5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona  wed ug 
pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2.  G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  
mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach nara onych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 
6.     Kontrola jako ci. 
6.1. Materia y ceramiczne. 
Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie: 
*  sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem, 
*  próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kszta tu p ytek 
-  liczby szczerb i p kni , 
-  odporno ci na uderzenia, 
*  W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora n  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 
klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w przypadku wyk adziny zewn trznej). 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób podany w 
obowi zuj cej normie. 
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór pod o a 
Odbiór pod o a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod o e powinno by  przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod o a odbywa si  po d u szym czasie od jego wykonania, nale y pod o e oczy ci  i zmy  
wod . 
8.2.  Odbiór tynków. 
8.2.1.  Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z dokumentacj  
techniczn . 
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie wi ksze ni  3 mm i w 
liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
-  pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 ni i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, 
belki itp.). 
8.2.3.  Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod o a, pil ni itp., 
-  trwale lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod o a. 
8.3.  Odbiór suchych tynków, 
Odchylenie powierzchni ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie powinny by  
wi ksze ni  1 mm/l m. 
8.4.  Odbiór pod o y pod p ytki ceramiczne Wg punktu 5.4 
9.     Podstawa p atno ci. 
Tynki wewn trzne i zewn trzne. 
P aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
~ dostarczenie materia ów i sprz tu, 
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa , 
-  umocowanie i zdj cie listew tynkarskich 
-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów. B.09.01.02 Suche tynki 
P aci si  za 1 m2 ok adziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materia ów i sprz tu, 
- przygotowanie pod o a, 
- mocowanie p yt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporz dkowanie miejsca pracy.  
10.   Przepisy zwi zane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma o ciowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003                      Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego. 
PN-B-11205:1997                     Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                    P yty kartonowo-gipsowe   
PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYK ADZINOWE 

B:07 
CPV 45432100-5  K adzenie i wyk adanie pod óg 

 
 

 
1.    Wst p. 
1.l. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru posadzek. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym. 
B:07.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B:07.02 Warstwa wyrównawcza grubo ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod o a mlekiem 
wapienno-cementowym, u o eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin 
dylatacyjnych.  
B:07.03 Posadzki w a ciwe. 
B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubo ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod o a rzadk  zapraw  cementow , 
u o eniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin 
dylatacyjnych. 
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych p ytek pod ogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem u o onych na za prawie 
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pod o a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysoko ciowych, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopasowaniem i u o eniem na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B:07.06 Cokoliki z p ytek ceramicznych pod ogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, u o onych na zaprawie cementowej 
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pod o a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wyso-
ko ciowych, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, dopasowaniem i u o eniem na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y. 
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej  normy przedmiotowe, a w szczególno ci: 
-  nie zawiera  domieszek organicznych, 
-  mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 
2.4.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa sk ada si  z asfaltów drogowych, w óknistego wype niacza mineralnego (azbestu lub we ny mineralnej), m czki mineralnej i 
dodatków uszlachetniaj cych (kauczuk lub pak t uszczowy) Temperatura mi kni cia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wype niania na szczelin dylatacyjnych o szeroko ci wi kszej ni  5 mm. 
2.5.  Kit asfaltowy uszczelniaj cy wg PN-74/B-30175, 
Sk ada si  z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, w óknistych wype niaczy mineralnych, plastyfikatorów i 
dodatków zwi kszaj cych przyczepno  kitu do powierzchni uszczelniaj cych konstrukcji (paki t uszczowe, pak i ywica ku-maronowa, 
kauczuk syntetyczny i ywice sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj cych: 
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 
-  temperatura mi kni cia- nie normalizuje si  
-  przyczepno  do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, po czonych spoin  kitu o grubo ci 20 mm i wyci ganych 
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa  si  w masie. 
-  wyd u enie wzgl dne przy zerwaniu, nie mniej ni  - 20 mm, 
-  sp ywno  z betonu w po o eniu pionowym w temperaturze 
-  20±2°C - nie normalizuje si , 
-  odporno  na zamra anie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysoko ci 2,5 m na p yt  stalow  - bez p kni  i 
odprysków, 
-  g sto  pozorna, nie mniej ni  - 1,5 mm 
2.6.  Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006 
P ytki pod ogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a)  W a ciwo ci p ytek pod ogowych terakotowych; 
-  barwa: wg wzorca producenta – jednobarwne, kolor ustalony z zamawiajacym 
-  nasi kliwo  wodna – grupa I 
-  wytrzyma o  na zginanie nie mniejsza ni  25,0 MPa 
-  odporno  na cieranie – klasa 5 
-  mrozoodporno  liczba cykli nie mniej ni  20 
- antypo lizgowo  – grupa min R9 
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: 
- d ugo  i szeroko : ± 1,5 mm 
- grubo :                   ± 0,5 mm 
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- krzywizna:                1,0 mm 
b)  Gresy -wymagania dodatkowe: 
-  twardo  wg skali Mahsa      8 
-  odporno  na cieranie – klasa 5 
-  na schodach i przy wej ciach wykonane jako antypo lizgowe. 
P ytki gresowe i terakotowe musz  by  uzupe nione nast puj cymi elementami: 
-  stopnice schodów, 
-  listwy przypod ogowe, 
-  k towniki, 
-  naro niki. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: 
-  d ugo  i szeroko :       ±1,5 mm 
-  grubo :                         ±0,5 mm 
-  krzywizna:                       1,0 mm 
Wymiary: minimum 30x30 cm 
c)  Materia y pomocnicze: 
Do mocowania p ytek mo na stosowa  zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej. 
Do wype nienia spoin stosowa  zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
-  zapraw  z cementu portlandzkiego 35 - bia ego i m czki wapiennej 
-  zapraw  z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d)  Pakowanie; 
P ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m~ p ytek. Na opakowaniu umieszcza si : 
-  nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo 
t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr...". 
e)  Transport: 
P ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu. Pod og  wy o y  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm. 
Opakowania uk ada  ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych. 
f)  Sk adowanie: 
P ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko  sk adowania do 1,8 m. 
3.     Sprz t. 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu. 
4.     Transport. 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
5.    Wykonanie robót. 
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod o a mlekiem wapienno-
cementowym, u o eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas  asfaltow  szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe. 
*  Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma o  i grubo  podk adu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
*  Wytrzyma o  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 
MPa. 
= Pod o e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod . 
* Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy. 
*  W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne. 
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by  ni sza ni  5°C. 
* Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka 
pomiarowego. 
*  Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilo  cementu nie powinna by  wi ksza ni  400 
kg/m3. 
*  Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci 
podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
*  Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi c  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow  at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  wi kszych prze witów 
wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm 
na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia. 
*  W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli  polietylenow  lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod . 
5.2   Posadzki cementowe. 
*  Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
*  Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo  warstw, mark  zaprawy, 
wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
*  Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma o  nie ni sz  - przy posadzkach z betonu odpornego na 
cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa. 

*  W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych 
elementów budynku, 
-  dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach, 
-  przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie powinna przekracza  36 
m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy 
posadzkach jednowarstwowych. 
*  Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m2 za pomoc  wk adek z materia u podatnego 
na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie. 
*  Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow . 
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*  Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a powierzchni  wyrówna  i 
zatrze  na g adko. 
*  Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a  do uzyskania widoczno ci 
poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 
pigmentu i po up ywie co najmniej 5 dni powtórnie szlifowa . 
*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym. 
6.     Kontrola jako ci. 
6.1   Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za- 
wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem. 

6.2  Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w a ciwo ci nie odpowiadaj  
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym). 
6.3   Nale y przeprowadzi  kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno ciowych). 
Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji. 
7.    Obmiar robót. 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8.    Odbiór robót. 
Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej. 
8.1   Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w a ciwo ci technicznych 
tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci 
wystawionym przez producenta - powinien by  on zbadany laboratoryjnie. 
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materia ów., których w a ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom technicznym. Nie nale y 
stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3    Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4    Odbiór powinien obejmowa : 
-  sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow , 
-  sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow , 
-  sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y wykona  za pomoc  
naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow , 
9.    Podstawa p atno ci. 
P aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u o onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie pod o a, dostarczenie 
materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.   Przepisy zwi zane. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia. 
PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniaj cy. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

B:08 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

 
 
1.     Wst p. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót malarskich obiektu 
wg poni szego. 
 B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
 B:08.02.00 Malowanie tynków 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.     Materia y. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 
2.2.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie 1 cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami 
wody, tworz c  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze . 
2.3.  Spoiwa bezwodne. 
2.3.1.  Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od ó tego do ciemnobr zowego i odpowiadaj c  wymaganiom normy 
pa stwowej. 
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno ó tej do brunatnej, b d cej roztworem ywicy 
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, o w a ciwo ciach technicznych zbli onych 
do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia, Powinien on odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.  Rozcie czalniki 
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa : 
-  wod  - do farb wapiennych, 
-  terpentyn  i benzyn  - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie  
cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
Farby budowlane gotowe. 
2.5.1.  Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
2.5.2.  Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie – do malowania elewacji 
Na tynkach mo na stosowa  farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3.  Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 
wydajno  - 6-8 m2/dm3 
czas schni cia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajno  - 6-10 m2/dm3 
2.5.4.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowa  wewn trznych 
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2,6. rodki gruntuj ce. 
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 
emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  na ch onnych pod o ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej, 
2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa  rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). 
2.6.3.  Myd o szare, stosowane do gruntowania pod o a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by  stosowane w postaci roztworu 
wodnego 3-5%. 
3.     Sprz t. 
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych. 
4.     Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 
5.     Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8CC. W okresie zimowym pomieszczenia nale y 
ogrzewa . W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako czeniu malowania mo na 
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dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po: 
-  ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze  sanitarnych), 
-  ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych, 
-  ca kowitym u o eniu posadzek, 
-  usuni ciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie pod o y 
5.1.1. Pod o e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo-
wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y 
odbi , a rysy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  cementowo-wapienn . 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego 
typu farby podk adowej. 
5.2.   Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farb  wapienn  wymalowania mo na wykonywa  bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by  wykonana 

pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku  1:3-5. 
5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa  pokostem. 
5.2.4.  Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje si  odpowiednie farby podk adowe. 
5.2.5   Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si  gruntoszpachlówk  epoksydow . 
5.3.   Wykonywania pow ok malarskich 
5.3.1.  Pow oki wapienne powinny równomiernie pokrywa  pod o e, bez prze witów, plam i odprysków. 
5.3.2.  Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych. 
Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni. Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla. 
5.3.3.  Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. Pow oki powinny mie  jednolity po ysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
nale y na poszczególne warstwy stosowa  farby 
w ró nych odcieniach. 
6.     Kontrola jako ci. 
6.1   Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa : 
-  sprawdzenie wygl du powierzchni, 
-  sprawdzenie wsi kliwo ci, 
-  sprawdzenie wyschni cia pod o a, 
-  sprawdzenie czysto ci, 
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna 
nast pi  nie wcze niej ni  po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1.  Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach, 
-  dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach. 
6.2.2.  Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5DC przy wilgotno ci powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmowa : 
-  sprawdzenie wygl du zewn trznego 
-  sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno ci i twardo ci oraz 
przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi. Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. Gdy którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i 
wykona  powtórnie. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod o a, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie 
projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót. 
Roboty podlegaj  warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej. 
8.1.  Odbiór pod o a 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod o a materia y powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub 
wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod o e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez 

wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót tynkowych lub odpowiedni  szpachlówk . Pod o e powinno by  
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli odbiór pod o a odbywa si  po d u szym czasie od jego wykonania, nale y 
pod o e przed gruntowaniem oczy ci . 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1.   Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego roz o enia farby, jednolitego 
nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu 
kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok o dobrej jako ci wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi kk , we nian  lub 
bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru. 
8.2.3  Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod o a polegaj ce na próbie poderwania ostrym narz dziem pow oki od pod o a. 
8.2.5. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez kilkakrotne potarcie 
mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk . 
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.  Podstawa p atno ci. 
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P aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania pod o a, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót 
okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
10.    Przepisy zwi zane. 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada . 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewn trz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 

B:09 

CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 

 
 
1.     Wst p. 
1.1. Przedmiot SST.                                                                                          
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru izolacji. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj tych przetargiem. 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
2.  Materia y 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materia y stosowane do wykonania robot musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach 
pa stwowych lub wiadectwach ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji nale y stosowa  papy o wk adach nie podlegaj cych rozk adowi biologicznemu, do których zalicza si  papy na 
tkaninie z w ókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na w óknie. 
Lepiki i kleje nie powinny dzia a  destrukcyjnie na czone materia y i powinny wykazywa  dostateczn  odporno  w rodowisku, w którym 
zostaj  u yte oraz nale yt  przyczepno  do sklejanych materia ów, okre lon  wg metod bada  podanych w normach pa stwowych i 
wiadectwach ITB. 

Materia y izolacyjne powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach pa stwowych i 
wiadectwach ITB. Nie dopuszcza si  stosowania do robot materia ów izolacyjnych, których w a ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
2.2 Materia y potrzebna do wykonania robót 
Materia y rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny by  odporne na korozje biologiczn , a tak e wykazywa  
odpowiedni  wytrzyma o  na napr enia rozci gaj ce. 
Mog  by  stosowane papy: 
• papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
• papy podk adowe na welonie szklanym 
• papy asfaltowe 
• lepiki, emulsje, 
• izolacje p ynne (tzw. p ynna folia) 
2.3 Wymagania szczegó owe 
2.3.1 Izolacje 
Materia y izolacyjne powinny odpowiada  zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materia ów oraz w przypadku izolacji 
bitumicznych by  zgodne z norm  PN-69/B-10260. 
2.3.1.1 Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mog  by  stosowane s  nast puj ce materia y: 
• roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
• inne materia y przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj ce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materia ów posiadaj ce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa . 
2.3.1.2 Materia y rolowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
Papa podk adowa, os ona w óknina poliestrowa 200 g/m2 zawarto  asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm 
Wymagania podstawowe: 
• gramatura osnowy (w oknina poliestrowa) 160 g/m2 
• grubo  papy 3mm. 
• Wytrzyma o  na rozci gni cie nie mniej ni  600/400 N/50 (wzd u /poprzek) 
Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z w ókniny poliestrowej. 
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnist  posypk , zabezpieczony foli  z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta 
jest foli  z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
• gramatura osnowy (w óknina poliestrowa) 250 g/m2 
• zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 
• maks. si a rozci g. na pasku szer. 5 cm. wzd u  / w poprzek, min 1000 / 800N 
• wyd u enie przy maks. sile rozci g. wzd u  / poprzek, min 40/40% 
• gi tko  w obni onych temperaturach – 25°C 
• grubo  5,6  +-  0,2mm 
Izolacja p ynna 
Do bezspoinowego uszczelniania nasi kliwych i porowatych pod o y: mineralnych, betonowych,  jastrychów cementowych i anhydrytowych 
(w tym równie  grzejnych), murów, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, a tak e tynków gipsowych, p yt gipsowo-kartonowych, 
gipsowo w óknowych i drewnopochodnych. Zabezpiecza przed szkodliwym oddzia ywaniem wilgoci i przep ywaj c  bezci nieniowo wod . 
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej pow oki przed przyklejaniem ok adzin z p ytek ceramicznych. 
Wymagania podstawowe: 
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• wytrzyma o  na rozci ganie w temp. +21°C - 3 N/mm2 
• wyd u enie przy temp. +21°C - 550% 
• wyd u enie przy temp. 0°C - 80% 
• nasi kliwo  powierzchniowa przez 24 h - 4,80% 
• zdolno  krycia rys - 1,0 mm 
• temperatura stosowania - od +5oC do +25oC 
• czas schni cia pierwszej warstwy - min. 6 h 
• czas ca kowitego utwardzenia pow oki - min. 24 h 
• minimalna grubo  pow oki - 1,5 mm 
• mocowanie p ytek po min. 24 h 
• g sto  ok. 1,3 kg/dm3 
3.    Sprz t. 
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 
4.   Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5.    Wykonanie robót. 
 1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02 
5.1.1.  Przygotowanie podk adu. 
a)  Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y, nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce na  obci enia. 
b)  Powierzchnia podk adu pod izolacje powinna by  równa, czysta i odpylona. 
5.1.2.  Gruntowanie podk adu 
a)  Podk ad betonowy lub cementowy pod izolacj  z papy asfaltowej powinien by  zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj  
asfaltow . 
b)  Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. 
c)  Pow oki gruntuj ce powinny by  naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym e druga warstwa mo e by  naniesiona dopiero po 
ca kowitym wyschni ciu pierwszej. 
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  5°C 
5.1.3.  Izolacje papowe. 
a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz ci obiektu przed wilgoci  z gruntu powinny sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw 
papy asfaltowej sklejonych lepikiem mi dzy sob  w sposób ci g y na ca ej powierzchni. 
b)  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj cych przed wod  zarobow  z zaprawy na niej uk adanej mog  by  
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej u o onej na sucho i sklejonej wy cznie na zak adach. 
c)  Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych. 
d)  Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy poszczególnymi warstwami izolacji powinno 
wynosi  1,0-1,5 mm. 
e)  Szeroko  zak adów papy zarówno pod u nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna by  nie mniejsza ni  10 cm. Zak ady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie. 
5.1.4 Izolacje wodochronne  
Izolacj   nale y wykonywa  na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez  
a)  izolacje wykonywa  sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
b)  izolacja dna: izolacj  uk ada  na przygotowanym podk adzie na warstwie geow ókniny i os oni  zapraw  cementow  marki 5 MPa, 
c)  izolacj  cian uk ada  na warstwie geow ókniny i os oni  ciank  z bloczków betonowych grub. 12 cm, 
d) izolacj  stropu uk ada  na warstwie geow ókniny i os oni  warstw  zaprawy cementowej marki 5 MPa. 
6.     Kontrola jako ci. 
6.1. Materia y izolacyjne. 
-  Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem 
kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem. 
-  Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone 
do stosowania. 
-  Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w a ciwo ci 
technicznych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o 
jako ci wystawionym przez producenta powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej. 
-  Nie dopuszcza sie stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w a ciwo ci nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych 
norm. 
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2., Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych. Podstaw  do odbioru robót 
murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow , 
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
f)  wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez Wykonawc . 
8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
9.     Podstawa p atno ci. 
P aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  dostarczenie materia ów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie pod o , 
-  zagruntowanie pod o a i po o enie geow ókniny, 
-  wykonanie izolacji wraz z ochron , 
-  uporz dkowanie stanowiska pracy. 
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10.   Przepisy zwi zane. 
• PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
• PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
• PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE  DREWNIANE 
B.10. 

 
CPV 452600007- Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych; 

 
 
 
1.     Wst p. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i monta  konstrukcji 
drewnianych wyst puj cych w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodz : 
B.07.01.00. Wykonanie i monta  konstrukcji dachowej. 
B.07.01.01. Wykonanie i monta  at i kontr at. 
B.07.01.02. Deskowanie po aci 
B.07.02.01. U o enie folii dachowej. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z  dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje si  drewno klasy K27 wed ug nast puj cych norm 
pa stwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma o ciowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzyma o ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  poni sza tabela. 
 

Klasy drewna 
Oznaczenie 

K27 K33 
zginanie 27 33 

rozci ganie wzd u  w ókien 0,75 0,75 
ciskanie wzd u  w ókien 20 24 

ciskanie w poprzek w ókien 7 7 
cinanie wzd u  w ókien 3 3 

cinanie w poprzek w ókien 1,5 1,5 
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady K33 K27 

S ki w strefie 

marginalnej 

do   do  

S ki w ca ym przekroju do    do 1/3  

Skr t w ókien do 7 % do 10% 

P kni cia, p cherze, 

zakorki i zbitki: 

a) g bokie 
b) czo owe 

 
1/3 
1/1 

 

 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szeroko  s ojów 

4 mm 6 mm 
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Oblina 

dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do  szeroko ci lub d ugo ci 

 

Krzywizna pod u na 
a) p aszczyzn                 30 mm – dla grubo ci do 38 mm 
                                      10 mm – dla grubo ci do 75 mm 
b) boków                       10 mm – dla szeroko ci do 75 mm 
                                        5 mm – dla szeroko ci > 250 mm 
Wichrowato                  6 % szeroko ci 
Krzywizna poprzeczna    4 % szeroko ci 
Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu. Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny 
by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e, odchylenia w granicach odchy ek. 
Nieprostopad o   niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni : 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze: 
– w d ugo ci: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci 
– w szeroko ci: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubo ci: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze: 
dla at o grubo ci do 50 mm: 
– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci 
– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci 
dla at o grubo ci powy ej 50 mm: 
– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci 
– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci 
d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm. 
e) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2 mm. 
2.2. czniki 
2.2.1. Gwo dzie 
Nale y stosowa : gwo dzie okr g e wg BN-70/5028-12 
2.2.2. ruby 
Nale y stosowa : 

ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakr tki: 
Nale y stosowa : 
Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podk adki pod ruby 
Nale y stosowa : 
Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkr ty do drewna 
Nale y stosowa : 
Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501 
Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503 
Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. rodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia powinny by  stosowane wy cznie rodki 
dopuszczone do stosowania decyzj  nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem 
c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia. 
2.3. Sk adowanie materia ów i konstrukcji 
2.3.1. Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod o u utwardzonym lub odizolowanym od elementów 
warstw  folii. Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa  
ich deformacji. Odleg o  sk adowanych elementów od pod o a nie powinna by  mniejsza od 20 cm. 
2.3.2. czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w zamkni tych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem czynników atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj  In yniera. 
Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór materia ów 
z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprz t 
Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa  dowolnego sprz tu. 
– sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wp ywów 
atmosferycznych, o wietlone z dostateczn  wentylacj . 
Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera. 
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4. Transport 
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny 
by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 
Sposób sk adowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie projektowanej 
wytrzyma o ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Wi ba dachowa 
5.2.1. B.07.01.01. aty i Kontr aty 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by  zgodne z dokumentacj  techniczn . Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale y 
stosowa  wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dok adno  wykonania wzornika powinna wynosi  do 1 mm. Wykonanie robót 
powinno odbywa  si  przy zachowaniu nast puj cych zasad: 
Kontr aty o przekroju 25x50 mm przybija  gwo dziami do powierzchni ka dej krokwi, po uprzednim u o eniu folii dachowej. 
Przekrój at nie powinien by  mniejszy ni  38x60 mm. aty u o one poziomo powinny by  przybite do ka dej krokwi jednym gwo dziem. 
D ugo  gwo dzi powinna by  co najmniej 2,5 razy wi ksza ni  grubo  aty. 
Styki at powinny znajdowa  si  na krokwi. Odchylenie od wymaganego po o enia desek nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m i 30 
mm na ca ej d ugo ci dachu. 
Rozstaw at powinien by  ustalony po zakupie blachodachówki pod wybrany system. Rozstaw at uzale niony jest od przyj tego w danym 
systemie modu u (przet oczenia poprzecznego). ata musi by  bezpo rednio pod ka dym modu em blachy. 
5.2.2. B.07.02.01. U o enie folii dachowej. 
Uk adanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si  od okapu, równolegle napisami do góry. Membran  z folii po naci gni ciu przymocowa  
do krokwi za pomoc  gwo dzi lub zszywek. Nale y zwróci  uwag  na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwo dziami by y 
zakryte ta m  uszczelniaj c  i znajdowa y si  pod kontr at .  Nast pny pas membrany u o y  z zachowaniem zak adu, który powinien 
wynosi  od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawid owego monta u membrany i jej szczelno ci, do sklejania nale y zastosowa  ta my klej cej 
b d cej w ofercie w ka dym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelno ci przy krokwiach nale y przyklei  pas ta my uszczelniaj cej 
np. Coropur do kontr aty od strony, która b dzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodz cych ponad po a  dachow  membran  
nale y naci  w kszta cie trapezu i przybi  brzegi do powierzchni elementu. 
5.3. B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia. 
Elementy  nale y zamówi  w wytwórni. Do monta u u y  tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi 
przeciw owadom, grzybom, dzia aniem wilgoci a tak e ogniem. Ca o  malowana preparatem kryj cym (np. Altaxin) w kolorystyce 
ustalonej z inwestorem. Monta  wykona  zgodnie z projektem. Nale y zwróci  uwag  na prawid owe zakotwienie konstrukcji za pomoc  
specjalnych rub. Belki stropowe nale y pokry  p ytami OSB o gr. 18 mm o zwi kszonej odporno ci na wilgo . D ugo  gwo dzi powinna 
by  co najmniej 2.5 razy wi ksza od grubo ci p yt. Czo a p yt powinny styka  si  na belkach stropowych. P yty nale y uk ada  na styk. 
Powierzchnia p yt powinna by  obustronnie zabezpieczona rodkami ochrony. 
6. Kontrola jako ci robót 
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty 
podlegaj  odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s : Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 – powierzchnia wykonana w [m2]. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty obj te B.07.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
9. Podstawa p atno ci 
P aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynno ci wymienione w SST. 
10. Przepisy zwi zane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr g e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr g e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okr g ego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma o ciowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz ci z cznych. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POKRYCIE DACHOWE 

B:11 
CPV  45261210-9 –Wykonywanie pokry  dachowych 

45261213-0 K adzenie dachów metalowych 
45261320-3 K adzenie rynien 

 
 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
             i odbioru robót zwi zanych wykonaniem dachu- pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej. 
              
1.2. Zakres stosowania 
             Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko 
             w przypadkach  ma ych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których  istnieje  
             pewno , e podstawowe wymagania b d  spe nione  przy zastosowaniu metod  
             wykonania  na podstawie  do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki                                                       
             budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  

         Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce    
         i maj ce na celu wykonanie  -  pokrycie dachu blach  tytanowo-cynkow   wraz z wymiana obróbek blacharskich z blachy 

            tytanowo-cynkowej w usk . 
                 
            Roboty wykonywane maj  by  przy u yciu materia ów ogólnie dost pnych o dobrej  jako ci. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
           Okre lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji s   zgodne z obowi zuj cymi         
           normami oraz okre leniami podanymi  w STO „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce  robót 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno       
            z dokumentacj  projektow   i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
            dotycz ce robót podano w STO „Wymagania ogólne”  
1.6. Dokumentacj  robót wykonania dachu stanowi : 
  -         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót  zgodna z rozporz dzeniem  
             Ministra Infrastruktury  z dnia 2 . 09. 2004r. /Dz. U. z 2004r. nr 202, poz.2072/.    

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno ci wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
stosowania u ytych  wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw   Prawo Budowlane z 07.07.1994r. /Dz.U.  z 2000 r. nr 106, poz.1126 
z pó niejszymi zmianami/. 

- Protokó  odbioru ko cowego z za czonymi protoko em z pomiarów instalacji odgromowej i protoko em kominiarskim. 
2. Materia y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania  podano  w STO „Wymagania ogólne” 
        Ponadto materia y  powinny mie : 

- Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa, 
- Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniu  powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania,      

       Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami   
       podanymi przez producenta. 
2.2. Rodzaje materia ów 
2.2.1. Wszystkie materia y do wykonania remontu dachu, powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do  powszechnego stosowania w  budownictwie. 
2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 7mm 
2.2.3. Preparat  grzybobójczy i ognioochronny np. Fobos  lub równowa ny 
2.2.4. Obróbki  blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7mm 
3.  Sprz t  i  narz dzia 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  podano w STO „Wymagania ogólne„  
3.2. Roboty mo na wykonywa  r cznie i przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  podano w STO. „Wymagania Ogólne”       
4.2.      Do transportu materia ów i urz dze   nale y stosowa   nast puj ce sprawne  
            technicznie  rodki transportu: 

- samochód  skrzyniowy o adowno ci do 5  ton 
- samochody samowy adowcze 
- rodek transportu 

         W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y  w sposób wykluczaj cy   
         ich uszkodzenie. 
5. Wykonanie  robót 
5.1. Warunkiem przyst pienia do robót nale y przeprowadzi  pomiary na budowie   w nawi zaniu do dokumentacji i przedmiaru robót. 
5.2. Sprawdzi  jako  dostarczonych materia ów do wbudowania. 
5.3. Wszelkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z projektem technicznym, kolejno ci  technologiczn , normami, instrukcjami 

producentów oraz harmonogramem post pu  robót.          
6. Kontrola jako ci  robót 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jako ci  robót podano  w STO „Wymagania ogólne”    
 6.2. Kontrola wykonania w/w. robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania                  
        z normami, kontrola ta przeprowadzana jest przez  Inspektora Nadzoru: 
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- w odniesieniu do prac zanikaj cych, 
- w odniesieniu do ca ego zakresu remontu dachu /kontrola ko cowa/ -  po zako czeniu prac, 

6.3.  Badanie w czasie odbioru robót 
        Badanie w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem  oceny  spe nienia  wszystkich     
        wymaga  dotycz cych  wykonania robót a w szczególno ci: 

- jako ci zastosowanych  materia ów i wyrobów, 
- prawid owo ci  przygotowania pod o y, 
- prawid owo ci odtwarzania poszczególnych elementów, 
- jako ci /wygl du/  powierzchni, 

7. Obmiar  robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  robót podano w STO „Wymagania ogólne”  
7.2. Zasady  obmiarowania robót jest: 

- dla robót uj tych w CPV:   -  m2, m3, mb, kpl , 
8. Odbiór  robót 
8.1. Ogólne zasady  odbioru robót podano  w STO. „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych  i ulegaj cych zakryciu. 
       Je eli  stwierdzi si  nieprawid owo ci i badanie da wynik negatywny roboty nie b d    
       odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest zobowi zany do ich poprawy, b d    
       wykonania od nowa. 
8.3.  Odbiór ko cowy zgodnie z Polskimi Normami przenosz cymi europejskie normy 
        zharmonizowane lub w przypadku ich braku jak podano w Art.30 ust. 2 ustawy Prawo  
        zamówie  publicznych z 19 stycznia 2004r z pó niejszymi zmianami.. Wykonawca musi  
        przed odbiorem wykonanych robót zgodnie z umow  przed o y  aktualne atesty i  
        certyfikaty zastosowanych materia ów  w stosunku, do których s   takie wymogi. 
8.4. Spisanie ko cowego protoko u odbioru robót przez powo an  Komisj  odbiorow . 
9. Podstawa  p atno ci 
9.1. Rozliczenie robót nast pi na podstawie wystawionej faktury VAT , protoko u odbioru  
       robót, odebranych przez  Inspektora Nadzoru oraz przez powo an  Komisj  odbiorow  . 
9.2. P atno  dokonana b dzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie /ka dy dokument  
       w trzech egzemplarzach/. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

D:01 
CPV 45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej nawierzchni, 
wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy 
si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni  od chodnika, charakteryzuj cy si  sta ym lub zmiennym 
przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksz  ni  1,0 m. 

1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce wod . 

1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do 
komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, 
wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
2. materia y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone w katalogu producenta: 

1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubo ci min. 

4mm (na pasy rozdzielaj ce miejsc parkingowych) 
2. gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni  50 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) d ugo : od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko : od 0,5 do 1,0 wymiaru d ugo ci, lecz nie mniej ni  100 mm, 
c) grubo : 60 mm,    80 mm i 160 mm. 

  Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo liwia y wykonanie warstwy o 
szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni . 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiada  aprobat  techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk  (Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów). 
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 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczaj cych ustale , powinna mie  charakterystyki okre lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni szymi 
wskazaniami: 
1) kszta t i wymiary powinny by  zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchy kami od wymiarów: 

 d ugo  i szeroko   3,0 mm, 
 grubo     5,0 mm, 

2) wytrzyma o  na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni : 
 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) mrozoodporno : po 30 cyklach zamra ania i rozmra ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamra ania i rozmra ania 
metod  zwyk , powinny by  spe nione jednocze nie nast puj ce warunki: 

 próbki nie powinny wykazywa  p kni  i zarysowa  powierzchni licowych, 
 czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekracza  5% 

masy próbek nie zamra anych, 
 obni enie wytrzyma o ci na ciskanie w stosunku do próbek nie zamra anych nie powinno by  wi ksze ni  20%, 

4) nasi kliwo , nie powinna przekracza  5%, 
5) cieralno , sprawdzana na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci, nie powinna przekracza  warto ci: 

 3,5 mm, dla klasy „50”, 
 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstko , okre lona wska nikiem szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahad em 
angielskim, powinna wynosi  nie mniej ni  50 jednostek SRT, 

7) wygl d zewn trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie  rys, p kni  i ubytków betonu, kraw dzie elementów powinny by  
równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by  jednorodne. Dopuszczalne wady wygl dy zewn trznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bia ych plam - powstaj  w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
wyst puj cych w betonie podczas jego wi zania i twardnienia; naloty te powoli znikaj  w okresie do 2 lat). 

 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl du zewn trznego betonowej kostki brukowej 

Lp. W a ciwo ci Wymagania 
  gatunek 1  

1 Stan powierzchni licowej: 
 tekstura 

 
 rysy i sp kania 
 kolor wed ug katalogu  producenta 

 
 przebarwienia 

 
 
 
 plamy, zabrudzenia niezmy-walne 

wod  
 naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontras-towe 
przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
 

niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 

 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
 dopuszczalna liczba w          1 

kostce 
 dopuszczalna wielko  (d ugo  i 

szeroko ) 

 
 
 

2 
 

30 mm x 10 mm 

 

3 Szczerby i uszkodzenia kraw -dzi i 
naro y przylicowych niedopuszczalne  

4 Uszkodzenia kraw dzi pionowych 
 dopuszczalna liczba w          1 

kostce 
 dopuszczalna wielko  (d ugo  i 

g boko ) 

 
 
 

2 
 

20 mm x 6 mm 

 

 

2.2.3. Sk adowanie kostek 

  Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod o e 
powinno by  wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale y stosowa  nast puj ce materia y: 

a) na podsypk  piaskow  pod nawierzchni  
 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadaj cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
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 piasek amany (0,075 2) mm, mieszank  drobn  granulowan  (0,075 4) mm albo mia  (0 4) mm, odpowiadaj cy wymaganiom 
PN-B-11112:1996 [1], 

b) na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  
 mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], 

cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom 
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

c) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
 piasek amany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

d) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj c  wymagania wg 2.3 b),  

e) do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wype nienia górnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy 

uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spe niaj ce wymagania norm lub aprobat technicznych,  
 do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank  cementowo-piaskow  1:8 z materia ów 

spe niaj cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materia  zaakceptowany przez In yniera. 
 Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  

na pod o u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materia ami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Kraw niki, obrze a i cieki 

Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie ustal  inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mo na stosowa : 
a) kraw niki i obrze a betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadaj cego aprobat  techniczn , 
b) kraw niki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
Kraw niki, obrze a i cieki mog  by  ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spe niaj cych wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b, 
b) awach wirowych, t uczniowych lub betonowych 

 
Kraw niki i obrze a mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian i wielko ci. 
Nale y uk ada  je z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny by  sk adowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materia y do podbudowy u o onej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej 

 Materia y do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada  wymaganiom w a ciwej SST lub innym 
dokumentom zaakceptowanym przez In yniera. 
3. sprz t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   

    Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
a) r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

s u cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u o enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na 
wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ). 
 Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow , chroni ce 
kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y. 
 Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w a ciwych ST, wymienionych w pkcie 
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl dnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In yniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki. 
  
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt 4. 

4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po osi gni ciu przez beton 
wytrzyma o ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i 
uszkodzeniem. 
 Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s u y  wózki wid owe, którymi 
mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na wykorzystywa  równie  d wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i kszta tu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu samochodowego 
wyposa onym w d wig do za- i roz adunku. 
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 Kraw niki i obrze a mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Kraw niki betonowe nale y uk ada  w 
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki kamienne nale y uk ada  na podk adkach drewnianych, d ugo ci  w 
kierunku jazdy. Kraw niki i obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
 Cement powinien by  przewo ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalew  lub masy uszczelniaj ce do szczelin dylatacyjnych mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportu w fabrycznie 
zamkni tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni cych je przed zanieczyszczeniem. 
 Materia y do podbudowy powinny by  przewo one w sposób odpowiadaj cy wymaganiom w a ciwej OST. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Pod o e i koryto 

 Grunty pod o a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj  projektow . 
 Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie  
skuteczne odwodnienie. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wype nieniem 
spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i ew. cieków), 
3. przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. u o enie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
6. wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
7. piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno ci jest mniej, gdy  nie wyst puj  zwykle poz. 1, 
6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za  poz. 5 - wype nienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw  betonowej kostki brukowej powinien by  zgodny z dokumentacj  
projektow . 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom w a ciwej SST 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada  wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST 
zaakceptowanym przez In yniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  lub SST. 

 Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materia y do wykonania obramowa  powinny odpowiada  

wymaganiom okre lonym w pkcie 2.4. 

 Ustawianie kraw ników, obrze y i ew. wykonanie cieków przykraw nikowych powinno by  zgodne z wymaganiami 

zawartymi w SST „Kraw niki” „Betonowe obrze a chodnikowe”. Kraw niki i obrze a zaleca si  ustawia  przed przyst pieniem 

do uk adania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, po dane jest u o enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci 

nawierzchni i prawid owej lokalizacji kraw ników lub obrze y. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST. 

 Je li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3 5 cm, a 

wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie 

powinny przekracza   1 cm. 

 Podsypk  piaskow  nale y zwil y  wod , równomiernie roz cieli  i zag ci  lekkimi walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami 

wibracyjnymi w stanie wilgotno ci optymalnej. 

 Podsypk  cementowo-piaskow  stosuje si  z zasady przy wyst powaniu podbudowy pod nawierzchni  z kostki. Podsypk  

cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbudowie, przy zachowaniu: 

 wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzyma o ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si  i 

nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
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wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie 

wilgotnym, lekki walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. 

 Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola  wod  w 

takiej ilo ci, aby woda zwil y a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprzedza  uk adanie nawierzchni z 

kostek o oko o 20 m. 

 Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w 

podsypce. 

5.7. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania 

 Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese  ich uk adania (przyk ady podano w za . 
3) powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST, a w przypadku braku wystarczaj cych ustale  Wykonawca przedk ada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania In ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i 
wytwórni kostek, In ynier mo e poleci  Wykonawcy u o enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 U o enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej 
ni  +5oC. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je li 
w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.). 
 Nawierzchni  na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. U o enie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót 
zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
 Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub 
wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni 
wykonywa  przyuczeni brukarze. 
 Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  
z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u o enia z wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych 
odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u o ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do o enia 
po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y 
do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj  uki, dok adaj  kostki w 
okolicach studzienek i kraw ników. 
 Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza si . 
 Powierzchnia kostek po o onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna trwale 
wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków). 
 Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy kostkowe wyko czeniowe w 
postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o 
nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci t , przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 
 Dzienn  dzia k  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  prowizorycznie oko o 
pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u o onej na sta e. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie u o on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z podsypk . 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym 
kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd u nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopad o ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d u szymi bokami tych 
kostek tworzy y z osi  drogi k t 45o, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku 
spadku pod u nego nawierzchni. 
 Po u o eniu kostek, spoiny nale y wype ni : 
a) piaskiem, spe niaj cym wymagania pktu 2.3 c), je li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zapraw  cementowo-piaskow , spe niaj c  wymagania pktu 2.3 d), je li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej wystarczaj c  p ynno . Spoiny 
mo na wype ni  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni  i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  
spoiny i tworzy  monolit z kostkami. 
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 Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny dylatacyjne, wk adaj c 
zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to nawierzchni 
z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow , nale y 
przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg o ciach zgodnych z dokumentacj  projektow  lub SST wzgl dnie nie wi kszych ni  
co 8 m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna umo liwia  przej cie przez nie przemieszcze  wywo anych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8 mm. Szczeliny te powinny by  wype nione trwale zalewami i masami 
okre lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wype nienia szczelin powinien odpowiada  wymaganiom OST D-05.03.04a „Wype nianie szczelin w 
nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci pod o a (np. 
nad przepustami, przy przyczó kach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si  wykonywa  szczeliny 
pod u ne przy ciekach wzd u  jezdni. 

5.8. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchni  na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej 
wykonaniu. 
 Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej wykonaniu 
nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie 
od 2 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do  3 tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  
z piasku i mo na odda  do u ytku. 
 6. kontrola jako ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 aprobat  techniczn , 
 certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech charakterystycznych kostek, w 

przypadku dania ich przez In yniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materia ów 
 sprawdzenie przez Wykonawc  cech zewn trznych materia ów prefabrykowanych (kraw ników, obrze y), 
 ew. badania w a ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz  w tpliwo ci In yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada  

Warto ci 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod  niwelacji) 

Bie ca kontrola w 10 punktach 
dziennej dzia ki roboczej: grubo ci, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacj  pro-
jektow  i specyfikacj  

Wg pktu 5.6; 
odchy ki od 
projektowanej 
grubo ci 1 cm 

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki   
 a) zgodno  z dokumentacj  projektow  Sukcesywnie na ka dej dzia ce roboczej - 
 b) po o enie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuni cie od osi 
projektowa-nej do 
2 cm 

 c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw dziach oraz 
we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

 d) równo  w profilu pod u nym (wg BN-
68/8931-04 [9] at  czteromet-row ) 

Jw. Nierówno ci do 8 
mm 

 e) równo  w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona at  profilow  z po-
ziomnic  i pomiarze prze witu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
wzgl dnie metod  niwela-cji) 

Jw. Prze wity mi -dzy 
at  a po-     

wierzchni  do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-tod  
niwelacji) 

Jw. Odchy ki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchy ki od sze-
roko ci projekto-
wanej do  5 cm 

 h) szeroko  i g boko  wype nienia spoin 
i szczelin (ogl dziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze-niu 
d ug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej dzia ki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
u o enia 

Kontrola bie ca Wg dokumenta-cji 
projektowej lub 
decyzji In y-niera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nawierzchni, 
kraw ników, obrze y, cieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, 
prawid owo ci desenia, kolorów kostek, sp ka , 
plam, deformacji, wy-krusze , spoin i szczelin 

2 Badanie po o enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie po o enia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod u na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko  

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych 
warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi dzy kraw nikami, obrze ami, 
ciekami oraz wype nienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) 
s  ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
 
8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
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 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 przygotowanie pod o a i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchni , 

 ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych. 
 
9. podstawa p atno ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie pod o a i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materia ów i sprz tu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek, 

 u o enie i ubicie kostek, 

 wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 piel gnacj  nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprz tu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz cych (jak: podbudowa, 
obramowanie itp.), które powinny by  uj te w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest okre lony przez SST wymienione w 
pktach 5.4 i 5.5. 
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10. przepisy zwi zane 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materia y kamienne. Elementy kamienne; kraw niki uliczne, mostowe i 

drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania                  i 

ocena zgodno ci 
5. PN-B-32250:1988 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Bran owe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA O WIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH  

IE:01 
CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1. Wst p. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie instalacji elektrycznych: 
a) Instalacji o wietleniowej 
b) Instalacji gniazd wtykowych 
c) Zasilania urz dze  
d) sieci oswietlenia awaryjnego 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera. 
 
2. Rodzaje materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.1. Kable i przewody 
Materia y do wykonania instalacji elektrycznej o wietleniowej, gniazd wtyczkowych okre la dokumentacja projektowa sieci strukturalnej i 
telefonicznej. Wszystkie zakupione przez wykonawc  materia y, dla których normy PN i BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci 
lub atestu, powinny by  zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materia y powinny by  wyposa one w taki dokument na 
yczenie inwestora. 

O wietlenie pomieszcze  budynku nale y wykona  przy wykorzystaniu opraw ze wietlówkami zwyk ymi. 
Do zasilania opraw o wietlenia podstawowego nale y stosowa  przewody kabelkowe z y ami miedzianymi o przekroju y y wg projektu i  
napi ciu izolacji U=400/750 V. 
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nale y stosowa  gniazda z tworzywa sztucznego wyposa one w ko ek 
ochronny i obci alno ci 16A. Do zasilania gniazd stosowa  przewody kabelkowe z y ami miedzianymi o przekroju y y wg projektu i 
napi ciu izolacji U = 450/750 V. 
2.2. Osprz t instalacyjny do kabli i przewodów 
Korytka instalacyjne wraz z osprz tem (rozga zienia, tuleje, czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych – zasad  jest u ywanie 
materia ów o wytrzyma o ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymuj  p omienia, a wydzielane 
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka. Rurowe instalacje wn trzowe powinny by  odporne na temperatur  
otoczenia w zakresie od – 5 do + 60C, a ze wzgl du na wytrzyma o , wymagaj  stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i rednich. 
2.3. Systemy mocuj ce przewody, kable, instalacje wi zkowe i osprz t 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymaj cym sta ym lub zaciskowym, wbijane i mocowane 
do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykr cane; stosowane g ównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mog  by  wykonane tak e z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielko ciach takich jak rury instalacyjne 
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr canie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne wykonane s  z materia ów o wytrzyma o ci elektrycznej powy ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymuj  p omienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk  gazy nie s  szkodliwe dla cz owieka, jednocze nie zapewniaj  
stopie  ochrony minimalny IP 2X. Ze wzgl du na system monta u – stosowa  puszki podtynkowe. 
Ko cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materia ów dobrze przewodz cych pr d elektryczny jak aluminium, mied , mosi dz, 
montowane poprzez zaciskanie, skr canie lub lutowanie; ich zastosowanie u atwia pod czanie i umo liwia wielokrotne od czanie i 
przy czanie przewodów do instalacji bez konieczno ci ka dorazowego przygotowania ko ców przewodu oraz umo liwia systemowe 
izolowanie za pomoc  os on izolacyjnych. 
Pozosta y osprz t – u atwia monta  i zwi ksza bezpiecze stwo obs ugi; wyró ni  mo na kilka grup materia ów: oznaczniki przewodów, 
d awnice, z czki i szyny, zaciski ochronne itp. 
2.4. Sprz t instalacyjny 

czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
• czniki podtynkowe powinny by  przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomoc  wkr tów lub „pazurków”. 
• Zaciski do czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy czników powinny by  wykonane z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 
– napi cie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– pr d znamionowy: do 10 A, 
– stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X, 
– stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta u w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta  wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ¸ 60 mm za 
pomoc  wkr tów lub „pazurków”. 
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by  wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
bezpo redniego na pod o u za pomoc  wkr tów lub przyklejane. 
Zaciski do po czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zale no ci od 
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd nale y wykona  z materia ów niepalnych lub niepodtrzymuj cych p omienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
– napi cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
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– pr d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
– stopie  ochrony w wykonaniu zwyk ym: minimum IP 2X, 
– stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.5. Sprz t o wietleniowy 
Monta  opraw o wietleniowych nale y wykonywa  na podstawie projektu o wietlenia, zawieraj cego co najmniej: 
– dobór opraw i róde  wiat a, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– rysunki sposobu mocowania opraw, 
– plan instalacji zasilaj cej oprawy, 
Pod wzgl dem ochrony przed dotkni ciem cz ci opraw b d cych pod napi ciem oraz 
przedostawaniem si  cia  sta ych i wody do opraw; nadano oprawom nast puj ce oznaczenie zwi zane ze stopniami ochrony: 
– zwyk a IP 20 
– bryzgoodporna IP 44 
2.6. Warunki przyj cia na budow  materia ów do robót monta owych 
Wyroby do robót monta owych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 

 s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) 
SST, 

 s  w a ciwie oznakowane i opakowane, 

 spe niaj  wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie  karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych – wyrobów i materia ów nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.7. Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji elektrycznych 
Wszystkie materia y pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm. 
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa  na b bnach (oznaczenie „B”) lub w kr kach (oznaczenie „K”), ko ce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si  wilgoci do wewn trz i wyprowadza poza opakowanie dla u atwienia kontroli parametrów 
(ci g o  y , przekrój). Pozosta y sprz t, osprz t i oprawy o wietleniowe wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa  w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni  przed wp ywami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materia ów 
Podczas transportu materia ów ze sk adu przyobiektowego na obiekt nale y zachowa  ostro no  aby nie uszkodzi  materia ów do monta u. 
Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu 
wynosz  dla b bnów: – 15°C i – 5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji. 
Nale y stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  i umow  oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i jako  wykonanych robót. 
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
5.2. Monta  przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie monta owej, 
– z o enie na miejscu monta u wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod o u, przekucia cian i stropów, osadzenie przepustów, 
zdejmowanie przykry  kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod o ach, 
– osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
– monta  na gotowym pod o u elementów osprz tu instalacyjnego do monta u kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 
– uki z rur sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uk adania. Przy 
kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo e by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie uku 
podane s  w tablicy poni ej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie uku 

rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 
Promie  uku (mm) 190 190 250 250 350 450 
– czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czek (lub przez kielichowanie), 
– puszki powinny by  osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw d  po 
otynkowaniu ciany by a zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
– przed zainstalowaniem nale y w puszce wyci  wymagan  liczb  otworów dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur, 
– koniec rury powinien wchodzi  do rodka puszki na g boko  do 5 mm, 
– wci ganie do rur instalacyjnych i kana ów zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do 1,2 mm dla 
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u atwienia wci gania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegó owej) SST, uk adanie (monta ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST. W 
przypadku atwo ci wci gania kabli i przewodów, wci ganie drutu prowadz cego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody musz  by  u o one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkowe 
napr enia, 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST lub normami (PN-EN 
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa cian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, monta  przykry  kana ów 
instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i bada  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
5.3. Monta  opraw o wietleniowych i sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montowa  w ko cowej fazie robót, aby unikn  niepotrzebnych zniszcze  i 
zabrudze . Oprawy do stropu montowa  wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na ko kach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
cianach. 

Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich dzia anie oraz prawid owo  po cze . 
ród a wiat a i zap onniki do opraw nale y zamontowa  po ca kowitym zainstalowaniu opraw. 

Nale y zapewni  równomierne obci enie faz linii zasilaj cych przez odpowiednie przy czanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia  niezb dn  wytrzyma o  na wyci ganie wtyczki i 
gniazda. 
Gniazda wtykowe i wy czniki nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia. 
W sanitariatach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu z uwzgl dnieniem przestrzeni ochronnych. 
Po o enie wy czników klawiszowych nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym pomieszczeniu by o jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim po o eniu, aby styk ten wyst powa  u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y pod cza  w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodzi  do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny b d cy y  przewodu wielo y owego powinien mie  izolacj  b d c  kombinacj  barwy zielonej i ó tej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona  zgodnie z planami instalacji i schematami. 
5.4. Instalacja po cze  wyrównawczych 
Dla uziemienia urz dze  i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja  elektryczny, nale y wykona  instalacje po cze  
wyrównawczych. Instalacja ta sk ada si  z po czenia wyrównawczego: g ównego (g ówna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla cz ci przewodz cych, jednocze nie dost pnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód 
wyrównawczy. 
Po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe nale y wybra  cz c przewody ochronne z cz ciami przewodz cymi innych instalacji. 
Po czenia wyrównawcze g ówne nale y wykona  na najni szej kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do g ównej szyny uziemiajacej pod czy  rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzaj c je do wspólnego punktu – 
g ównej szyny uziemiaj cej. 
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi, nale y stosowa  iskierniki. 
Dla instalacji po cze  wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe nale y stosowa  odgromniki 
zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6 
6.2. Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
6.3. Ponadto nale y wykona  sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych 
polegaj cych na kontroli: 
– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodno ci po cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kana ów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materia ów, 
– sprawdzenie ci g o ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji, 
– poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze  rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protoko em przez wykonawc  monta u, 
– poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej, 
– poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 M . Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 M . Pomiaru nale y 
dokona  miernikiem rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV. 
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokó y z przeprowadzonych bada  zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i materia ami 
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. 
Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na w a ciwe, na w asny koszt. 
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za niemaj c  zasadniczego wp ywu na jako  funkcjonowania 
instalacji i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje si  z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce 
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zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla osprz tu monta owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m, 
– dla sprz tu cznikowego: szt., kpl., 
– dla opraw o wietleniowych: szt., kpl., 
– dla urz dze  i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urz dze  zasilaj cych 
8.2.1. Odbiór mi dzyoperacyjny 
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.: 
– przygotowanie pod o a do monta u kabli i przewodów, czników, gniazd, opraw o wietleniowych, 
urz dze  i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu, 
– instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub odwrotnie, gdy prace innych bran  
wymagaj  zako czenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
8.2.2. Odbiór cz ciowy 
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze , które ulegaj  zakryciu (np. wszelkie 
roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  prawid owo ci ich wykonania po ca kowitym uko czeniu prac. 
Podczas odbioru nale y sprawdzi  prawid owo  monta u oraz zgodno  z obowi zuj cymi przepisami i projektem: 
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór ko cowy 
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót elektrycznych 
przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  zasilaj cych. 
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie: 
– dla napi  do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
– dla napi  powy ej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ci g o ci y  i zgodno ci faz, próba napi ciowa kabla. Badania napi ciem probierczym wykonuje si  
tylko jeden raz. 
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci 
Rozliczenie robót monta owych instalacji elektrycznych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich 
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie: 
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych 
przez zamawiaj cego lub 
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty 
instalacyjne uwzgl dniaj  równie : 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
– obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie 
robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno  wyst puje), 
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót, 
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegó owej, 
– likwidacj  stanowiska roboczego. 
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych 
do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa  mog  
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy 
rusztowa  koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
(szczegó owej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona 
przeciwpora eniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona 
przed skutkami oddzia ywania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona 
przed pr dem przet eniowym. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie 
rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed 

pora eniem pr dem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 
Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Inne 
wyposa enie. Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny p ywackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny p ywackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 
podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  y  przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia. Cz  1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku domowego i podobnego. Cz  1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przy czeniowe i przewody po rednicz ce. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 
podobnych. Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 
podobnych. Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowych i 
podobnych. Cz  1: Wy czniki do obwodów pr du przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadpr dowego do u ytku domowego i podobnego (RCCB). Cz  1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
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Sprz t elektroinstalacyjny. Wy czniki ró nicowopr dowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku domowego i 
podobnego (RCBO). Cz  1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomonta owych bada  odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomonta owych bada  odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprz t elektroinstalacyjny. Odga niki instalacyjne i p ytki odga ne na napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 
Sprz t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napi cie robocze 220 V i 230 V i pr dy znamionowe do 25 A. Wymagania i 
badania. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
10.2 Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami). 
10.3 Rozporz dzenia 
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, 
wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
10.4 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


