
PVC Ø160, SN8
i = 2,0 %

Legenda:

1 - Kratka żeliwna uchylna klasy D400,
wg PN-EN124:2000, wym. 500 x 300 mm
2 - Płyta pośrednia, bet. C35/45
3-  Krąg pośredni, C35/45, H=750/1000 mm
4 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
5 - Przejście szczelne dla rur PVC Ø160
6 - Studnia rewizyjna na sieci DN1000 mm
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Wpusty deszczowe przykrawężnikowe, betonowe, z kręgów łączonych
na uszczelkę, o średnicy Ø500 mm, z betonu C35/45, z osadnikiem
głęb.min. 0,5 m, oraz rusztem żeliwnym płaskim uchylnym, wym.
500/300 mm. Ruszt powinien byc klasy D400, wg PN-EN124:2000.
Ruszt montować na płycie pośredniej, z betonu C35/45.
Elementami składowymi każdej studzienki wpustowej Ø500 mm
powinny być:
- dno osadnikowe o głębokości min. 0,5 m,
- kręgi pośrednie z przejściem szczelnym dla rury PVC Ø160 mm,
- płyta pośrednia, bet. C35/45

Uwaga:
Zwieńczenia  wpustów deszczowych (kompletne ruszty)
muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).Szczegół studni rewizyjnej

pokazano na odrębnym rysunku
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