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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i nadbudowy sceny w parku –
amfiteatru - w Jaraczewie na dz. nr 438/2.
Obj tego pozwoleniem na budow nr B . 6740.1.720.2013.GD z dnia 30.09.2013r.

2. Zagospodarowanie istniej ce – dzia ka zabudowana – omawianym amfiteatrem,
utwardzenia.

3. Proste warunki gruntowe.
4. Poziom wód gruntowych poni ej poziomu posadowienia fundamentów.
5. Zaopatrzenie przeciwpo arowe w wod z zewn trznej sieci hydrantowej.
6. Dost p do drogi publicznej – istniej cym zjazdem.
7. Minimalna liczba miejsc postojowych – bez zmian.
8. Zaopatrzenie w wod – nie dotyczy.
9. Zaopatrzenie w energi elektryczn – istniej cym przy czem z istniej cej sieci

elektroenergetycznej.
10. Zasilanie w energi ciepln – nie dotyczy.
11. Odprowadzenie cieków bytowych – nie dotyczy.
12. Gospodarowanie odpadami – gromadzenie odpadów w pojemnikach na terenie dzia ki

i wywóz na sk adowisko w ramach systemu gminnego.
13.Odprowadzenie wód opadowych– na w asny nieutwardzony teren.
14.Dzia ka podlega ochronie konserwatorskiej.
15. Teren p aski.
16. Projekt nie zmienia stanu wód na gruncie.
17. Projekt nie zak ada odprowadzenia wód oraz cieków na grunty s siednie.
18. Projektowana zabudowa nie powoduje zalewania ani podsi kania terenów s siednich.
19.W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nale y j naprawi po uzgodnieniu z

zarz dc sieci.
20. W obr bie inwestycji nie ma drzew ani krzewów podlegaj cych wycince.
21. Po zako czeniu budowy teren dzia ki nale y uporz dkowa , dojazdy i doj cia

utwardzi , zagospodarowa tereny zielone.
22. Przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizuj

pogorszenie stanu rodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.
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56829,00 m2

80,46 m2

Powierzchnia zabudowy stanowi 0,14% powierzchni dzia ki
636,35 m2

98%

1. Zagospodarowanie dzia ki – zgodnie z za czonym projektem zagospodarowania.
2. Charakterystyczne parametry budynku – bez zmian.
3. Sposób u ytkowania obiektu - bez zmian
4. Warunki zabudowy – bez zmian.

1. Rezygnacje z ocieplenia we n mineraln oraz obudowy p yt Fermacell
Powerpanel.

2. Zmianie rodzaju i rozmieszczenia lamp o wietleniowych.

1...Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24
wrze nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono:
a/ proste warunki gruntowe
• jednorodne grunty w warstwach równoleg ych do powierzchni,
• zwierciad o wody w poni ej posadowienia fundamentów budynku
• brak innych niekorzystnych warunków geologicznych
• ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów w próbnych

wykopach oraz wywiadu na temat zachowania si  s siednich obiektów i zwierciad a
wód gruntowych

2...Na podstawie powy szych ustale teren zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA!
Je eli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe b d inne
od za o onych nale y niezw ocznie skontaktowa si z projektantem.
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Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i nadbudowy sceny w parku –
amfiteatru w Jaraczewie na dz. nr 438/2.

- istniej ca 59,73 m2

- po rozbudowie 80,46 m2

- rozbudowy (powi kszona o) 20,73 m2

- istniej ca 84,0 m2

- po rozbudowie 93,0 m2

- rozbudowy (powi kszona o ) 9,0 m2

- istniej ca 59,73 m2

- po rozbudowie 80,46 m2

- rozbudowy (powi kszona o) 20,73 m2

- istniej ca 143,35 m3

- po rozbudowie i nadbudowie 558,36 m3

- powi kszona o 415,01 m3

- liczba kondygnacji 2
- szeroko elewacji frontowej 9,11 m
- d ugo 6,82 m
- wysoko max 5,76 m
- zadaszenie z ram ukowych drewnianych, pokrycie z blachy cynkowo – tytanowej,
podbitka od wewn trz p yta Farmacell H20 oraz masa szpachlowa z siatk wzmacniaj c

1...Projektowana rozbudowa i nadbudowa sceny w parku - amfiteatru w Jaraczewie jest
podpiwniczona.
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2...Bry a budynku zwarta.

Na podstawie dokonanych ogl dzin ustalono, e istniej cy amfiteatr wykonany jest w
technologii murowanej z pustaków ceramicznych.

- awy fundamentowe – na podstawie ogl dzin ustalono, e istniej ce awy
fundamentowe wykonane jako betonowe monolityczne i kamienne. G boko
posadowienia wynosi oko o 1,20 m poni ej poziomu terenu. Szeroko aw wynosi
oko o 0,80 do 1,00 m, w dobrym stanie technicznym.

- Konstrukcja cian – murowana z ceg y pe nej na zaprawie cementowo - wapiennej
bez widocznych sp ka i zarysowa . ciany zasolone i zawilgocone przeznaczone
do renowacji.

- Stropodach, betonowy oparty na cianach zewn trznych, w dobrym stanie
technicznym.

Projektowana rozbudowa i nadbudowa sceny w parku – amfiteatru w Jaraczewie nie
wp ynie ujemnie na konstrukcj amfiteatru i nie pogorszy ich warunków u ytkowania oraz
nie b dzie zagra a a bezpiecze stwu u ytkowników.
Po wykonaniu robót budynek b dzie spe nia wszystkie wymagania dotycz ce
bezpiecze stwa konstrukcji i warunków jego u ytkowania.

1…FUNDAMENTY
Monolityczne z betonu C16/20 ; zbrojenie konstrukcyjne aw ze stali A – III 18G2 - 4 φ
12. Pr ty g ówne rozmie ci w obrysie ciany obci aj cej, czy  je strzemionami ze stali
A – 0 φ 6 co 25 cm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH
a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na nasypach

niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia w/w gruntów, wykop nale y pog bi do poziomu wyst powania
gruntów rodzimych, a zaistnia ró nic poziomów wyrówna za pomoc
chudego betonu klasy C8/10.

b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopów wyst powania innych
gruntów ni w opracowaniu geotechnicznym, nale y skonsultowa si z
projektantem.
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c) Ze wzgl du na mo liwo wyst powanie w pod o u pod projektowanym
budynkiem gruntów wra liwych na zawilgocenie nale y przestrzega
nast puj cych zalece ;

- roboty fundamentowe wykonywane za pomoc sprz tu mechanicznego
zako czy oko o 20-30 cm powy ej rz dnej wymaganej dla posadowienia
fundamentów budynku,

- ostatni warstw gruntu zdejmowa  r cznie, a odkryte dno wykopu w
mo liwie najkrótszym terminie zabezpieczy przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubo ci min.10
cm,

- w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie jesienno-zimowym
gdy mo liwe jest wyst powanie przymrozków, odkryte dno wykopu
zabezpieczone warstw chudego betonu, nale y dodatkowo zabezpieczy
przed przemarzaniem matami s omianymi,

- nale y d y do ograniczenia mo liwo ci zalania wykopów wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by tak uformowane aby niemo liwe
by o ich zalewanie wodami sp ywaj cymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia pod o a gruntowego,
uplastycznion warstw nale y wymieni na chudy beton.

2… CIANY FUNDAMENTOWE
ciany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej marki Rz = 8

MPa.

4… CIANY WEWN TRZNE
ciany dzia owe - gr. 25 cm – z pustaków ceramicznych na zaprawie cem – wap.

Rz = 8 MPa.

5...NADPRO A
Nadpro a wykona z typowych belek elbetowych L19 wg opisu na rysunku rzutu.

6...TRZPIENIE I WIE CE
Zaprojektowano trzpienie elbetowe 45x35cm, zbrojone 6 12, strzemiona 6 co 18cm,
beton C16/20 (B-20), stal AIIIN i wieniec elbetowy 25x24cm, beton C16/20, stal 34GS,
zbrojony Fg 2 12 i Fd 2 12, strzemiona 6 co 16cm. W wie cu i trzpieniach
elbetowych zaprojektowano marki i w sy w celu zakotwienia ram drewnianych.

7...DACH
Dach o konstrukcji drewnianej ramowej. Ramy z drewna klejonego o przekrojach
zgodnych z opisem na rysunkach. Zakotwienie ram systemowe wykonane przez firm
dostarczaj c ramy drewniane, si a T=6,7kN i si a N=20,8kN. W celu zakotwienia ram
przygotowano marki 16x240 L=240, i po dwa w sy NR1, NR2 pod ka d ram .
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8...POKRYCIE
Dach pokryty blach cynkowo – tytanow gr. 0,7mm.

9…TYNKI I WYKO CZENIE CIAN I SUFITÓW.
- obudowa cian i dachu p yt Fermacell Powerpanel H2O.

10...IZOLACJE TERMICZNE
- dach i ciany - we na mineralna gr. 20cm

11...IZOLACJE PRZECIWWODNE
- posadzka na gruncie - Izolacja Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
- izolacja pozioma cian -  Izolacja Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

12...RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7mm.

13...POSADZKI
Posadzka sceny ob o ona deskami z litego drewna ( system tarasowy) o grubo ci 9,0mm.

14...ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE KONSTRUKCYJNYCH
- „ Obci enia sta e. Obci enia budowli” wg PN-82/B-02001
- „Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe” wg PN-82/B-02003
- Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.-II strefa
- wg PN-80/B-02010
- „Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa

wg PN-77/B-02011
- „Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie” wg PN-87/B-03002
- „Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne  i projektowanie” wg PN-90/B-03200
- „Posadowienie bezpo rednie budowli”wg PN-81/B-03020
- „Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia”wg PN-EN ISO 6946:1998

Do oblicze przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I.

15...ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
- ciany no ne murowane
- Konstrukcja dachu drewniana
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. – nie dotyczy.

– nie dotyczy.

– nie dotyczy.

– wed ug odr bnego opracowania.

odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dzia ki
i wywo one na sk adowisko odpadów – nie podlega zmianie.

- bez zmian.

– nie dotyczy.

1... Zapotrzebowanie w wod nie dotyczy.

2...Odprowadzenie cieków – nie dotyczy.

3...Emisja zanieczyszcze – brak.

4...Wytwarzanie odpadów sta ych – odpady wywo one przez wyspecjalizowan firm .

5...Emisja ha asu, wibracji i promieniowania - brak.

6...Wp yw obiektu na istniej cy drzewostan – nie wp ywa.

7...Projektowana rozbudowa z przebudow  i nadbudow (modernizacj ) sceny w Parku w
Jaraczewie nie wp ynie ujemnie na rodowisko przyrodnicze.
Na terenie obj tym inwestycj nie ma siedlisk ptaków.
Reasumuj c, stwierdza si , e przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduj pogorszenia stanu rodowiska naturalnego ponad
dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.
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Budynek podlega uzgodnieniom przeciwpo arowym zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony
przeciwpo arowej". Dziennik Ustaw nr 121 poz. 1137 z 2003 roku.

1...Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji.
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Maksymalna wysoko projektowanego
obiektu wynosi 5,76 m . Powierzchnia u ytkowa wynosi 93,0 m2.

2...Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych.
Nie wyst puj .

3...Przewidywana wielko obci enia ogniowego.
Obci enie ogniowe ca ej strefy po arowej nie przekracza 500 MJ/m2.

4...Kategoria zagro enia ludzi.
Obiekt zakwalifikowano do kategorii .

5...Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze oraz przestrzeni zewn trznych.
W obiekcie nie ma pomieszcze zagro onych wybuchem.

6...Podzia obiektu na strefy po arowe, klasy odporno ci po arowej budynku.
Obiekt stanowi jedn stref po arow ZLIII.
Z obci enia ogniowego i kategorii zagro enia ludzi wynika, e dopuszczalna jest klasa

“D” odporno ci po arowej. Poszczególne elementy konstrukcyjne, ciany dzia owe,
os onowe oraz pokrycie dachowe wykonane s z materia ów nie rozprzestrzeniaj cych
ognia.
Wymagana odporno ogniowa dla elementów budynku zakwalifikowanego do D klasy
odporno ci po arowej winna wynosi :
-  g ówna konstrukcja no na - R 30,
- strop - REI 30,
- ciany zewn trzne - EI 30

7...Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych.
W budynku wykonana jest instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona
tablicami rozdzielczymi pr du. Budynek ma zapewniony przeciwpo arowy wy cznik
pr du.

8...Warunki ewakuacyjne.
D ugo przej ewakuacyjnych w piwnicy wynosi max.7,0 m, na parterze wynosi max.
10m przy dopuszczalnej do 40 m.



13

Drzwi ewakuacyjne posiadaj wymagan szeroko w wietle, tj. co najmniej 0.90 m
skrzyd o. Doj cie ewakuacyjne oraz wyj cie ewakuacyjne na zewn trz obiektu
oznakowane zostan tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

9...Dobór urz dze  instalacji przeciw po arowej.
W obiekcie nie przewiduje si  instalacji przeciw po arowych.

10...Wyposa enie w podr czny sprz t ga niczy.
Nale y zastosowa ga nice proszkowe na proszek ABC o pojemno ci co najmniej 2
kg lub 3 dm3 rodka ga niczego. Jedna jednostka sprz tu przeciwpo arowego winna
przypada na ka de 100 m2. Miejsca usytuowania ga nic oznakowane zostan
tablicami ochrony p.po . wg PN-92/N-01256/01.

11…Zapotrzebowanie wodne do zewn trznego gaszenia po aru.
Woda mo e by pobrana z zewn trznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajno 10
dm3/s z jednego hydrantu DN80 o wydajno ci 10dm3/s, usytuowany w odleg o ci 5-75
m od budynku.

12…Drogi po arowe.
Powo uj c si na Dziennik Ustaw Nr 24 ust. 7 jest zapewnione po czenie wyj z
budynku z drog po arow , utwardzonymi doj ciami o szeroko ci minimalnej 1,5m i
d ugo ci nie wi kszej ni 50m.

Dost p osób niepe nosprawnych na scen amfiteatru odbywa si  b dzie za pomoc
schodo azu.

Wszystkie prace zwi zane z realizacj obiektu prowadzi pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymaga BHP w budownictwie; przy u yciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

OPRACOWA :
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INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA I NADBUDOWA SCENY W PARKU -
AMFITEATRU W JARACZEWIE – ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ADRES: 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 438/2

INWESTOR: GMINA JARACZEWO, UL. JAROCI SKA 1
63-233 JARACZEWO

PROJEKTANT: mgr in . arch. IZABELA WALCZAK- FIEC
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 25
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i ich kolejno :
a) Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku - amfiteatru w Jaraczewie

– zmiany w trakcie budowy.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
a) Omawiany amfiteatr.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

a) nie wyst puj .

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:
a) roboty fundamentowe,
b) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,
c) monta pokrycia i konstrukcji dachu,
d) obs uga urz dze mechanicznych i znajduj cych si pod napi ciem,
e) dowóz, roz adunek i sk adowanie materia ów budowlanych,

5. Podczas przyst pienia do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale y
przeprowadzi indywidualny, szczegó owy instrukta pracowników.

6. Aby zapobiec niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót
w strefach szczególnego zagro enia nale y :

a) zabezpieczy teren przed osobami postronnymi.
b) zabezpieczy  g bokie wykopy deskowaniem i ogrodzeniem.
c) przestrzega  instrukcji monta u rusztowa .
d) u ywa rodków ochrony osobistej.
e) u ywa wy cznie sprawnych maszyn i narz dzi.
f) pozostawi wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA :
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O WIADCZENIE

OBIEKT: ROZBUDOWA I NADBUDOWA SCENY W PARKU -
AMFITEATRU W JARACZEWIE – ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ADRES: 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 438/2

INWESTOR: GMINA JARACZEWO, UL. JAROCI SKA 1
63-233 JARACZEWO

PROJEKTANT: mgr in . arch. IZABELA WALCZAK- FIEC
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 25

Na podstawie art. 20 ust. 4ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst

jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e

dokumentacja techniczna, obejmuj ca projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy i

nadbudowy sceny w parku – amfiteatru – zmiany w trakcie budowy w Jaraczewie na

dzia ce nr 438/2 zosta a opracowana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

OPRACOWA :
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