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Oświadczenie projektanta(ów)
 opracowań ekspertyz Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zmianami ), oświadczamy, że niniejsza dokumentacja 

opinii BHP i ergonomi techniczna została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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OPIS TECHNICZNY 

Przedmiotem opracowania jest remont szatni przy Sali gimnastycznej w Jaraczewie.  

Zakres wykonywanych prac: 

- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKBI, gr. 12,5mm, na ruszcie stalowym; 

- wydzielenie toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

- wykonanie nowych natrysków, oddzielonych płytami HPL, gr. 10mm oraz 

odwodnienia liniowego; 

- montaż umywalek; 

- skucie istniejących płytek z posadzki oraz ułożenie nowych o następujących 

parametrach: wymiary (szer. x dł.) - 30÷60cm x 60÷120cm, antypoślizgowość: R10, 

klasa ścieralności: co najmniej IV, powierzchnia: matowa, kolor: szarości lub beże; 

- skucie istniejących płytek ze ścian na ułożenie nowych, o następujących 

parametrach: wymiary (szer. x dł.) - 30÷60cm x 60÷120cm, struktura płytki: płytka 

gładka, kolor: szarości lub beże; 

- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe; 

- wymiana stolarki drzwiowej na nową; 

- montaż dozowników na mydło, suszarki kieszeniowej do rąk oraz uchwytu na papier 

toaletowy; 

- malowanie ścian farbami olejnymi oraz lateksowymi, zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku; 

- malowanie sufitów farbami akrylowymi; 

- montaż nowych opraw oświetleniowych; 

- montaż szafek szkolnych; 

- montaż rolety zewnętrznej w pokoju nauczyciela WF-u; 

- ułożenie tynku żywicznego na ścianach korytarza; 

- wymiana istniejących wykładzin na wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi; 

- wymiana misek ustępowych na nowe. 
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