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1| PRZEBUDOWA DROGI W CEREKWICY STARES
TANAWIERZCHNIE
TRNRAT03  Mecharczne oc2yszczante skiopienie SIS a5aiona na ol
1020202 fpodbudowy b nawlerzchn belonowejbitumicznel. uzycie emuisi
05 kgim2
o504 Im2 100,01
RAZEW. OO0
PRNR 257 [Nawierzcha 2 mieszanek mnerainG BUmcznych Grysamyeh - warfn?
11031005 lstwa Sciraina asiatowa - grub po zageszcz. 3 cm
fps0°a Im 100001
RAZEW. OO0
IRNR 257 [Nawierzchia 2 mieszank mnerainG BTz Grysamyeh - warfn?
11031006 [stwa Sciraina asialtowa - kazdly daiszy 1 cm grub po Zageszcz
lps0°a Im2 100001
RAZEW. OO0
T2ROBOTY WYKONCZENTOWE
AKNR 231 [Nawierzohnia z fuczria karienmego ~warstwa dolna 2 Tucaria -~ [
412020403 forub po zageszez. 10 cm-dotyczy poboczy
[Krolnost =05
50205 2 25001
RAZEN 700





PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie 1 - Przebudowa drogi w Cerekwicy Starej
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Rozbiórka krawężnika betonowego m 509,00

2 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 5,00

3 Demontaż studzienek ściekowych szt 4,00

4 szt 4,00

5 m2 1248,00

NAWIERZCHNIE

6 m2 1198,08

ELEMENTY ULIC

7 m 449,00

8 m 60,00

9 m 238,50

10 m 216,00

11 m2 287,40

12 m2 108,20

Montaż sudzienek ściekowych o średnicy 

500mm z wpustem krawężnikowo-

ściekowym D-400

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 

4cm                                          

249,6*5,00

Warstwa ścieralna z mieszanki 

mineralnoasfaltowej gr. 4cm              

249.6*4,80

Ułozenie krawężnika betonowego 

wystajacego 15x30x100 na ławie betonowej 

z oporem

Ułozenie krawężnika betonowego 

najazdowego 15x22x100 na ławie 

betonowej z oporem

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 

dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 

na ławie betonowej

Ułozenie obrzeża betonowego 8x30x100 na 

ławie betonowej

Wykonanie  chodnika z kostki brukowej 

betonowej szarej typu Holland gr. 8 cm  na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 

cm i podbudowie z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. min 10cm ,      

(21,6+15+29+13,2+14+27,3+14,2+58,7+2,6

)*1,50-6

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej  

kolorowej  typu  Holland  gr. 8 cm na 

podbudowie kruszywa betonowego gr. 

15 cm i warstwie mrozoochronnej z 

gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa grubości 10 cm,   9*4,5*2


Zadanie 2 - Przebudowa ulicy Polnej w Górze
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TIPRZEBUDGWA ULICY POLNE] W GORZE
TANAWIERZCHNIE
TRNR 231 [Reguiac ponowa stuGzienek da viazow Kanaiowych
11140603
3 . 1000
RAZEM T
PRNRAT5  iecharicans oczyszczane Tskiopients emUSA aSfaiow va 2o e
11020202 jpodbudowy ub nawierzchni belonowefitumicznel 2uzycie emuis
.5 kgim2
50°8 In2 190000
RAZEW TR0
IRNR 237 Wyrownant Fteface] podbudowy ieszanka mineralno-asialowa
a1.1010802 Wwhudovariom mechaniczrym
[t9000 075 14250
RAZEM TTE
IRNR 257 Navierzchnla 2 mieszanek mineralnG-BIumEznyeh Gysomyeh - warfme
11031005 siva Scieraina asfalowa - grub po zaggszcz. 3 cm
805 Inz 190000
RAZEM TR0
R 23T [Nawerzchiia 2 mieszanek mineralno BIomIcznych Gysomyeh -warfm
11031006 stwa cieraina asfatowa - Kazdy daiszy 1 cm grb po zageszcz
805 Inz 190000
RRZEM TR0
T2ROBOTY WYKONCZENTOWE
GKNR 231 Nawerzchnia z luczra Rarmienneg - warstwa Goina 2 fuczria [
12020403 fgrub.po zageszcz.10 cm-dolycay poboczy
rolnost =05
50205 Im 25000
RAZEW 750





Zadanie 3 - Przebudowa drogi w m. Góra
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[PODBUDGWY
KNR 2:31  Mecharicane vyKonane Konyia i cale Szeroko8c ozd T chodrkem w grnce
aoiotor glebok. 20 cm
840
RAZEM 2
2RNR 237 [Wecharicane proflowane | zageszene podioza pod warstwy Konsiuhcune ia-
1010304 fwierzohni w gkt -V
042 840
RAZEM 2
RN 237 [Wykonare | zgeszczente mecharicze Warstny odsaczaiace] v Roryoie b 1@
7010407 fle szerdrogi - gub.warstwy po zag. 10 cm
042 8.0
RAZEM 2
ARRNR & [Warswa dolna podbudowy 2 kuszyw Tamanyeh . 20,
1011302
042 840
RAZEM 2
JRNR 2.37 — [Wyronnarie steface] podbudony Tuczrem Karmenym sariowanym 2 2236
010701 fozeniem mechanicaym -$r grub varstwy po zegeszcz do 10 cm
[100°4+15.75+9 651'0 5°0.9+15.2+9 21051 2+(4 6+9,610.5°1.75+(4 749,610 5° e
L6ro
RAZEW FEI
NAWIERZCHNTE
NRAT-03. [Wechanlczne oczyszczarie | SKiopierTe erulsa asfalowa ha ZinG podbudony
42020201 ffucenlowe]lub 2 runtu stabilzowanego cementem; zuzycie emuis 0.8 kg/m2
[100°41(5.75+0.65]'0 50 9+[5 2+0.210 51 2+{4.6+8.61°0.5°175+(4 7+9.6/0.5° 439,44
s
RAZEW gxi
R 23T Nawarzchiia 2 miaszaneK mineraina-Eumcznych Grysomyeh -varstwa Sciera
42031005 fna asialtowa - gub po zageszcz 3 cm
[100°41(5.75+0.651°0 50 94[5.2+9.210 51 2+{4.6+0.61'0.5°1.75+{4 7+9.6/0.5° 439,44
s
RAZEW gxi
R 23T [Nawerachiia 2 niaszaneK mineraina Tumicznych Grysomyeh -warstwa Scira
44031006 | astatowa - kazdy dalszy 1 om grub.po zageszez
[rotnodé = 2
[100°4115.75+0.651°0 50.9+(5.2+9.210 51 2+{4.6+0.6'0.5°1.75+(4 7496105 439,44
s
RAZEW gxi
IROBOTY WYKONCZENIOWE
JKNR 2.07 [Recan plantowarie powerzch gromt rodamego Kot V-0otyezy pobocay.
43050502
[54.22¢16.05+9.37+13.3410.6¢1 6'0.536 64{2+1.810 5" 14412501 SI'0.5°228 21001
RAZEW 70





Zadanie 4 - Przebudowa ulicy 11 Listopada w Jaraczewie


Zadanie 5 - Przebudowa drogi w m. Jaraczewo
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PRZEBUDGWA DROGI w m. JARAGZEWO[PSZOK)
TAROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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rolnos
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RAZEM G
AR 6 0701~ oryta wkonywane mechamicarie . 30 G w gruncie ket VI [
41203 e} szerokodci jezdni | chodriko
[176°5 247 52 5'052+33.5'25 Im 1028.19
RAZEM T
BRNNR 6 0703 Proflowarie | zaggszczarie podioZa Wykorywane reczie W guncie 7
1201 . IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
i35 610281 Im 116379
RAZEM TR
GRNNR 6 0705 [Warstwa 2 grortu S@biizowanego cemertem o Rm=25WPa gr 15 [
120 m
nelogia
1637 Im 116379
RAZEM TR
TRNNR & 0773 [Warstwa. podbudowy Z Kuszyw lamanych or 20 G 7
41202
1637 Im 116379
RAZEM ERGEN
TINAWIERZCHNIE
‘BN & 0305- Naviarzchnle 2 mieszansk mineraino-BTumTeznyeh asaiamycn o e
1300 yubos 4 cm (warstwa viazaca)
[113°1 141785 147 52 50 52033 5725 Inz 113460
RAZEW T
ORNR 237 Nawerzchnla 2 mieszanek mineralnG-BIumEznyeh Gysomyeh - warfme
413031005 siva Scieraina asfallowa - grub po zaggszcz. 3 cm
91547 5:25°0 572433525 Inz 155750
RRZEM TSR
TORNR 257 Navierzchnla 2 mieszansk mineralno-BIumEznyeh Gysomyeh -~ warfme
13031006 |siwa Scieraina asfatowa - Kazdy daiszy 1 cm grb po zageszcz
oot
91547 512.5°0 572433525 In2 155750
RAZEM TSR
T4ROBOTY WYKONCZENIOWE
TIKNR 231 Naverzshnia 2 luczra Rarmienneg - warstwa Goina 2 fuczria [
14020403 lgub.po zageszcz.10 cm-dolycay poboczy
rolnost =05
91’05 Im 14550
RAZEM 55
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